KARCHER

BP 4 DEEP WELL

Podvc tlac. pumpa BP 4 Deep Well - idealna za korist. podz. vode iz bunara. S robusnim kucistem od plem. celika, nozicom za reg.

razm. kao i pomoci pri instal. i zas. prekid. za uklj./isklj.

Br. za narudzbu

Tehnicki podaci

Nazivna ulazna snaga
Dobavna koli¢ina maks.
Visina prijenosa

Tlak

Dubina uranjanja
Minimalni promjer cijevi bunara
Dobavna temperatura
Prikljucni navoj
Prikljucni kabel

Napon

Frekvencija

Boja

TeZina bez pribora
Tezina uklj. ambalazu
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} Opseg isporuke

Element za priklju¢enje crijeva u 1", %" s obujmicom crijeva
uKlj. uze za pri¢vrscéenje 15 m

poprema
) oprema

Integrirani povratni ventil

Kuciste pumpe i nastavak s navojem od plemenitog celika
Odmicna noZica kao pomoc¢ kod instaliranja

Integrirani predfiltar

Mogucnost pri¢vrséenja uzeta

Zasebni prekidac za uklj./isklj. na kraju kabela
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Kuciste pumpe i nastavak s navojem od
plemenitog celika

= Dug Zivotni vijek i otpornost na udarce.

KARCHER

UKIj. element za priklju¢enje pumpe i
povratni ventil

= Brzo prikljucenje crijeva promjera3/4 i1 na
pumpu.

0Odmiéna nozica kao pomo¢ kod
instaliranja

= Pouzdana zastita od necistoce kod ispustanja i
instaliranja pumpe.
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DODATCI ZA BP 4 DEEP WELL
1.645-421.0
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Br.za
narudzbu
ADAPTERI / PRIKLJUCCI
Priklju¢ni adapter 11]6.997-473.0 | Uz pomoc priklju¢nog adaptera moguce je brzo i sigurno prikljuciti pumpu s unutarnjim navojem na |
prikljucak vode.
Priklju¢ni element pumpe uklj. nepovratni 2 16.997-359.0 | Priklju¢ni element pumpe s nepovratnim ventilom sluZi za vakuumski otporno priklju¢enje usisnih |l
ventil, mali crijeva na pumpe (npr. vrtne pumpe, ku¢anski automati za vodu i ku¢ni vodovodi).
Prikljucni adapter za crpke (aksijalni/radijalni), 312.997-120.0 | PerfectConnect priklju¢ni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Karcher crpke s unutarnjim navojem G1 |
G1 s priklju¢cima vode i priborom drugih ponudaca, kao i starijim Karcher priborom.
Dvokraki priklju¢ni adapter za pumpe, G1 416.997-474.0 | Uz pomoc¢ dvokrakog prikljucnog adaptera moguce je brzo i sigurno pumpu s unutarnjim navojem | [
prikljuciti na dva prikljucka za vodu.
Priklju¢ni komplet Basic 516.997-358.0 | Prikljucni komplet za prikljucenje crijeva za vodu na vrtne pumpe, ku¢anske automate za vodu i O
Prikljuéni komplet Premium 6169973200 kucne vodovode. Za jednostavno spajanje i savrseno povezivanje crijeva i pumpe. ISl
OSTALO
Prekidac s plovkom ‘ 7 ‘ 6.997-356.0 | Prekidac s plovkom automatski ukljucuje i iskljucuje pumpu ovisno o razini vode. |

W Ukljuceno u opseg isporuke

[0 Dostupni dodatci
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