KARCHER

HD 6/15-4 MX PLUS CLASSIC

Karcher HD 6/15-4 MX Plus Classic robusztus, acélvazas hidegvizes magasnyomasu moso. Ezt a sokoldalu berendezést a
legkeményebb ipari igénybevételre tervezték, ahol a tartossag és a megbizhatosag alapkovetelmeény.

Cikkszam

= Massziv fétengely hajtékaros szivattyu

= Acélcsoves vaz
= |ntegralt fém tomlédob

Miszaki adatok

EAN kod

Fazisok szama
Tapfesziltség
Frekvencia

Atfolyasi sebesség
Bemeneti h6mérséklet
Munkanyomas

Max. nyomas
Csatlakozasi teljesitmény
Tapkabel
Fovokaméret
Vizatfolyas

Szin

Suly (kiegészitokkel)
Csomagolasi suly
Méretek (H x Sz x M)
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CD

ANTI-TWIST

1x360°

EASY!Lock

®

AUTO SHUTDOWN

Szallitasi terjedelem

Kézi szoropisztoly: Standard
Sz@részar: 840 mm

Power fovoka

Szennymaro

Felszereltség

Nagynyomas0 tomlé hossza: 20 m

Nagynyomasu tomlé specifikacidja: ID 8, 315 bar
Beépitett magasnyomasu tomlédob

ANTIITwist

Nyomaslekapcsolas

Fokozatmentes nyomas- és vizmennyiség-szabalyozas




4 polusu, alacsony fordulatszamu
villanymotor

= Csokkentett motorfordulatszam a szivattyu
Kisebb kopasa érdekében.
= HosszU motorélettartam.

= Csak nagyon alacsony motorrezgeés.

KARCHER

Robusztus fétengely-szivattyuo sargaréz
hengerfejjel

= HosszU élettartam és alacsony karbantartasi
koltségek.

= A nyomas és a vizmennyiség magan a szivattyun
allithato.

u Szivofunkcioval és akdr 60°C-0s
vizhémeérséklettel.

Egyszer(U szervizelés

= Az 0sszes fontos alkatrész néhany egyszer(
|épésben elérhetd.

= Az ellenérzé Uvegnek koszonhetéen konnyen
leolvashato az olaj toltottségi szintje és
mindsége.

= A beépitett vizszUrd szerszamok nélkul
eltavolithato és tisztithato.
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RAVASZPISZTOLYOK

Szoropisztolyok

EASY!Force Advanced pisztoly 1|4.118-005.0 | KOnnyed és gazdasagos: az EASY!Force magasnyomasu pisztoly a magasnyomasu sugar visszarugo |l
erejét hasznalja, hogy nullara csokkentse a kezeld altal kifejtendd tartéerdt.

Pisztoly TR 155°C csomagban 2 | 4.119-002.0 | Kivalé minéségu Classic szoropisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Karcher melegvizes | |
magasnyomasu tisztitéihoz is.

Atalakito készlet 1 - magasnyomasu tomléhoz 3] 4.111-050.0 | Karcher magasnyomasu mosok utolagos felszereléséhez meglévd magasnyomasu tomlével: O
EASY!Force illesztékészlet 1 EASY!Force magasnyomasu pisztollyal, szoroszarral és minden
illesztédarabbal egészen a fuvokaig.

Atalakito készlet 3 - csak EASY!Force 41 4.111-052.0 | Kompatibilis a meglévd magasnyomasu tomlével és szoroszarral: EASY!Force illesztékészlet 3, Od

pisztolyhoz benne EASY!Force kioldds pisztollyal és minden szUkséges adapterrel magasnyomasu mosoja
feljavitasahoz.

SZOROLANDZSAK

Forgo szoroélandzsak

Szorészar, 840 mm, forgathato 514.112-006.0 | Széroszar, 840 mm, forgathato, ergonomikus | |

Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm 6 | 4.119-008.0 | Forgd Classic szoroszar ergonomikus fogantyuUval, robusztus és kivald mindségl rozsdamentes acél | ]

Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm 2121190090 kivitelben. Alkalmas Karcher melegvizes magasnyomasu tisztitokhoz is. ISl

Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm 8| 4.119-013.0 O]

Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm 9| 4.119-014.0 O]

Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm 10| 4.119-015.0 O]

LED fuvokavilagitas 11 | 2.680-002.0 | Vilagos és konnyU LED munkafény az EASY!Force magasnyomasu pisztoly szordszaran torténd Oa
kdzvetlen csatlakoztatasra. Jobb latasi viszonyok akar 5 munkadrara.

Szérészar, 250 mm, forgathato 12 | 4.112-027.0 | Sz6részar, 250 mm, forgathato, ergonomikus O

Szoroszar, 400 mm, forgathatod 13| 4.112-024.0 | Szorészar, 400 mm, forgathatd, ergonémikus O

Szoroszar, 600 mm, forgathatod 14 | 4.112-007.0 | Szorészar, 600 mm, forgathatd, ergonémikus O

B Alaptartozék [ Opcionalis tartozek
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SZOROLANDZSAK

Forgo szorolandzsak

Szorészar, 1050 mm, forgathatd 15| 4.112-000.0 | Sz6roszar, 1050 mm, forgathato, ergonémikus ]

Szorészar, 1550 mm, forgathatd 16 | 4.112-018.0 | Sz6roszar, 1550 mm, forgathato, ergonémikus ]

Szoroszar, 2050 mm, forgathatd 17 | 4.112-021.0 | Sz6roészar, 2050 mm, forgathato, ergonomikus O

Szoroszar-meghosszabbitas, 1000 mm 18 | 4.112-048.0 | Szorészar-hosszabbitas EASY!Lock csatlakozassal. Hossz: 1000mm |

Dupla landzsa

Dupla szoroszar, 960 mm 19| 2.112-016.0 | Az Uzemi nyomas fokozatmentes szabalyozasa kdzvetlenul a markolaton teljes vizmennyiség O
mellett. KUléndsen mezdgazdasagi terUleten vald haszndlatra (pl. istallotakaritas).

Szogletes szérolandzsa

WC és es6csatorna szoroszar 20 ‘ 4.112-029.0 | FUvokabetéttel. Specialis formaju, a WC-k higiénikus tisztitasara. Rozsdamentes acélbol. O

Rugalmas szérdlandzsa

Flexibilis szoroszar, 1050 mm 21 | 4.112-035.0 | A szoroszar elhajlasa 20° - 140° kdzott fokozatmentesen beallithato. Kulonosen alkalmas nehezen |
elérhetd helyek pl.: tetéereszek, autok teteje, padlok vagy kerékdobok tisztitasara.

Magasnyomasu forgé csuklo 22| 4.112-057.0 | A nehezen elérhet6 helyekhez: Magasnyomasu csuklo fokozatmentes szogbeallitassal 120° -ig. O
EgyszerUen csatlakoztassa kozvetlenul a magasnyomasy moso szorészarahoz.

Ereszcsatorna-tisztito

Csatornatisztitd szordszar 23| 2.112-015.0 | A sz0ro6szar az ereszcsatorna-rendszer tisztitdsara szolgal. A szordszar formajaval és a specidlis |
fuvokaval a tisztitas a véddracs levétele nélkul kivitelezhetd.

Alvaz szérdlandzsa

Alvaz szoroszar 24 | 4.112-032.0 | Mozgathato, a gépjarmu alvazanak és sarvéddjének hatékony és kényelmes mosasara. Nemeacél, |
fuvoka nélkol.

Kiegészit6 foganty0

Kiegészité markolat széroszarakhoz, 25 | 4.321-380.0 | A kiegészité markolat egyszerUen csatlakoztathatd Uj EASY!Lock generacios szoroszarainkhoz, és O

EASYILock lehetdséget biztosit a testtartas adott feladathoz valé optimalis hozzaigazitasara.

PowerControl szérélandzsa

Szorészar, Power Control 26 | 4.112-047.0 | Gyors, egyszerU, preciz, fokozatmentes nyomasallitas kozvetlenul a markolatnal: 038-as O
fuvokaméret( PowerControl szordszar az Uzemi nyomas feladathoz valo pontos igazitasahoz.

KARCHER POWER FUVOKA

15°-0s szorasi sz6gl motoros fuvoka

Power fuvoka 15°, 036 27 ‘ 2.113-043.0 ‘ Lapos sugaru fuvoka makacs szennyezddésekhez. ‘ | |

MagasnyomasuU fovoka permetezési szoge 0°

Power fuvoka 0°, 040 28 ‘ 2.113-001.0 ‘ Teljes sugar a kulondsen makacs szennyezddések eltavolitasahoz. ‘ |

B Alaptartozék

[ Opcionalis tartozék
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KARCHER POWER FUVOKA
25°-0s szorasi szogl motoros fuvoka
Power fUvoka 25°, 036 ‘ 29 ‘ 2.113-005.0 ‘ Lapos sugaru fuvoka nagy felUleti teljesitményhez és makacs szennyez6dések eltavolitasahoz. ‘ ]
40°-0s szorasi szogli motoros fuvoka
Power fuvoka 40°, 040 ‘ 30 ‘ 2.113-003.0 ‘ Lapos sugaru fuvoka nagy- és kényes felUletek tisztitasahoz. ‘ |
MAGASNYOMASU TOMLOK
Standard, mindkét oldalon csatlakozékkal
Magasnyomasu tomlé, 10 m, ID 6, 250 bar, 31| 6.110-034.0 | 10 m hosszu, magasnyomasu tomld EASY! Lock kézi csavaros rogzitéssel mindkét oldalon. Névleges|
2 x EASY!Lock méret DN 6, 250 bar-ig.
Magasnyomasu tomlé, 10 m, ID 10, 220 bar, 32 |6.110-041.0 | LenyUg0oz6 értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomasu tomlé (ID 10), 10 m hosszu, akar 220 bar |0
2 x EASY!ILock nyomasig hasznalhato.
Magasnyomasu téml6, 10 m, ID 6, 250 bar, 33 |6.110-035.0 | 10 m hosszU magasnyomasu tomlé (DN 6), amely mindkét oldalon EASY! Lock kézi csavaros |
2 x EASY!Lock rogzitéssel van felszerelve. 250 bar nyomasig is hasznalhato, illetve ANTI! Twist-tel van ellatva.
Magasnyomasu tomlé, 10 m, ID 6, 300 bar, 34| 6.110-056.0 | Magasnyomasu tomld (DN 6), amely ANTI! Twist-tel és az Uj EASY! Lock kézi csavaros rogzitéssel O
2 x EASY!Lock van felszerelve mindkét oldalon. Egészen 300 bar nyomasig hasznalhatd. 10 m hosszu.
Magasnyomasu toml6, 10 m, ID 8, 315 bar, 35 | 6.110-031.0 | Magasnyomasu tomlé (DN 8), amely egészen 315 bar nyomasig hasznalhaté. Innovativ EASY! Lock |
2 x EASY!Lock kézi csavaros rogzitéssel van felszerelve mindkét oldalon, ANTI! Twist-tel van ellatva és 10 m
hosszu.
Magasnyomasu tomld, 15 m, ID 8, 315 bar, 36 | 6.110-030.0 | 15 m hosszU magasnyomasu tomld, DN 8, ANTI! Twist-sel és idétakarékos EASY! Lock kézi csavaros | [
2 x EASY!Lock rogzitéssel van felszerelve mindkét oldalon.
Magasnyomasu tomlé, 20 m, ID 8, 315 bar, 37 ] 6.110-032.0 | 20 m hosszu, magasnyomasu tomld (DN 8), amely az idétakarékos és robusztus EASY! Lock kézi O
2 x EASY!Lock csavaros rogzitéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomasig jovahagyva.
Magasnyomasu témlé, 30 m, ID 8, 315 bar, 38 | 6.110-014.0 | Komfortos hossz (30 m) és innovativ EASY!Lock kézi csavarzat: magasnyomasu tomlé (DN 8) O
2 x EASY!Lock ANTIITwist csavarodas elleni védelem, nyomas max. 315 bar.
Magasnyomasu tomld, 15 m, ID 10, 220 bar, 39 | 6.110-042.0 | Innovativ EASY! Lock kézi csavaros rogzitéssel van felszerelve és 220 bar nyomasig alkalmas a |
2 x EASY!Lock hasznalata: 15 m hosszU magasnyomasu tomld (DN 10).
Magasnyomasu tomlé, 20 m, ID 10, 220 bar, 40| 6.110-043.0 | A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a f6 jellemzdje ennek a 20 O
2 x EASY!Lock méteres (DN 10) magasnyomasu tomlének.
Magasnyomasu tomld, 25 m, ID 10, 220 bar, 41 |6.110-044.0 | Leny(g0z0 értékek az alapvetd felszerelésben: 25 m hosszU magasnyomasu témlé (DN 10), egészen| [
2 x EASY!Lock 220 bar nyomasig hasznalhato.
Magasnyomasu tomlé, 40 m, ID 10, 220 bar, 421 6.110-045.0 | A 40 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a f6 jellemzdje ennek a 40 O
2 x EASY!Lock méteres (DN 10) magasnyomasu tomlének. Munkanyomas max. 220 bar.

B Alaptartozék [0 Opcionalis tartozék
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MAGASNYOMASU TOMLOK
Standard, mindkét oldalon csatlakozékkal
Magasnyomasu tomld, 15 m, ID 12, 210 bar, 43 |6.110-059.0 | Egészen 250 bar Uzemi nyomasig tervezték a hasznalatat: 15 m hosszu magasnyomasu tomlé O
2 x EASY!Lock (DN 12). Kényelmes EASY! Lock kézi csavaros rogzitéssel rendelkezik mindkét oldalon.
Magasnyomasu tomlé, 40 m, ID 12, 210 bar, 441 6.110-060.0 | EASY! Lock kézi csavaros rogzitéssel rendelkezik és sok mozgasteret hagy a 40 m-es O
2 x EASY!Lock hosszusaganak koszonhetben: ez a magasnyomasu tomlé (DN 12) EASY! Lock kézi csavaros
rogzitéssel van felszerelve mindkét oldalon. Hasznalhato egészen 250 bar nyomasig.

Longlife 400 mindkét oldalon csatlakozékkal
Magasnyomasu témlé - Longlife, 1,5 m, ID 8, 45| 6.110-024.0 | 1,5 m rovid magasnyomasu tomld, (DN 8) Mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzattal a| [
400 bar, 2 x EASY!Lock massziv és gyors csatlakozashoz. Hosszu élettartam, és max. 400 bar nyomashoz.
Magasnyomasu tomld - Longlife, 1,5 m, ID 8, 46 | 6.110-069.0 | Magasnyomasu témlé 400 bar nyomasig (DN 8), 2-szeres fém betéttel és 1,5 hosszal. Csatlakozas: |
400 bar, 1 x EASYILock / 1 x M22 x 1,5 M 22 x 1,5 kényelmes és gyors EASY!Lock kézi csavarzattal.
Magasnyomasu tomlé - Longlife, 10 m, ID 8, 47 | 6.110-038.0 | Hosszu élettartamu, 10 m hosszU magasnyomasu tomlé (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali Oa
400 bar, 2 x EASY!Lock EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTIITwist csavarodasmentes anyagbol. Max. nyomas 400 bar.
Magasnyomasu tomld - Longlife, 30 m, ID 8, 48 | 6.110-023.0 | Massziv magasnyomasu témld 2-szeres fémbetéttel, ANTIITwist csavaroddsmentes kialakitas és O
400 bar, 2 x EASY!Lock kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges atméré DN 8, 30m hossz, max. 400 bar nyomas.
Magasnyomasu tomlé - Longlife, 20 m, ID 8, 49| 6.110-027.0 | Massziv magasnyomasu tomld 2-szeres fémbetéttel, ANTIITwist csavarodasmentes kialakitas és O
400 bar, 2 x EASY!Lock kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges atmérd DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomas.
Magasnyomasu tomld - Longlife, 15 m, ID 8, 50 | 6.110-029.0 | A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tomlé kulondsen hosszu élettartamardl. Max. 400 bar O
400 bar, 2 x EASY!Lock nyomasig.
Elelmiszeripari valtozat, mindkét oldalon csatlakoz6kkal
Magasnyomasu tomlé - Elelmiszeripari kivitel,| 51 | 6.110-063.0 | 15 m magasnyomasu tomlé (DN 6) szabadalmaztatott AVS-csatlakozassal. Nyomot nem hagyo kulsé| O
15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock boritds élelmiszeriparban torténé hasznalatra.
Magasnyomasu tomlo - Elelmiszeripari kivitel,| 52 | 6.110-051.0 | 10 m magasnyomasu tomlé (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozassal. Nyomot nem hagyo kilsé| O
10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock boritas élelmiszeriparban torténd hasznalatra.
Magasnyomasu tdml6 - Elelmiszeripari kivitel,| 53 | 6.110-052.0 | 20 m magasnyomasu témlé (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozassal. Nyomot nem hagyo kulsé| [
20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock boritds élelmiszeriparban torténé hasznalatra.
Hosszu élettartamu, élelmiszeripari kivitel, mindkét végén csavaros csatlakozassal
Magasnyomasu toml6 - Elelmiszeripari 54 | 6.110-053.0 | HosszU élettartamu magasnyomasu tomld élelmiszeripari felhasznalasra. A kulsé burkolat ellenallo | [
longlife kivitel, 10 m, ID 8, 400 bar, az allati zsiroknak, nem fogd anyaghdl készult. Forgd csukloval, 2 x M 22 x 1,5.
2 x EASY!Lock
Magasnyomasu toml6 - Elelmiszeripari 55 | 6.110-054.0 | HosszU élettartamu magasnyomasu tomld élelmiszeripari felhasznalasra. A kulsé burkolat ellenallo |
longlife kivitel, 20 m, ID 8, 400 bar, az allati zsiroknak, nem fogd anyaghol készult. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozassal.
2 x EASY!Lock
Specialis toml6k
Magasnyomasu tomlé - ives, 1.5 m, ID 8, 400 56 | 6.110-068.0 | 1,5 m hosszU tomld tomlédobhoz vald dsszekotéshez, M 22x1,5 csatlakozas és ives EASY!ILock kézi | [

bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

csavarzat. Max. nyomas: 400 bar

[ Opcionalis tartozék
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MAGASNYOMASU TOMLOK

Klasszikus

Magasnyomasu tomld Classic, 10 m, ID 8, 315 | 57 | 4.119-005.0 | Nagynyomasu toml6 kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozdval a Karcher Classic sorozatabol. O

bar x , EASY!Lock Forrovizes magasnyomasu tisztitokhoz is alkalmas.

Toml6é TR DN8 31,5MPa 20m csomaggal, 20 m,| 58 | 4.119-006.0 | Nagynyomasu tomld kényelmes EASY!Lock kézi csatlakozoval a Karcher Classic sorozatabol. O

ID 8, 315 bar x, EASY!Lock Melegvizes nagynyomdsu mosokhoz is alkalmas.

Toml6 TR DN8 31,5MPa 30m csomaggal, 30 m,| 59 | 4.119-007.0 O

ID 8, 315 bar x, EASY!Lock

Tomldszerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, | 60 | 4.119-019.0 O

20 m, ID 10, 250 bar x , EASY!Lock

Tomlészerelvény TR DN10 25MPa csomaggal, | 61 | 4.119-020.0 O

40 m, ID 10, 250 bar = , EASY!Lock

FORGO FUVOKAK (FOLDFUVOK)

Szennyez6fovoka, Kicsi

Szennymaro, kicsi, 040 62 | 4.114-020.0 | Forgd pontsugarral a jobb mardhatasért: az Uj, 040-es fuvokaméret( Performance szennymard O
elédjéneél akar 50%-kal jobb tisztitasi és felUleti teljesitményre képes.

Nagyméretd foldfuvo

Szennymaro, nagy, 040 63 | 4.114-041.0 | Szennymaro - forgd pontsugar - 10 szeres tisztitasi teljesitmény. Magas élettartam a Od
keramiafuvoka/ csapagygyUrd altal. max. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Klasszikus forgé fuvoka

Rotor fuvoka TR 040 64 | 4.119-023.0 | A Karcher Classic rotacios fuvokajanak erdteljes forgd pontsugara a lehet6 legjobb tisztitasi Oa
eredmeényt biztositja, és akar 60 °C-os vizhémérsékletig is alkalmas.

TOBBSUGARAS FUVOKAK

Harmas fovokak

3-allasu fuvoka, 036 65 | 4.117-031.0 | Manualisan atkapcsolhato 3 allasu fuvoka. Kényelmes szorasi szog beallitas. Az injektoros Od
készUlékeknél az alacsony nyomasu lapos sugar a tisztitdszer felszivasahoz és felhordasahoz.

OKO!EROSITO

eco!Booster TR 036 66 | 2.113-083.0 | eco!Booster 50%-kal nagyobb teruletteljesitménnyel, mint a Karcher power fuvokanal; idealis a Oa
kényes felUletekhez. Hideg- és melegvizes magasnyomasu tisztitokhoz (036-0s fuvokameéret).

GYORS CSATLAKOZAS

Gyorscsatlakozo 67 | 2.115-000.0 | Szdroszarak/tartozékok gyors cseréjéhez. A Karcher szoroberendezéseihez megfeleld kialakitassal. |
Illik a pisztoly/szorészar kapcsolodasi pontjdhoz. EASY!Lock belsé menettel.

Dugos csatlakozé 68 | 2.115-001.0 | Keményitett rozsdamentes acél dugos csatlakozo gyorscsatlakozohoz (2.115-000). EASY!Lock kulsé | (0
menettel.

HORDO- ES TARTALYTISZTITAS

Iszapszivo beépitdkeészlet 69 | 2.641-798.0 | A Karcher magasnyomasu mosok magasnyomasu tomléjéhez valo csatlakoztatashoz: Nagy Oa
teljesitményU iszapszivo a magasnyomasu szennyezettviz-szivattyukhoz torténd utodlagos
felszereléshez.

EGYEB TARTOZEKOK MAGASNYOMASU MOSOKHOZ

Ermetaviranyitas 70 | 2.644-029.0 | Ermetaviranyitas elektronikus érmevizsgaloval egy magasnyomasu tisztitd elémosoként vald Od

csatlakoztatasahoz. Az aljzatot és a villanyvezetéket kérjuk a beépitéshez el6késziteni.
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EGYEB TARTOZEKOK MAGASNYOMASU MOSOKHOZ

Szoropisztoly 71| 2.869-067.0 | Rovid eldkészitési id6, konnyU hordozhatdsag, azonnali lekapcsolds - a szorépisztoly idedlis és Oa
takarékos tisztitasi modszer kisebb és kozepes fellletek megtisztitasahoz. Allithatd nyomas, és
vizmennyiség.

TRAPEZMENETES TOMITESEK

Spare part set seals TR ‘ 72 ‘ 2.880-001.0 ‘ ‘IZI

GOZFUVOKA / FUVOKAVEDG / BORULASOS FUVOKA

Golyos fuvokatarto

Golyos fuvokahordozo 73| 4.764-012.0 | Korsugarrol lapos sugarra torténd érintésmentes atvaltasra, valamint alacsony nyomasu tisztitoszer| ]
felszivasara szolgal, fuvokabetét nélkul (Karcher Power-fuvoka kulén rendelhetd).

FUVOKA CSATLAKOZO / TAVTARTO

Fuvokacsatlakozo

FUvoka rogzité / Menetes csonk ‘ 74 ‘ 4.112-011.0 ‘ Védérésszel, a magasnyomasu fuvokakhoz és a power fuvokahoz. ‘I:I

CSOTISZTITAS

Csétisztité tomlé, ID 6

Tomlokészlet TR csétisztitds DN6 14MPa 75| 6.110-108.0 | 10 m hajlékony magasnyomasu tomlé (DN 6) csétisztitdshoz (menetes csatlakozas R 1/8 Oa
fuvokahoz).

76 6.110-109.0 | A 20 m-es cs6tisztito tomld egy rendkivil rugalmas, magasnyomasu tomlé csébelso tisztitasara O
(menetes csatlakozas R 1/8-as fuvokahoz).

77 | 6.110-110.0 | 30 m hajlékony magasnyomasu tomlé (DN 6) csétisztitashoz (menetes csatlakozas R 1/8 Oa
fuvokahoz).

Cs6tisztito tomld, 10 m 78 6.110-048.0 | 10 méteres csétisztito tomld kulondsen rugalmas magasnyomasu tomldbdl csovek belsd O
tisztitasahoz. ( FUvoka menetcsatlakozasi mérete R 1/8 ) Max: 140 bar

Csétisztito tomld, névli.m 6, 20 m 79 | 6.110-049.0 | Kulénosen rugalmas magasnyomasu tomlé a cséhalozat belsé tisztitasara (a fuvoka O

Cs6tisztito toml, névim 6, 30 m 80 | 6.110-050,0 | Menetesatlakozasi merete: R 1/8) Max: 140 bar =]

Csétisztito fovoka

Cs6tisztito fuvoka 040 81 | 4.765-001.0 | Az elére irdnyuld forgd pontsugdr feloldja a legmakacsabb szennyezddéseket. A harom, hatrafelé |

82 | 47650040 iranyulo sugar gondoskodik a megfeleld eléremenetelrél, valamint a kényelmes kezelésrél. E

Cs6tisztito fuvoka 055 83 | 5.763-015.0 | Belsd menettel, kulonbdz0 sugarirannyal eldugult lefolyok, csovek tiszta, kornyezetbarat O

——— tisztitadsahoz. A fuvoka a tomldvel egyUtt a csébe hizza magat. 3x30°-ban hatrafelé iranyulo, @ 16 +——
Cs6tisztito fuvoka 065 84 |5.763-020.0 | 1py O
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CSOTISZTITAS

Csétisztito fovoka

Cs6tisztito fuvoka 050 85 | 5.763-017.0 | Bels6é menettel, kulonb6z6 sugarirannyal eldugult lefolyok, csovek tiszta, kornyezetbarat
tisztitasahoz. A fuvoka a tomldvel egyUtt a csébe hizza magat. 3x30°-ban hatrafelé iranyulo, @ 16
mm

Forgd cs6tisztitd fuvoka 050 86 | 6.415-428.0 | Bels6é menettel, kulonb6z0 sugdrirannyal eldugult lefolyok, csovek tiszta, kornyezetbarat
tisztitasahoz. A fUvoka a tomldvel egyutt a cs6be huzza magat. R 1/8"-0s csatlakozoval

PADLO- ES KEMENY FELULETTISZTITO

FR Classic felUlettisztito

FR Classic felUlettisztitd 87 | 2.111-016.0 | Idedlis induldmodell a bel- és kiltéri felUletek tisztitasahoz vald Karcher felUlettisztitok vilagaba.
Froccsenés elleni védelemmel és akar 150 bar Uzemi nyomassal.

FR TR 40 Classic 88 4.119-029.0 | A robusztus, klasszikus felUlettisztitdo 400 mm atmérdvel és a mellékelt fuvokakeszlettel (2 x
020-as méret; a tobbi kulén rendelhetd).

FR TR 30 Classic 89 | 4.119-030.0 | A robusztus, Classic felUlettisztitdo 300 mm atmérdvel és a mellékelt fuvokakészlettel (2 x 018-as
meéret; a tobbi kulon rendelhetd).

FR 30 kemény felUlettisztito

FR 30 felUlettisztitd 90| 2.111-011.0 | Akdr 10-szer jobb felUleti teljesitmény a hagyomanyos magasnyomasu sugarhoz kepest.
MUanyagburkolattal, 2-szeres keramia-csapagyazassal, rugalmas csatlakozokkal, beépitett
parkoloallassal.

FR 30 Me felUlettisztito

FR 30 Me felUlettisztitd, 300 mm-es dtmérével| 91 | 2.111-013.0 | A forgd fuvokas tisztitdfejjel 10-szer nagyobb felUleti teljesitmény érhetd el, mint a hagyomanyos
modszerekkel. Rozsdamentes acélbol, keramia csapagyazassal, beépitett szivocsatlakozoval.

Gépspecifikus fovokakészletek FR-hez

Fuvokakeészlet FR felUlettisztitohoz, 450 | / 92 | 2.640-482.0 | Készulékspecifikus fuvokakészlet power fuvokaval és menettel. A Karcher felUlettisztito optimalis

h-5001/h teljesitménye (450 - 500 | = h)

Gépspecifikus fuvokakészletek FR Classic-hoz

FUvokakészlet FR Classic felUlettisztitohoz, 93 | 2.885-312.0 | KészUlékspecifikus fuvokakészlet

040

HABRENDSZEREK

Habositd landzsa

Habosito tartalyos széroszar Advanced 1, 400 | 94 | 4.112-063.0 | A kivalo mindségU és robusztus habositd szoroszar az Advanced 1 dllithatd szorasi szoggel és

I/h-6001/h Ecobrassbol készult testtel rendelkezik. Alkalmas a Karcher 400 és 600 I/h dramlasi sebességgel
biré magasnyomasu mosoival torténd hasznalatra.

Tartalyos habosito szérészar DUO Advanced 1, 95 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 Tartalyos habositd szoroszar kétliteres tisztitoszertartallyal és kozvetlen

4001/h-6001/h atkapcsolassal a magasnyomasu tisztitasra. Alkalmas 400-600 I/h vizszallitasu Karcher
magasnyomasu mosokhoz.

Foam lance TR 400-600 L/H, 400 | / h - 600 | 96 | 4.119-027.0 | A Classic csésze habszar 1 literes tartallyal rendelkezik, és lehetévé teszi a mososzer-adagolo

/h egység és a mososzer-sugar szogének pontos beallitasat.

Habosito tartdlyos szoroszar Basic 1, 350 1 / 97 | 4.112-053.0 | 350-600 I/¢ras vizszallitasu magasnyomasu mosokhoz: az Uj, massziv és kivalo mindségl Basic 1

h-6001/h tartalyos habositd szoroszar kitind habmindseggel és feleannyi tisztitdszer felhasznalasaval.

Tisztitoszer tartaly (1L) habositd szoroszarhoz| 98 | 5.071-414.0 | Azért, hogy a tisztitoszert gyorsan ki tudja cserélni: egy extra 1 literes tisztitoszer-tartaly a

Basic standard habosito szordszarhoz (2.112-053.0, 2.112-054.0 és 2.112-055.0).
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HABRENDSZEREK
Habositd landzsa
Tisztitoszer tartaly (1L) habosito szoroszarhoz | 99 | 6.414-050.0 | 1 | tisztitoszer-tartaly a tisztitoszerek gyors cseréjéhez Advanced habositd szérészarhoz. O
Advanced (2.112-017.0 é5 2.112-018.0)
Inno habkészlet
Inno Foam habositd készlet tisztitoszer 100 | 2.112-000.0 | Uzemkész habositérendszer mobil és telepitett magasnyomasu mosokkal torténd tisztitasra, O
adagoloval fert6tlenitésre. Dupla szoroszar habfuvokaval. Tisztitoszer-adagolo szeleppel.
KonnyU habkészlet
Easy Foam habosito készlet tisztitoszer 101 | 2.112-010.0 | Uzemkész habositérendszer mobil és telepitett magasnyomasu mosokkal torténd tisztitasra, Oa
adagoloval fertétlenitésre. Tisztitoszer-adagolo injektor preciz adagoldszeleppel.
FUvokakészletek Inno/Easy Foam Sethez
FUvokakészlet 055, Inno/Easy készlethez 102 | 2.111-009.0 | Optimalis alkalmazkodas a kulonbozd gépteljesitményekhez a gazdasagos munkavegzésert. O
500 - 600 I/h
Habfuvoka rogzitékészlet
Habosito fuvoka beépitékeészlet 103 | 2.112-013.0 | Habositoszer felhordasahoz élelmiszeripari és szaniter terUleteken, illetve hosszU hatoidét igénylé |
esetekben. A magasnyomasu fuvoka helyett kell a szoroszarra csatlakoztatni.
KEVEROK ES INJEKTOROK
Tisztitészer-befecskendezé
Tisztitoszer-injektor magas- és alacsony 104 | 4.637-032.0 | Tisztitoszer-adagolas. Magas- és alacsony nyomason, a géptdl elkulonitve. Adagolas max:15%. O
nyomashoz (fuvoka nelkul)
Tisztitoszer-injektor magasnyomashoz (fuvoka| 105 | 4.637-033.0 | Tisztitoszer-adagolas magasnyomason 5%-ig 4.637-033 rendelési szamhoz, HD 500-700 |/¢ra O
nélkuol)
Gépspecifikus fuvokakészlet, rendelési szam: 4.637-033.0
Készulékspecifikus fuvokakészlet 500-7001/h ‘ 106 ‘ 4.769-005.0 | Tisztitoszer-injektor + magasnyomasu fUvdka + csavaros rész O
Fuvokabetét, rendelési szam: 4.637-032.0
Fuvokakészlet 1100 I/h - ig 107 | 4.769-003.0 | FUvokabetét 3.637-001 tisztitdszer-injektorhoz tisztitdszer magasnyomason torténd O
felhordasahoz. Az akar 1.100 I/6ra vizszallitasu készulékekhez.
FUvokakészlet 1100 I/h-ig 108 | 4.769-001.0 | Alacsony nyomas 1100 l/ora vizszallitasig O
TENGELYKAPCSOLO ALKATRESZEK
Forgo tengelykapcsolo
Forgo csatlakozo 109 | 4.111-021.0 | Megbizhatéan megakadalyozza a HD toml¢ elcsavarodasat. Csatlakozasi méret: Easy!Lock. O
Markolatvédd
Csatlakoz6
Fuvoka rogzité / Menetes csonk 110 | 4.111-022.0 | Magasnyomasu fuvokak és tartozékok kozvetlenul a pisztolyra torténd (csavarozhato fuvoka) O
csatlakoztatasara. 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5
Y-0sztd 111 | 4.111-024.0 | Lehetéséget biztosit 2 széroberendezést a készUlékhez csatlakoztatni. A magasnyomasu kimenetnél| [J
szerelendd.
Csatlakozo csonk 112 | 4.111-038.0 | Magasnyomasu fuvokak és tartozékok kozvetlendl a pisztolyra torténd (csavarozhato fuvoka) O

csatlakoztatasara. Nem kompatibilis a 3 allasu fuvokakkal.
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TENGELYKAPCSOLO ALKATRESZEK

EASY!Lock adapter

Adapter 1 113 | 4.111-029.0 | Adapter 1: a régi és Uj tomld dsszekdtéséhez O

Adapter 2 114 | 4.111-030.0 | Adapter 2: a régi gép Uj tomldvel és régi pisztoly Uj tomlével valo csatlakoztatasahoz. O

Adapter 3 115 | 4.111-031.0 | Adapter 3: régi pisztoly és Uj szoroszar és Uj szervoszabalyzo csatlakoztatasahoz O

Adapter 4 116 | 4.111-032.0 | M22 x 1,5 bels6é menet és Swivel-csatlakozas. HD tomlé meghosszabbitashoz Swivel-csatlakozéval. | [
Vagy a teleszkop-szoroszarhoz HD-tomldvel Swivel-csatlakozéval.

Adapter 5 117 | 4.111-033.0 | Adapter 5: Uj pisztoly régi szoroszarral és Uj szervoszabalyzo régi szoroszarral valo Oa
csatlakoztatasahoz.

Adapter 6 118 | 4.111-034.0 | Adapter 6: Uj gép régi tomldvel és régi tomlé Uj pisztollyal vald csatlakoztatasahoz. O

Adapter 7 119 | 4.111-035.0 | Adapter 7: régi szoroszar és Uj fuvoka csatlakoztatasahoz O

Adapter 8 120 | 4.111-036.0 | Adapter 8: Uj szoroszar és régi fuvoka csatlakoztatasahoz O

EASYILock csatlakozo 121 [ 4.111-037.0 | A magasnyomasu alaptomld és a tomldhosszabbitd 6sszekotéséhez. Csatlakozasi méretei: O
2 x easy!lock, sargaréz, gumirozott védelemmel.

Adapter 12 122 | 4.111-046.0 | Adapter 12: Forgathato adapter HD magasnyomasu tomlék (M 22x1,5) csatlakoztatasahoz és Oa
EASY!Force magasnyomasu pisztollyal

TOMLODOBOK

Kézi toml6dob-rogzitd készlet

Add-on kit hose reel Classic HD-M 123 | 2.639-364.0 | Toml6tekercs rogzitékészlet a Classic kozéposztalyu nagynyomasy mosok utolagos felszereléséhez. | [
Tart. nagynyomasu tomldétekercset, 20 m tomlot, csatlakozétomldt, konzolokat és alkatrészeket.

Automatikus, ontekercsel6 toml6dobok falra szereléshez

Automata tomlédob, mUanyag tomlével, 15 m | 124 | 2.639-257.0 | Rugds és hasznalatra kész automatikus tomlédob, amely falra szerelésre alkalmas. LeegyszerUsiti a | [J
magasnyomasu tomlo kezelését, leroviditi a beadllitasi idéket és ndveli a munkavédelmet.

Automata tomlédob, porszort / mUanyag, 20 m| 125 | 6.392-074.0 | Automatikus tomlédob 20 méteres magasnyomasu témléhoz. A konzol porszort acélbol, a dob O
mUanyaghol készult.

Automata tomlédob rozsdamentes / mUanyag, | 126 | 6.392-083.0 | Automatikus tomlédob 20 méteres magasnyomasu tomléhoz. A konzol rozsdamentes acélbol, a dob |0

20m muUanyagbol készult.
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TOMLODOBOK

Automatikus, ontekercsel6 témlédobok falra szereléshez

Automata tomlédob, lakkozott, 20 m 127 | 6.392-106.0 | Automatikus tomléfelcsévéléssel ( magasnyomasu témlé nélkul) Karcher O
témldéesatlakozo-rendszerrel

Automata tomlédob, bazaltszurke, festett, 20 | 128 | 6.392-105.0 | Az onmUkodden felcsévelédd tomlédobok nagyfoku biztonsagot és kényelmet nyujtanak a O

m magasnyomasu tomlo fel- és letekerésekor. PI. 6.110-011.0 vagy 6.110-028.0 tomlével.

Automata tomlédob, rozsdamentes lengé 129 | 6.392-076.0 | Automata tomlédob leng6tartoval, rozsdamentes O

tartoval, 20 m

Automata tomlédob, rozsdamentes, 40 m 130 | 6.392-442.0 | Az onmuUkodden felcsevelddo tomlédobok nagyfoku biztonsagot és kényelmet nyujtanak a O
magasnyomasu tomlé fel- és letekerésekor. Pl. 6.110-076.0 tomlével.

Cinkbevonatu forgo tarto 131 | 2.639-931.0 | Forgathato tartd automatikus tomlédob falra szereléséhez. A magasnyomasu témlé maximalis Od
hatésugarahoz és rugalmassagahoz. 120°-kal elforgathatd. Horganyzott acél.

Lengd tartd, rozsdamentes 132 | 2.641-867.0 | Lengd fali tartd nemesacélbol (2.641-866-hoz). Maximalis rugalmassagot és kényelmet biztosit a O
magasnyomasu tomlé kezelésekor.

HOMLOKZAT- ES NAPELEMTISZTITAS

Ecsetek

Erdatviteles forgo kefehenger 133 | 4.762-584.0 | Hidraulikus forgo kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionalis, O
magasnyomasu tisztitogépeinkkel torténd tisztitashoz. Felszerelheté permetezd szordszarra vagy
teleszkopos szoroszarra.

Froccsenés-gatlo az 500-as hengerkeféhez 134 | 4.762-621.0 | Froccsenés-gatlo tépdzarral a forgd hengerkeféhez. Az atlatszé félianak kdszonhetden a kefe O
tisztan lathato, ugyanakkor véd a froccsenések ellen.

Puha gorgokészlet 135 | 4.762-623.0 | Puha kefekiegészitd hidraulikus meghajtashoz (4.762-584.0). Idealis Uveg- és Oa
napenergia-létesitmények tisztitdsahoz. KénnyU, gyorsan cserélhetd rendszer és a meghajtohoz
valé biztonsagos rogzités.

Kozepes keményseégl gorgdkeészlet 136 | 4.762-624.0 | KOzepesen kemény kefekiegészitd hidraulikus meghajtashoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb O
homlokzatokhoz, féliakhoz és szOvetekhez. KonnyU és biztonsagos gyorscseréld rendszer.

Kemény gorgokészlet 137 | 4.762-625.0 | Kemény kefekiegészité hidraulikus meghajtashoz (4.762-584.0). Durva anyagbol épult O
homlokzatokhoz, kébdl és fabol készult teraszokhoz. Biztonsagos és konnyU gyorscserélé rendszer.

Kemény kefe 138 | 6.960-133.0 | Kefe kemeény sortékkel az ipari homlokzatok és padléburkolatok tisztitasahoz és a durva O
szennyezd@dések eltavolitasdhoz. Egyszer( csatlakoztatassal a Karcher teleszkdpos szoroszaraira
vagy magasnyomasu szorészaraira.

Kozepes keménységU kefe 139 | 6.960-134.0 | Optimalisan megtisztitja a homlokzatokat, redényoket és textilszoveteket: a kdzepesen kemény O
sortéju kefe a Karcher teleszkdpos szoroszaraira vagy magasnyomasu szoroszaraira torténd gyors
és egyszer( rogzitéshez.

Puha kefe 140 | 6.960-135.0 | A Karcher teleszkopos szordszaraihoz vagy magasnyomasu szoroszaraihoz torténd egyszerl O

csatlakoztatas érdekében: a puha sortéju kefe a kényes felUletek mély tisztitasahoz, példaul
UvegfelUletek, illetve napelemes rendszerek esetében.
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HOMLOKZAT- ES NAPELEMTISZTITAS

Teleszkopos landzsak

Gémbcsap 141 | 4.580-097.0 | A TL gdmbcsapot tartalmazo alacsony nyomasu adapter a teleszkopos szérdszarakon torténd O
szerszam nelkul megvalosithato felszereléshez alkalmas. Idealis forgd magasnyomasu kefékkel valo
haszndlatra.

Teleszkdpos szoroszar Uvegszalbol 7 m 142 | 4.762-609.0 | A robusztus és konny( Uvegszalbdl készult, teleszkopos TL 7 F szorészar akar 7 m-es hosszusagura |
nyujthato. Praktikus gyorskioldokkal az egyszer( visszahUzashoz és meghosszabbitashoz.

Teleszkopos szoroszar hibrid 7 m 143 | 4.762-610.0 | A tobbfunkcios hibrid teleszképos TL 7 H szoroszar merev és konnyU szén-Uvegszal keverékbdl O
készuUlt. Teleszkdposan hosszabbithatd a gyorskioldoknak kdszénhetéen. Akar 7 m-es hosszusagura
nyujthato.

Teleszképos szorészar hibrid 10 m 144 | 4762-611.0 | Akdr 10 m-es hosszusagura nyuUjthato: a hibrid teleszképos TL 10 H szorészar. Szén-Uvegszal O
keverékbdl készult, és tobbfunkcids hasznalatra is alkalmas. Egyszer( visszahuzas és
meghosszabbitas a gyorskioldoknak koszonhetden.

Teleszkdpos szoroszar szénszalbol 10 m 145 | 4.762-612.0 | Szénszalas teleszkdpos TL 10 C szdrdszar. Akar 10 m-es hosszUsagura nyujthato, és praktikus O
gyorskioldokkal van felszerelve. Tobbfunkcios hasznalatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy
napelemek tisztitasakor.

Teleszkopos szoroszar szénszalbol 14 m 146 | 4.762-613.0 | Maximalis merevség minimalis suly: a TL 14 C teleszKopos szoroszar szénszalbol készult. Oriasi, 14 |
m-es hosszusagura nyujthato, multifunkcionalis és konnyen hasznalhato a gyorskioldoknak
kdszonhetden.

Pisztoly 147 | 4.775-154.0 | A TL magasnyomasu adapter, amely egy rugalmas magasnyomasu pisztoly, teleszképos O
Sz0Oroszaron, magas nyomason torténd tisztitashoz alkalmas. Ergonomikus, kénnyen felszerelhetd,
jobb- és balkezes felhasznalok szamara egyarant idealis.

NEDVES HOMOKSZORO TARTOZEK

Nedves homokszoro tartozék (fuvoka nélkil)

Homokszoras mennyiség-szabalyozassal 148 | 4.115-000.0 | Mennyiség-szabalyzoval. A szordanyagot a magasnyomashoz adagolja. Fényezés, rozsda O

(fuvoka nélkul) eltavolitasara. A szordszarra a magasnyomasu fuvoka helyére kell csatlakoztatni.

Homokszéras mennyiség-szabalyozas nélkul | 149 | 4.115-006.0 | A szordanyagot a magasnyomasu sugdrhoz keveri. Fényezés, rozsda eltdvolitasara. A szoroszarra a | [

(fuvoka nelkul) magasnyomasu fuvoka helyére kell csatlakoztatni. Mennyiségszabalyzas nélkil.

Fuvokakészletek nedves sugaras egységhez

Fuvokacsomag homokszorashoz 0035 150 | 2.112-021.0 | Készulékspecifikus fuvokakészlet homokszoro fuvokaval és fuvokabetéttel. A Karcher homokszoro |
berendezések optimalis teljesitményéhez. Csak a 4.115-000.0 | 4.115-006.0 cikkszamu gépekhez.

Bor-karbid fuvoka

Borkarbid fuvoka, 1000 I/h vizszallitasig ‘ 151 ‘ 6.415-084.0 | Kiegésziteskent a fuvokacsomaghoz. Kulonosen kis kopasu fuvoka, tartos hasznalatra. O

VIZCSATLAKOZAS

Geka csatlakozd

Geka-csatlakozo tomlévéggel, R 1/2" 152 | 6.388-461.0 | tomlévéggel O

Geka-csatlakozo tomlévéggel, R 3/4" 153 | 6.388-455.0 O

Geka-csatlakozo tomlévéggel, R 1" 154 | 6.388-465.0 O

[ Opcionalis tartozék
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\li ° /
155 156 157 159 160 161 162
1
163 164 165
Cikkszam Leiras

VIZCSATLAKOZAS

Geka csatlakozo

Geka-csatlakozo belsé menettel, R 3/4" ‘ 155 ‘ 6.388-473.0 | belsémenettel O

Szivosziréd

FinomvizszUrd 156 | 6.414-956.0 | Tavakbol, tarozotartalyokbol és hasonlokbol valo felszivashoz, poliamid szUréhaz, rozsdamentes O
acel szur6, Maschenweite 800 um, 3/4"-0s és 1"-0s csatlakozo, visszacsapo szelep nélkul

SzUr¢ visszacsapo-szeleppel 157 | 4.730-012.0 | Sargaréz szivosziro tavak, tartalyok, stb. szivattylzasahoz. Visszacsapo-szeleppel. O

Viz finomsziré

Univerzalis vizszUr6 beépitdkeszlet 158 | 2.637-020.0 | Finom halds vizszUrd, 25 um, max. hdmeérséklet 50 ° C. Védi a magasnyomasu mosoét a a vizben O
talalhato szennyezddésektdl. A viz aramlasi sebessége a halon keresztul akar 1200 | / h.
Csatlakozas 3/4 ", adapterrel, 1".

FinomvizszUrd, 80 um, R 3/4" + 1", adapterrel | 159 | 4.730-102.0 | A gép bemeneti csatlakozasahoz kell felszerelni, 80 em O

FinomvizszUré, 100 um, R 1" 160 | 2.638-270.0 | A vizbementei oldalra kell csatlakoztatni, 150 em O

Vizellaté tomlé

Viztomlg, névi.m 13, R 1"/ R 3/4" 161 | 4.440-038.0 | Névleges atméré 3 R1"/R 3/4", 30°C-ig Oa

Viztomlg, névi.m 19, R 1" / R 3/4" szivo 162 | 4.440-207.0 | Névleges atmér6 19 R1"/R 3/4", 85°C-ig, felszivd Uzemmodhoz Od

Uzemmaddhoz

MOSOECSETEK

Ranyomhat6 mosékefe

Felpattinthatd mosokefe 163 | 4.113-001.0 | Univerzélisan hasznalhato felUlettisztitashoz. KézvetlenUl a szordszarra rogzithetd szoritd O
segitsegével. TR menetes csatlakozas

Forgo mosokefe

Forgd mosokefe < 1000 I/h gépekhez, nejlon | 164 | 4.113-004.0 | A forgd mosokefe kiméletesen tavolitja el a finom port és az Ut porat minden felUletrél. Od

sortékkel Homérsékletalld 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhetd kefebetét).

Forgd mosokefe < 800 I/h, természetes sorték | 165 | 4.113-003.0 | Vizsugar hajtja. Finompor és szUrke réteg barmilyen felUletrél torténd kiméletes eltavolitasahoz. O
Homeérsékletalld 60 °C-ig, EASY!Lock (cserélhetd kefebetét).

[J Opcionalis tartozék
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