BVL 3/1BP

Tisztitas szUk helyeken: az ultrakonnyU, nagy teljesitményU és akkumulatorral mUkodd BVL 3/1 Bp hati porszivo kiemelkedik a
tomegbdl massziv EPP anyagaval és nagyszer( ar-érték aranyaval.

Cikkszam

KARCHER

= UltrakénnyU: 4,5 kg hordozasi suly a haton
= Opcionalisan valaszthato HEPA 14 szUré

= Kefementes EC motor
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UltrakénnyU vezeték nélkili hati
porszivo

= Rendkivul kénnyU, innovativ EPP-bél (expandalt
polipropilénbdl) készult.
= Ergonomikus munkaveégzést tesz lehetéveé.

= KOnnyedeén szallithato.

KARCHER

RendkKivil innovativ EPP (expandalt
polipropilén)

= KUlonosen massziv és rendkivul hosszu
élettartamu.

= Ultrakonny.

= RendkivUl kdrnyezetbarat, mivel 100
szazalékban Ujrahasznosithato.

Nagyszeri ergonomiai kialakitas

= A deuter® hordozokeret rendkivil kényelmes
meég hosszabb munkavégzés esetén is.

= A derékpanton talalhato kezel6panel lehetdveé
teszi az 6sszes funkcid egyszer( vezérlését.

= A szivotomld jobb- és balkezesek szamara is
csatlakoztathato.
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KONYOKCSOVEK

Konyoékcsovek, mGanyaghol

Kényok légaramlas-szabalyozoval, T, DN 35, 1|2.889-148.0 | Antisztatikus, ergonomikus konyok légaramlas-szabalyozdval DN 35 méretben szaraz | |

muUanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tomlé porszivokhoz. A tomlé feloli végen klipsz 2.0 csatlakozoval, a tartozék feloli végén pedig

feldli végén, kup a tartozék feldli végén kupcsatlakozoval ellatva.

SZIVOFEJEK

Univerzalis tisztitofejek (nedves-/szaraz)

Kombifej DN 35, 270 mm 2 | 6.907-496.0 | Atkapcsolhatd kombi-szivofej (272 mm) mUanyagbol. Nemesacél talppal, 6.905-417.0 cikkszamu | |
szdlemelével és DN 35 csatlakozoval.

Parkettafej DN 35, 360 mm 3]2.889-196.0 | Széles szivofej parkettahoz. O

Parkettafej, DN 35, szélesség 300 mm 4| 2.889-197.0 | Parkettafej nagy munkaszélességgel (300 mm) DN 35 névleges szélességben, alkalmas sima padlok | [J
alapos tisztitasara Karcher szaraz porszivokkal.

Szaraz porszivo padlofej, DN 35, szélesség 51 2.889-360.0 | Kivalé mindségU és sokoldalu padléfej DN 35 méretben. Praktikus parkolohoroggal textil és O

290 mm, textilpadlokhoz és kemény keménypadlok tisztitdsahoz a Karcher szaraz porszivokkal. Szélesség: 290 mm.

padlokhoz

Padlofej, DN 35, 310 mm, repulégépekhez, 6| 4.130-062.0 | DN 35 névleges szelességl padlofej a Karcher szaraz porszivoihoz. A 310 mm-es szélességevel O

buszokhoz és vonatokhoz tokéletesen hasznalhatd szuk helyeken, példaul repulégépeken, buszokon és vonatokon.

Réstisztito fejek

Résszivo fej, DN 35, mUanyag, hossza 210 mm 7 | 2.889-130.0 | A DN 35 mUanyag résszivo fej a sarkok és rések gyorsan és alaposan kiporszivozhatok. Hossza: | |
210 mm.

Karpittisztito fejek

Karpitej DN 35 8| 6.905-998.0 | Praktikus mUanyag karpitfej DN 35 névleges szélességben. Idedlis karpitozott butorok, példaul |
kanapeék, fotelek, karpitozott székek és agyak kiméletes tisztitasahoz.

Szivéecsetek

Szivoecset 9| 6.903-862.0 | Forgathato szivoecset (DN 35) kivaldo mindsegl muszalas sortékkel. A kiegészitd szivoecset méretei:| [J
70 x 45 mm.

SZIVOCSOVEK

Fém szivocsévek

Teleszkopos szivocss, DN 35, 615 - 1007 mm | 10 | 2.862-011.0 | Praktikus és rendkivul kénnyU teleszkopos szivocsd aluminiumbol, bazaltszirkére festve, Karcher |l

hosszu, aluminium, bazaltszurkére festve, szaraz porszivokhoz. Névleges szélessége DN 35, hossza 615-1007 mm.

alkalmas: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp,

BV 5/1,T7/1,T10/1, T 15/1

SZiVOTOMLOK

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Szivotomld, T, DN 35, hossza 1 m, klipsz 2.0, 11 | 2.889-346.0 | A DN 35 névleges szélességU, 1 m hosszu szivotomld tokéletesen illeszkedik a vezeték nélkuli | |

kattintos csatlakozassal Karcher hatiporszivohoz.

AKKUMULATOROK

Battery Power 36/50 akkumulator 12 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah-s Battery Power potakkumulator Real Time technolégiaval, és az akkumulator O
allapotat mutatéd LCD kijelzével. Alkalmas a Karcher 36 V-os Battery Power platformu
készulékeihez.

AKKUMULATOR TOLTOK

Battery Power 36 V gyorstoltd készulék 13| 2.445-033.0 | A gyorstolté készUlék a 36 V / 2,5 Ah-s Karcher Battery Power potakkumulatort 48 perc alatt O
80%-0sra tolti, és minden 36 V-0s Karcher Battery Power platformu készulékhez hasznalhato.

KEZDO AKKUMULATOR KESZLET ES AKKUMULATOR TOLTO

Starter kit Battery Power 36/50 14 | 2.445-065.0 | Battery Power 36/50 kezd6 készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulatorral és innovativ |0
Real Time technoldgiaval, valamint 36-V- gyorstolté készulékkel.
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AKKUMULATOROK

Battery Power+ 36/75 15 | 2.445-043.0 | A Battery Power+ 36 V-o0s litium-ion akkumulator 7,5 Ah kapacitasa hosszU Uzemid6t garantal. Oa
Nagyon nagy teljesitményU, Real Time technologiaval az LCD kijelzén keresztul és tuldram elleni
védelemmel.

Battery Power+ 36/60 16 | 2.042-022.0 | RendkivUl nagy teljesitmény( Battery Power+ 36 V-o0s litium-ion akkumulator 6,0 Ah kapacitassal a| [
hosszu Uzemidd érdekében. Innovativ Real Time technolégidval az LCD kijelzén keresztUl és
feszultsegfelUgyelettel.

TOLTOKESZULEKEK

Univerzalis tolt¢ Battery Power + 18-36 * 17 | 2.445-054.0 | Univerzalis toltéegység Battery Power + LED mUkodési allapotjelzével, amely alkalmas az ¢sszes |0
18 és 36 V-0s Karcher Battery Power és Karcher Battery Power + litium-ion akkumulator toltésére.
Falra is szerelheté.

Battery Power +36 akkumulator gyorstolté 18 | 2.445-045.0 | Toltse fel gyorsan a Battery Power+ 36 V litium-ionos akkumulatorokat max. 6 A toltéarammal: Oa
Gyorstolté mukodési allapotot jelzé LEDdel. Alacsony dramogyasztas készenléti modban, megfeleld
falra szereléshez.

KEZDOKESZLET

Starter kit Battery Power+ 36/75 19 | 2.445-070.0 | Két nagy teljesitményl 36 V / 7,5 Ah akkumuldtor, valamint egy kompatibilis 36 V gyorstéltd is O
tartozik a 36 V Battery Power + akkumulatorplatformos gépeink szamara dsszeallitott Karcher
Battery Power + 36/75 kezddkészletbe.

Starter kit Battery Power+ 36/60 20 | 2.445-071.0 | Karcher Battery Power + 36/60 kezddkészlet a Karcher 36 V akkumulator tolté + Oa
akkumulatorplatform minden gépéhez. Szallitasi terjedelem: 2x 36 V / 6,0 Ah akkumulator és a
kompatibilis 36 V gyorstolte.

TISZTITOFEJEK

DN 35 szivofejkészlet: résszivo, karpitfej, 21 | 2.860-116.0 | Szivofejkészlet, amely egy résszivobol, egy karpitfejbdl és egy korkefebdl all. A szivofejkészlet O

szivokefe, ID 35 minden Karcher szaraz porszivohoz és nedves - szaraz porszivohoz alkalmas DN 35 névleges
atmeérdvel.

EGYEB TARTOZEK T ES NT PORSZIVOKHOZ

Uj clip adapter a régi DN 35 cliphez 22 | 2.889-312.0 | Adapter a szaraz-nedves és szaraz porszivok Uj kiegészitd rendszerének részeként, a porszivo O
tomldinek a régi rendszer konyokcsdvéhez vagy a hosszabbito tomlékhoz valo csatlakoztatasahoz.

DN 35 névleges szélességhez.

SZARAZPORSZIVO TARTOZEKOK

FelUleti szivdfej DN 35 kemény felUletekre és | 23| 2.889-361.0 | Innovativ felUleti szivofej DN 35 névleges szélességgel a Karcher szaraz porszivéihoz. A fej O

szényeggel boritott terUletekre kemeény és szényeggel boritott felUleteken egyarant hasznalhatd. Munkaszélesség: 180 mm.

FILTER BAGS

Fliz porzsakok

Fleece porzsakok, 10 Darab(ok), BV 5/1, BVL 24 | 6.904-335.0 | Szakadasbiztos, 3 rétegl, M porosztalyU gyapju porzsakok, amelyek alkalmasak Karcher szaraz O

3/1Bp, BVL5/1Bp, T7/1, T9/1 porszivokhoz. Tartalma: 10 db

Fleece porzsakok, 300 Darab(ok), BV 5/1, BVL | 25 | 6.904-336.0 | Szakaddsbiztos, 3 rétegl, M porosztalyu gyapju porzsakok, amelyek alkalmasak Karcher szaraz O

3/1Bp,BVL5/1Bp, T7/1, T9/1 porszivokhoz. Tartalom: 1: Tartalom: 300 darabos csomag.

SZUROK, PORZSAKOK T/ NT

F6-szGrék

Allando f6 szGrékosar, BVL 26 | 2.889-348.0 | Kifejezetten a Karcher BVL 5/1 Bp akkumulatoros hati porszivojahoz készult, nem szétt anyagbol |
készult szUrokosar. A szUrékosar lehetdveé teszi a porszivozast porzsak hasznalataval és anélkul is.

HEPA sziré

HEPA-14 sz(r6 a BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp és 27 | 2.889-342.0 | Noveli a sz0r6 kapacitasat és javitja a kifuvott levegoét: A rendkivul hatékony HEPA 14 sz(rd O

CV 30/2 Bp készUlékhez 99,995%-0s levalasztasi mértéket kinal, és a DIN EN 1822:2019 vizsgalati szabvany szerint
tanusitott.
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