
MIC 70
A 66 lóerős teljesítmény az MIC 70-et ellátja azzal az erővel, amely segítségével a nehéz adapterrel, pl. homlokrakodónkkal

végzett komoly munkákkal is megbirkózik. Dízel részecskeszűrővel.

Cikkszám 1.442-240.2

■   Hatékony 2-fokozatú hajtómű
■   Erős, hidraulikus összkerék-meghajtás
■   Tapadésellenőrző rendszer opcionális differenciálzárral

Műszaki adatok

EAN kód 4054278157054

Meghajtás Dízel

Vontatóhajtás Négyhengeres motor DPF-fel

Motor gyártója Kubota

Meghajtásteljesítmény kW / hp 48 / 66

Lökettérfogat cc³ 2434

Henger 4

Kipufogógáz-kibocsátási szabvány STAGE V

Üzemanyag-tartály l 50

Menetsebesség km/h 40

Munkasebesség km/h 20

Megengedett tengelyterhelés, első kg 2000

Megengedett tengelyterhelés,
hátsó

kg 2000

Emelkedőképesség % 25

Zajszint dB (A) 76

Terhelés kg max. 1700

Tengelytáv mm 1700

Dízel részecskeszűrő 1

Megengedett össztömeg kg 3500

Súly kiegészítők nélkül kg 2250

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm 2300 × 1500 × 2250

Felszereltség

Részecskeszűrő 

Légkondicionálás 

Fűtés 

Körkörös figyelmeztető villogó 

Egész éves használat 
 Alaptartozék     

Ehhez a készülékhez használati utasításra lesz szüksége.
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Nagy hidraulikateljesítmény

■ Egy nagyteljesítményű, kettős beömlésű

szivattyú (100 l/perc) gond nélkül meghajtja a

legnehezebb adaptereket is.

■ A literteljesítmény elosztható előre és hátra (50

+ 50 l/perc elöl vagy 50 + 50 l/perc hátul).

Káros anyagban szegény kibocsátású
motor

■ Takarékos és nagyteljesítményű 4-hengeres

közös nyomócsöves Kubota dízelmotor 48,6 kW

(66 LE) teljesítménnyel.

■ A kipufogógáz utókezelése és a dízel

részecskeszűrő STAGE IIIB és Tier 4 final szerinti

tanúsítást tesz lehetővé.

Központi kijelző

■ A hidraulika beállítása a központi kijelzőn

keresztül történik.

■ Menetsebesség és a dízel részecsekeszűrő

regenerációs fázisának kijelzése.
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