
PSW BATTERY 18-20 ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
PSW 18-20 Battery akkumulátoros teleszkópos ágvágó fűrész legfeljebb 4 m magas ágak vágására alkalmas. Biztonságosan és

egyszerűen használható. A csomag nem tartalmazza az akkumulátort.

Cikkszám 1.444-010.0

■   Kényelmes vágás akár 4 méter magasságig.
■   Felhasználóbarát beállítások és működés
■   Vállpánt az optimális súlyeloszlás érdekében.

Műszaki adatok

EAN kód 4054278548944

Akkumulátoros készülék 1

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform

Láncvezető cm 20

Láncszög ° 30

Láncsebesség m / s 5,5

Láncmagasság 3/8" LP

Láncmérő 1.1 mm/ 0.043"

Meghajtó összeköttetések száma 33

Olajtartály kapacitás ml 50

Garantált hangerőszint dB (A) 95

Az elülső markolat rezgési értéke
(K=1,5 m/s²)

m / s² 1,3

A hátsó markolat rezgési értéke
(K=1,5 m/s²)

m / s² 1,2

Hosszúság toldószárral m 2,9

Hosszúság toldószár nélkül m 2

Tápfeszültség V 18

Teljesítmény
akkumulátortöltésenként*

Vágás
max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5.0
Ah)

Üzemidő akkumulátortöltésenként min
max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5.0
Ah)

Szín sárga

Súly kiegészítők nélkül kg 3,7

Csomagolási súly kg 5,3

Felszereltség

Változat
Az akkumulátort és a töltőt nem
tartalmazza

Láncvezető 
Fűrészlánc 
Olajos palack 
láncvédelem 
Automatikus lánckenés 
Vállöv 
Olajszintmérő 
Inbuszkulcs láncfeszítéshez 
 Alaptartozék     
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Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm 2980 × 95 × 187

*Ágátmérő: 5 cm

Szerszám nélküli láncfeszítés

■ Szerszám nélküli láncfeszítés

Automatikus lánckenés

■ Alacsony karbantartási igényű.

Biztonsági zárral ellátott indítókapcsoló

■ A teleszkópos nyél 3 részre szedhető, ezáltal

kényelmesen tárolható.
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Cikkszám Leírás

AKKUMULÁTOROK

Battery Power 18/25 akkumulátor 1 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor
állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú
készülékeihez.



Battery Power 18/50 akkumulátor 2 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor
állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú
készülékeihez.



AKKUMULÁTOR TÖLTŐK

Battery Power 18 V gyorstöltő készülék 3 2.445-032.0 A gyorstöltő készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt
80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.



KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív
Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív
Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.



LÁNCFŰRÉSZ

Lánc PSW 18-20 Battery-hez 6 2.444-018.0 Alacsony rezgésű és könnyen cserélhető: a PSW 18-20 Battery teleszkópos fűrész 20 cm-es
pengéjének lánca minden alkalommal kiváló minőségű vágásokat eredményez.



AKKUMULÁTOROK

Battery Power+ 18/30 7 2.445-042.0 LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos
lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően.
Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.



 Alaptartozék      Opcionális tartozék     

TARTOZÉKA PSW BATTERY 18-20 ÁGVÁGÓ FŰRÉSZ
1.444-010.0
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