KARCHER

LTR 18-25 AKKUMULATOROS SZEGELYVAGO

Kényelmes fogasu, rendkivul konnyU és konnyen kezelhetd: LTR 18-25 akkumulatoros szegélyvago. Az alapfelszereltség az
akkumulatort és toltékészuléket NEM tartalmazza.

Cikkszam

= 18 V-0s akkumulator platform
= Tekercs

LTR 18-25 Akkumulatoros szegélyvagd, 1.444-300.0, 2026-09-04

Muiszaki adatok

EAN kad

Akkumulatoros készilék
Akkumulatorplatform
Vagasi kor atmérd
Vagészerszam

Damil utanpétlas
Szalméret

Szalatméré
Sebességszabalyozas
Fordulatszam
Akkumulator tipusa
Tapfesziltség
Teljesitmény
akkumulatortéltésenként”
Uzemid6 akkumulatortoltésenként
Szin

Suly tartozékok nélkil
Csomagolasi suly

Méretek (H x Sz x M)

" Gyepszegély

cm

mm

fordulat

min

kg
kg

1.444-300.0

4054278548975

1

18 V-0s akkumulator platform
25

Szalfej

automatikus

forditott

16

nem

9500

Litium-ion potakkumulator
18

max. 300 (2,5 Ah) / max. 600
(5.0 Ah)

max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5.0
Ah)

sarga

1,6

2,4

1184 x 296 x 386

| szallitasi terjedelem

Y
y

Valtozat: Az akkumulatort és a toltét nem tartalmazza

Felszereltség

Tekercs
Kiegészité markolat
Forgathato trimmeléfej
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Hatékony vagorendszer Elvagas

= A vagasi funkcio megkonnyiti a kertben a sarkok = A forgd vagofej idedlis a gyepszéleken,
és a szUk helyek nyirasat. teraszoknal és utak mentén.

= A csavart vagovonal garantalja a maximalis
pontossagot és halk mUkodeést.

KénnyU suly

= Kis sUlya ellenére a készulék meglepéen
ercételjes.

LTR 18-25 Akkumulatoros szegélyvago, 1.444-300.0, 2026-09-04



KARCHER

TARTOZEKA LTR 18-25 AKKUMULATOROS SZEGELYVAGO

1.444-300.0

8,10

14

Cikkszam Leiras

FUNYIRO

1,6 mm-es sodrott vagodamil 1| 2.444-014.0 | A tekercs praktikus kupakkal és sodrott vagokabel segitségével jo eredményeket biztosit nehezen |H
hozzaférhet6 helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulatoros modellekhez.

Szegélyvago damil 1,6 mm 2 | 2.445-265.0 | A sodrott vagdzsindrral ellatott orso kivald eredményeket biztosit a nehezen elérhetd helyekenis. |l
Alkalmas az LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery és LTR 18-30 Battery modellekhez.

1,6 mm-es sodrott vagodamil (3 db) 3]2.444-016.0 | A harom darabos csomagban kaphato tekercs praktikus kupakkal és sodrott vagokabel segitségével | [
jo eredményeket biztosit nehezen hozzaférhetd helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30
akkumulatoros modellekhez.

Biztonsagi mUanyag kés LTR Battery 4| 2.444-022.0 | A kert nehezen elérhet6 helyein burjanzik a vad novényzet? A kettés pengéjU szegélynyird kés O
véget vet ennek. Minden 18 V-0s és 36 V-0s akkumuldtoros Karcher szegélynyiroval hasznalhato.

Kezdécsomag Finyiro pengék 5| 2.444-023.0 | A vagopenge eltavolitja a nem kivant novekedést és a mohat még a nehezen hozzaférhetéd O
helyeken is, és kompatibilis az 6sszes 18 V-0s és 36 V-0s Karcher Battery Power fUnyiroval.

FUnyird pengék 6 | 2.444-024.0 | A robusztus vagépengékkel még a nehezen hozzaférhetd helyeken is eltavolithatja az ellendrizetlen| (]
novekedést. Kompatibilis az 6sszes 18 V-0s és 36 V-0s Karcher Battery Power fUnyiréval.

Szegélyvago damil 1,6 mm (3 db) 7 | 2.445-266.0 | A haromdarabos csomagban kaphato 1,6 mm-es zsinortekercs gondos eredmeényt biztosit a Od
nehezen elérhetd helyeken is. Alkalmas az LTR 2-18, LTR 3-18, LTR 18-25 Battery és LTR 18-30
Battery modellekhez.

ELEMEK

Battery Power 18/25 akkumulator 8| 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah-s Battery Power potakkumulator Real Time technolégidval, és az akkumuldtor |
allapotat mutato LCD kijelzével. Alkalmas a Karcher 18 V-os Battery Power platformu
készulékeihez.

Battery Power 18/50 akkumulator 9 |2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah-s Battery Power potakkumulator Real Time technolégiaval, és az akkumulator O
allapotat mutaté LCD kijelzével. Alkalmas a Karcher 18 V-os Battery Power platformu
készulékeihez.

Battery Power 18/25 10 | 2.445-100.0 O

Battery Power 18/50 11| 2.445-103.0 O]

Battery Power 18/80 12 | 2.445-106.0 O]

AKKUMULATORTOLTOK

Battery Power 18 V gyorstoltd készulék 13| 2.445-032.0 | A gyorstolté készUlék a 18 V / 2,5 Ah-s Karcher Battery Power potakkumulatort 44 perc alatt |
80%-0sra tolti, és minden 18 V-o0s Karcher Battery Power platformu készulékhez hasznalhato.

KEZDOKESZLET AKKUMULATOROK ES AKKUMULATORTOLTOK

Starter kit Battery Power 18/25 14 | 2.445-062.0 | Battery Power 18/25 kezd0 készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumuldtorral és innovativ |

Real Time technolégiaval, valamint 18-V- gyorstoltd készulékkel.

B Alaptartozék [ Opcionalis tartozek
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TARTOZEKA LTR 18-25 AKKUMULATOROS SZEGELYVAGO

1.444-300.0

=

15 16

Cikkszam

Leiras

KEZDOKESZLET AKKUMULATOROK ES AKKUMULATORTOLTOK

Starter kit Battery Power 18/50 15 | 2.445-063.0 | Battery Power 18/50 kezdd készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulatorral és innovativ
Real Time technologiaval, valamint 18-V- gyorstolté készulékkel.

ELEMEK

Battery Power+ 18/30 16 | 2.445-042.0 | LCD-képerny6n megjelenitett Real Time technologiaval: nagyon erés Battery Power+ 18 voltos

litium-ion akkumulator. Hosszu Uzemidd a 3,0 Ah kapacitasnak koszonhetéen.
Feszultségfelugyelettel és IPX5 védelemmel.

[ Opcionalis tartozék
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