KARCHER

LTR 3-18 DUAL BATTERY SET

Mindenes és erégep - a 36 V-0s erés motorral hatékonyan nyirja a hosszu fuvet, és levagja azokat a nehézkes helyeket, ahova a
finyird nem jut el. Két 18 V-os akkumulator és akkumulatortoltd tartozek.

BATTERY
INCLUDED

Cikkszam 1.445-451.0

EAN Kod 4066529036445 Valtozat fAe}il;;é?g‘\steorral és toltovel
Elektromos motor fesziltsége \'} 36 . 18 V / 2,0 Ah akkumulator
Akkumulatoros késziilek 1 G Teljesitmény akkumulator (2 db)
Akkumulatorplatform 18 V-0s akkumulator platform Akkumulatortolto ;foﬁfg‘t%agegﬁfower
Vagasi kor atméré cm 30 Tekercs |

Vagoszerszam Szalfej noévényvéds [ |

Damil utanpétlas automatikus Délésszog allitas n

Szalméret forditott Kiegészit markolat [ |

Szalatméré mm 2 Vallév ]

Sebességszabalyozas TS Forgathato trimmeléfej u

Fordulatszam fordulat 8000 [~ J—

Akkumulator tipusa Litium-ion potakkumulator

Tapfesziltség \" 18

Kapacitas Ah 2

Szikséges akkumulatorok szama Darab(ok) 2
Teljesitmény

akkumulatortéltésenként*
Uzemidé6 akkumulatortéltésenként min max. 28 (2,0 Ah)
Akkumulator toltési ideje

m max. 480 (2,0 Ah)

gyorstoltével 80% / 100% min 44/83

Téltéaram A 2,5

Tapegység az akkumulatortoltéhéz V / Hz 100 - 240/ 50 - 60
Szin sarga

Suly kiegésziték nélkil kg 2,4

Csomagolasi suly kg 6

Méretek (hosszUsag x szélesség x e 345 x 350 x 1285

magassag)
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36 V teljesitmény

= Erételjes 36 V-0s motor, amelyet két 18 V-0s
litium-ion akkumulator taplal.

KARCHER

Hatékony vagorendszer

= A vagasi funkcio megkonnyiti a kertben a sarkok
és a szUk helyek nyirasat.

= A csavart vagovonal garantalja a maximalis
pontossagot és halk mUkodést.

= A forgd vagofej idealis a gyepszéleken,
teraszoknal és utak mentén.
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KARCHER

TARTOZEKA LTR 3-18 DUAL BATTERY SET

1.445-451.0

—

8
Cikkszam Leiras

AKKUMULATOR TOLTOK

Fast battery recharger Battery Power 18 1| 2.445-028.0 | A 2 nyilassal rendelkez¢ gyorstolté 44 perc alatt 80%-ra tolti a 18 V/2,5 Ah Karcher Battery Power | B
akkumulatorokat, és kompatibilis az 6sszes 18 V-0s Karcher akkumulatorral.

Battery Power 18 V gyorstoltd készulék 2 | 2.445-032.0 | A gyorstolto készulék a 18 V / 2,5 Ah-s Kdrcher Battery Power potakkumulatort 44 perc alatt O
80%-0sra tolti, és minden 18 V-o0s Karcher Battery Power platformu készulékhez hasznalhato.

AKKUMULATOROK

Battery Power 18/25 akkumulator 312.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah-s Battery Power potakkumulator Real Time technologiaval, és az akkumulator O
allapotat mutato LCD kijelzével. Alkalmas a Karcher 18 V-os Battery Power platformu
készulékeihez.

Battery Power 18/50 akkumulator 4 12.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah-s Battery Power potakkumulator Real Time technolégiaval, és az akkumulator Od
allapotat mutatd LCD kijelzével. Alkalmas a Karcher 18 V-os Battery Power platformu
készulékeihez.

SZEGELYNYIRO

2.0 mm sodrott vagodamil 5| 2.444-015.0 | A tekercs praktikus kupakkal és sodrott vagokabel segitségével jo eredményeket biztosit nehezen |l
hozzaférhet6 helyeken. Alkalmas az LTR 3-18 Dual és az LTR 36-33 akkumulatoros modellekhez.

2.0 mm sodrott vagodamil (3 db) 6 | 2.444-017.0 | A harom darabos csomagban kaphato tekercs praktikus kupakkal és sodrott vagokabel segitségével | (]
j6 eredményeket biztosit nehezen hozzaférhetd helyeken. Alkalmas az LTR 3-18 Dual és az LTR
36-33 akkumulatoros modellekhez.

Biztonsagi mUanyag kés LTR Battery 7| 2.444-022.0 | A kert nehezen elérhetd helyein burjanzik a vad novényzet? A kett6s pengéj szegelynyiro kés O
véget vet ennek. Minden 18 V-0s és 36 V-0s akkumulatoros Karcher szegélynyiréval hasznalhato.

KERTI TARTOZEKOK

Vallpant 8| 2.445-242.0 | Kénnyitsen teste megterhelésén a kényelmes és ergonomikus vallpanttal, lehetévé téve, hogy O

hosszU ideig faradtsag nelkul dolgozzon. Kompatibilis szamos Karcher akkumulatorral mUkodtetett
kerti eszkozzell.

B Alaptartozék [0 Opcionalis tartozék

O Tisztitoszer
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