
LTR 18 DAMIL
A tekercs praktikus kupakkal és sodrott vágókábel segítségével jó eredményeket biztosít nehezen hozzáférhető helyeken.

Minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros fűnyíróhoz alkalmas.

Cikkszám 2.444-014.0

Műszaki adatok

EAN kód 4054278571652

Vezetékvastagság mm 1,6

A vonal hossza orsónként m 3,6

Csomagolási súly kg 0,1

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm 75 × 75 × 34
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Sodrott damil

■ Precíz, csendes és megbízható – a sodrott damil

mindezt biztosítja.

Automatikus damiladagolás

■ A VÁGÓDAMIL AUTOMATIKUSAN ADAGOLÓDIK,

ÍGY MINDIG MEGFELELŐ HOSSZÚSÁGÚ.

Damiltár szerszámmentes cseréje

■ Néhány egyszerű kézmozdulat lehetővé teszi a

damiltár szerszámok nélküli cseréjét.

KOMPATIBILIS KÉSZÜLÉKEK

■ LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó

■ LTR 18-25 Akkumulátoros szegélyvágó készlet

■ LTR 18-30 Akkumulátoros szegélyvágó

■ LTR 18-30 Akkumulátoros szegélyvágó készlet
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