KARCHER

1,6 MM-ES SODROTT VAGODAMIL (3 DB)

A harom darabos csomagban kaphato tekercs praktikus kupakkal és sodrott vagokabel segitségeével jo eredményeket biztosit
nehezen hozzaféerhetd helyeken. Alkalmas az LTR 18-25 és az LTR 18-30 akkumulatoros modellekhez.

Cikkszam 2.444-016.0

MuUszaki adatok

EAN kod 4054278571669
Vezetékvastagsag mm 1,6

A vonal hossza orsonként m 3,6

Szin fekete
Csomagolasi suly kg 0,1

::::tseslg é;losszuség x szélesség x T 55 x 55 x 24

1,6 mm-es sodrott vagédamil (3 db), 2.444-016.0, 2025-06-29



KARCHER

Sodrott damil Automatikus damiladagolas
= Preciz, csendes és megbizhato - a sodrott damil = A vagodamil automatikusan adagolodik, igy
mindezt biztositja. mindig megfeleld hosszusagu.

KOMPATIBILIS KESZULEKEK

= | TR 18-25 Akkumulatoros szegélyvago
= [ TR 18-25 Akkumulatoros szegélyvago készlet
= LTR 18-30 Akkumulatoros szegélyvago
= [ TR 18-30 Akkumulatoros szegélyvago készlet

Damiltar szerszammentes cseréje

= Néhany egyszer( kézmozdulat lehetdveé teszi a
damiltar szerszamok nélkuli cseréjét.
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