KARCHER

MIKRO PERMETEZO SZETT

A fej készlet tobbféle permetezd, tomitd és csepegtetd mandzsettat tartalmaz, melyek a Karcher Rain System® rendszerhez
rogzithetdk, a hatékony ontozérendszer kibévitéséhez.

Cikkszam 2.645-239.0

Mdszaki adatok } Felszereltség

EAN kod 4039784919761 Szabalyozhat6 vizmennyiség ]
Max. nyomas bar 4 Csepegtetomandzsetta Darab(ok) 5
Szin fekete Tomitémandzsetta Darab(ok) 10
Suly kg 0,2 Leszurotiskék Darab(ok) 5
Csomagolasi suly kg 0,3 360°-0s mikro permetez6fovoka Darab(ok) 2
Méretek (hosszisag x szélesség x 15 x 24 x 54 180°-0s mikro permetezéfuvoka  Darab(ok) 4
[EEEET-E) 90°-0s mikro permetezéfuvoka Darab(ok) 4

B niptartozek
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Kiegészitd készlet a Karcher Rain System®

hez

= Karcher Rain System® bévitése

KARCHER

A fuvékafejnél és
csepegtetémandzsettanal egyedileg
allithaté vizmennyiség

m Célzott és szUkséges 6ntozés

KOMPATIBILIS KESZULEKEK

= Csepegtetd karimak

= Csepegtetd tomlé

= Csepegtetd tomld keészlet
= | idom

= Karcher Rain Box

= Karcher Rain System csepegtetd készlet
palantakhoz

= Karcher Rain System® tomlé
= Mikro permetez¢ szett
= Permetez6 mandzsettak

u Részecske szUr6

= SzUrével rendelkezd nyomascsokkentd
=T idom

= TOmIQ csatlakozo szett

= TOMIO covek

= TOMité mandzsettak

= Zaroidom

A Karcher Rain System® témlén valo
rogzitéshez

= Flexibilis és pontos 6ntozés
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AUTOMATA ONTOZES

SensaTimer ST6 ecologic 11|2.645-213.0 | Az intelligens SensoTimer ST6 eco!logic 6ntézékomputer mUkodése a novények vizigényeén alapul,
és radioérzékeld segitségével, paratartalom szabdlyozassal locsol.

SensoTimer ST6 Duo ecologic 2 | 2.645-214.0 | Az intelligens SensoTimer ST6 Duo ecollogic 6ntézékomputer mUkodése a ndvények vizigényéhez
igazodik, és 2 kulonallo radidérzeékeld segitségével, paratartalom szabalyozassal locsol.

KARCHER RAIN SYSTEM®

Részecske sz0rd 3| 2.645-225.0 | A megbizhatd részecske sz0ré megvédi a Karcher Rain System® rendszert a szennyez§
részecskektdl. A szUrébetét kényelmesen és konnyen kivehet6 és tisztithato.

SzUrével rendelkezé nyomascsokkentd 4| 2.645-226.0 | A szUrével rendelkezé nyomascsokkenté lecsokkenti a bemend nyomast a maximalis 12 bar-roél az
optimalis 4 bar-ra, a Karcher Rain System® rendszerhez. A szUr6 megvédi a Karcher Rain System®
rendszert a szennyez6dés részecskéktol.

Karcher Rain System® tomlé 5| 2.645-227.0 | A Karcher Rain System® toml6 vizzel 1atja el a Karcher Rain System® rendszert. Kulonféle
alkalmazasokhoz szamos allithato alkatrész csatlakoztathato kdzvetlenUl a tomléhoz.

Csepegtetd tomlé 6 | 2.645-228.0 | Az egyenletes alkalmazasnak kdszonhetéen, a 25 m hosszU csepegtetd tomlé tokéletes a sovények
és bokrok hatékony ontozéséhez. A téml6 ftalatmentes és 50 m-re meghosszabbithato.

7 | 2.645-229.0 | Az egyenletes eloszlasnak koszonhetéen, a 10 m hosszu csepegtetd tomlod tokéletes a sovények és
bokrok hatékony ontozéséhez. A tomlé ftalatmentes és maximum 50 m-ig meghosszabbithato.

T idom 8 ]2.645-231.0 | A T-idomok szabalyozassal kotnek 6ssze harom Karcher Rain System® toml6ét vagy eséztetd
tomldket. A T-idom oldalso szara szabdlyozhato és idedlis az eséztetd tomléhoz vald
csatlakoztatasra.

| idom 9 | 2.645-232.0 | Az I-idom két Karcher Rain System® tomldt vagy eséztetd tomlét kot dssze. Az I-idommal példaul,
az eséztetd tomlo csatlakoztathatd a Karcher Rain System® rendszerhez.

Zardidom 10 | 2.645-233.0 | A zaroidommal a Karcher Rain System® tomlék és az eséztetéd tomlék tokéletesen szigetelhetdk. Az
adott tomld végeére kell felszerelni, szerszamok hasznalata nélkul.

Csepegtetd karimak 11| 2.645-234.0 | A csepegtetd karimak a beépitett tUvel, a Karcher Rain System® téomlé barmely pontjahoz
rogzitheték. Az allithatd csepegteté lehetdveé teszi a novények kozvetlen ontozését.

Tomitd mandzsettak 12 | 2.645-235.0 | A tomité mandzsettak a Karcher Rain System® tomlé barmely pontjdhoz rogzithetok. Telepitésik
konny( és megbizhatdan tomitik azokat a tomlé nyildsokat, melyekre mar a tovabbiakban nincs
szukseg.

Permetezd mandzsettak 13 | 2.645-236.0 | A permetez6 mandzsettak a beépitett tlvel, barhol rogzithetdk a Karcher Rain System® tomlién. A
szabalyozhatd Micro Sprayer igény szerint bedllithato.

TomIS covek 14 | 2.645-237.0 | A cdvek a Karcher Rain System® tomlok és az es6ztetd tomldk lefektetésére és rogzitésére szolgal.

A beépitett gumigyUrU a csatlakozasi pontoknal biztositja az optimalis csepegtetést.

[ Opcionalis tartozék
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KARCHER RAIN SYSTEM®
Karcher Rain Box 15 | 2.645-238.0 | A bévithetd Karcher Rain Box a szUrével, csepegtetd karimakkal, csatlakozo részekkel és tomlékkel,| [
idedlis a csatlakozasra kész indulo készlethez, a hatékony ontdzéshez.
Mikro permetez6 szett 16 | 2.645-239.0 | A fej készlet tébbféle permetezd, tomitd és csepegtetd mandzsettat tartalmaz, melyek a Karcher O
Rain System® rendszerhez rogzithetdk, a hatékony ontozérendszer kibdvitéséhez.
Tomloé csatlakozo szett 17 | 2.645-240.0 | A csatlakozo készlet tobbféle T, | idomot és végzaro darabot tartalmaz, melyek bévitik a Karcher O
Rain System® rendszert, valamint csatlakozasi lehetéséget biztositanak a kiegészitd Karcher Rain
System® toml6ékhoz.
Csepegtetd toml6 készlet 18 | 2.645-241.0 | A csatlakozasra kész csepegtetd készlet (mely tartalmazza a szUrét és a végzard idomot) kivaldan |0
alkalmas sdvények és bokrok hatékony ontozésére, az egyenletes alkalmazasnak koszonhetden.

[ Opcionalis tartozék
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