
SZÓRÓFEJ HKF 50, ROZSDAMENTES
A rozsdamentes acél HKF 50 E egy elektromos meghajtású belső tisztítófej, amelyet kb. 1000 literes tartályok és konténerek

belső tisztítására terveztek.

Cikkszám 3.631-009.0

■   Alkalmas akár 1000 literes tartályok, például IBC-tartályok belső tisztítására.
■   Akár 1200 l/h, 95 °C, 100 bar

Műszaki adatok

EAN kód 4002667048421

Meghajtás Elektromos

Üzemi nyomás bar 100

Súly kiegészítők nélkül kg 7
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Sebességfüggetlen elektromos meghajtás

■ Az állandó forgási sebesség nem függ a víz

áramlási sebességétől vagy a víznyomástól.

Intelligens formatervezés

■ Nincs súrlódási veszteség miatti

nyomáscsökkenés .

■ Elsőosztályú tisztítási eredmények.

■ Könnyű kezelhetőség.

Kompakt méretek

■ Rugalmasan használható
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Cikkszám Leírás

MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK

Standard kivitel kétoldali menetes csatlakozókkal

Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar, 2x
M22x1,5

1 6.390-010.0 Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 8/155°C/315
bar



Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar, 2x
M22x1,5

2 6.390-031.0 

Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

3 6.110-030.0 15 m hosszú magasnyomású tömlő, DN 8, ANTI! Twist-sel és időtakarékos EASY! Lock kézi csavaros
rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon.



Magasnyomású tömlő, 15 m, DN 10, 220 bar,
2x M22x1,5

4 6.390-023.0 Mindkét oldalán csavaros, M 22 × 1,5 megtörés elleni védelemmel, névleges átmérő 10/155°C/220
bar



Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 8, 315 bar,
2 × EASY!Lock

5 6.110-032.0 20 m hosszú, magasnyomású tömlő (DN 8), amely az időtakarékos és robusztus EASY! Lock kézi
csavaros rögzítéssel van felszerelve mindkét oldalon. 315 bar nyomásig jóváhagyva.



Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar,
2x M22x1,5

6 6.390-726.0 Kétoldali csavarzattal, M 22 × 1,5 tömlőtörés elleni védelemmel. Névleges átmérő: 10/155°C/220
bar



Magasnyomású tömlő, 20 m, DN 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

7 6.110-043.0 A 20 m hossz és mindkét oldalon komfortos EASY!Lock kézi csavarzat a fő jellemzője ennek a 20
méteres (DN 10) magasnyomású tömlőnek.



Magasnyomású tömlő, 10 m, DN 10, 220 bar,
2 × EASY!Lock

8 6.110-041.0 Lenyűgöző értékek és alapfelszerelés: egy nagynyomású tömlő (ID 10), 25 m hosszú, akár 220 bar
nyomásig használható.



Longlife 400 tömlő kétoldali menetes csatlakozással

Magasnyomású tömlő – Longlife, 10 m, DN 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

9 6.110-038.0 Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali
EASY!Lock kézi csavarzattal és ANTI!Twist csavarodásmentes anyagból. Max. nyomás 400 bar.



Magasnyomású tömlő – Longlife, 10 m, DN 8,
400 bar, 2x M22x1,5

10 6.388-083.0 Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali
csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.



Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, DN 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

11 6.110-027.0 Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és
kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.



Magasnyomású tömlő – Longlife, 15 m, DN 8,
400 bar, 2x M22x1,5

12 6.389-709.0 Forgó csuklóval, 2 × M22 × 1,5 

Magasnyomású tömlő – Longlife, 15 m, DN 8,
400 bar, 2 × EASY!Lock

13 6.110-029.0 A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar
nyomásig.



Magasnyomású tömlő – Longlife, 20 m, DN 8,
400 bar, 2x M22x1,5

14 6.390-027.0 Hosszú élettartamú tömlő, forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5 névleges átmérő 8/155°C/400 bar 

 Alaptartozék      Opcionális tartozék     

TARTOZÉKA SZÓRÓFEJ HKF 50, ROZSDAMENTES
3.631-009.0

Sz
ó
ró

fe
j 
H

K
F 

5
0

, r
o
zs

d
am

en
te

s,
 3

.6
3

1
-0

0
9

.0
, 2

0
2

3
-0

6
-2

0

1 2, 4, 6 3, 5 7–8 9 10, 14 11, 13

12



Cikkszám Leírás

MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐK

Élelmiszeripari tömlők kétoldali menetes csatlakozással

Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock

15 6.110-051.0 10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső
borítás élelmiszeriparban történő használatra.



Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock

16 6.110-052.0 20 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső
borítás élelmiszeriparban történő használatra.



Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
10 m, DN 8, 250 bar, 2x M22x1,5

17 6.389-479.0 10 m magasnyomású tömlő (DN 8) szabadalmaztatott AVS-csatlakozással. Nyomot nem hagyó külső
borítás élelmiszeriparban történő használatra.



Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
20 m, DN 8, 250 bar, 2x M22x1,5

18 6.389-581.0 M 22 × 1,5 névleges átmérő, megtörés elleni védelemmel, forgócsuklóval, élelmiszeripari területre. 

Longlife tömlő élelmiszeri kivitelben, mindkét végén csavaros csatlakozással

Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
10 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5

19 6.391-864.0 Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló
az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5



Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari kivitel,
20 m, DN 8, 400 bar, 2x M22x1,5

20 6.391-887.0 Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló
az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Forgó csuklóval, 2 × M 22 × 1,5.



Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari
longlife kivitel, 10 m, DN 8, 400 bar,
2 × EASY!Lock

21 6.110-053.0 

Magasnyomású tömlő – Élelmiszeripari
longlife kivitel, 20 m, DN 8, 400 bar,
2 × EASY!Lock

22 6.110-054.0 Hosszú élettartamú magasnyomású tömlő élelmiszeripari felhasználásra. A külső burkolat ellenálló
az állati zsíroknak, nem fogó anyagból készült. Szabadalmaztatott AVS-pisztolycsatlakozással.



ÖSSZEKÖTŐELEMEK

Összekötőelem

Csatlakozó 2xM22x1,5 23 4.403-002.0 A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M
22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.



Adapter EASY!Lock

Adapter 2 24 4.111-030.0 Adapter 2: a régi gép új tömlővel és régi pisztoly új tömlővel való csatlakoztatásához. 

Adapter 6 25 4.111-034.0 Adapter 6: új gép régi tömlővel és régi tömlő új pisztollyal való csatlakoztatásához. 

EASY!Lock csatlakozó 26 4.111-037.0 A magasnyomású alaptömlő és a tömlőhosszabbító összekötéséhez. Csatlakozási méretei: 2 × M
22 × 1,5 m, sárgaréz, gumirozott védelemmel.



HORDÓ- ÉS TARTÁLYTISZTÍTÓ

Fúvókacsomag HKF 50 tartálytisztítófejhez

Fúvóka 030 2 szórószáras üzemmódhoz HKF
50

27 6.415-444.0 3.361-039/ -009 tisztítófejhez , 2 fúvóka 

MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK

Gyorscsatlakozó, fix rész, R 1/2", belső
menetes

28 6.463-025.0 Különálló rész 

 Alaptartozék      Opcionális tartozék     
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Cikkszám Leírás

MAGASNYOMÁSÚ VEZETÉK

Gyorscsatlakozó, mobil rész, M 22 × 1,5 29 6.463-023.0 Tartalék alkatrész 

TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Dupla csonk R 1/2" × M 22 × 1,5, réz 30 5.402-001.0 

Magasnyomású golyóscsap, DN 15,
Horganyzott burkolat

31 6.412-066.0 

Magasnyomású golyóscsap, DN 15,
rozsdamentes

32 6.412-491.0 

Magasnyomású tömlő, DN 10, 10 m 33 4.440-172.0 

 Alaptartozék      Opcionális tartozék     
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