
Automatische Slanghaspel CR 5.330
Automatische slanghaspel CR 5.330 met 30 m 1/2"-slang, voor een grote actieradius. Met de 

box kunt u de slang soepel afrollen en automatisch oprollen.
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	 Automatische slangoprolling

	 Voor snel en gemakkelijk op- en afrollen zonder knopen.

	 Klaar voor gebruik

	 Met 1/2”-slang van 30 m en 2 m, spuitlans Plus, 2 slangkoppelingen, 

G3/4- en G1/2-kraanaansluiting.

	 Draaibaar

	 Voor flexibel uitlijnen.

	 Slangrem

	 Voor soepel en gecontroleerd op haspel rollen.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

Automatische Slanghaspel CR 5.330

Technische gegevens
Bestelnr.  2.645-262.0

EAN Code  4054278042336

Slangcapaciteit m max. 30 (1/2") /

Barstdruk bar 24

Gewicht kg 12,6

Gewicht inclusief verpakking kg 15,14

Afmetingen (L × B × H) mm 579 × 314 × 493

--  Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel 
na bij je sanitairspecialist.

Uitrusting
Slangkoppeling Stuk(s) 1

Slangkoppeling met Aqua Stop Stuk(s) 1

Kraanaansluiting met reduceerstuk, 
G3/4, G1/2

Stuk(s) 1

Spuitpistool Stuk(s) 1

Kegelstraal  
Spuitnevel  –

Horizontale vlakke straal  –

Perlator straal  –

Puntstraal  
Douchestraal  –

Verticale vlakke straal  –

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.     


