KARCHER

BORSTEL ZACHT

Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Karcher: Borstel met zachte haren voor grondige
reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.

Bestelnr. 6.960-135.0

Technische gegevens

EAN Code 4054278824369
Watertoevoer temperatuur °C max. 40
Aansluitdraad M 18

Kleur Blauw

Gewicht inclusief verpakking kg 1,2
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Eenvoudig te herkennen kleurcodering

= De kleurcodering maakt het gemakkelijk om de
juiste borstel te kiezen.

KARCHER

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

= Geintegreerde hogedruksproeier voor gebruik
van de borstel met een hogedrukreiniger.

= |nclusief 2 sproeiers en 1 koppeling voor het
gebruik van schoon water.

= Met 4 sproeieraansluitingen voor een optimale
bewatering.
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COMPATIBELE APPARATEN

= HD 10/15-4 Cage Food

= HD 10/20-4 Classic

= HD 10/21-4 S Classic

= HD 10/21-4 S Plus

= HD 10/21-4 SXA Plus

= HD 10/21-4M ST Classic

= HD 10/25-4 S Classic

= HD 10/25-4 S Plus

= HD 10/25-4 SXA Plus

= HD 13/18-4 S Classic

= HD 13/18-4 S Plus

= HD 13/18-4 SXA Plus

wHD 17/15-4 S Classic

= HD 25/15-4 Cage Plus

= HD 4/11 C Bp Plus

= HD 5/11 Classic

= HD 5/11 E EB+ Foam Classic
= HD 5/11 EX Plus Classic

= HD 5/11 P Plus

= HD 5/12 C Plus

= HD 5/12 CX Plus

= HD 5/13 E Classic

= HD 5/13 EX Plus Classic

= HD 5/13 EX Plus+FR Classic
= HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
= HD 5/15 C Plus

= HD 5/15 CX Plus

= HD 5/15 CX Plus + FR Classic
=HD 5/17 C

= HD 5/17 CX Plus

=HD 6/13 C

= HD 6/13 C Plus

= HD 6/13 C Plus + FR Classic
= HD 6/13 CX Plus

=HD 6/15C
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= HD 6/15 C Plus

= HD 6/15 CX Plus

= HD 6/15 M Cage

= HD 6/15 M Plus

= HD 6/15 M Portable

= HD 6/15 M St

= HD 6/15 MX Plus

= HD 6/15 MXA Plus

= HD 6/15-4 M Classic

= HD 6/15-4 M ST Classic
= HD 6/15-4 MX Plus Classic
= HD 6/16-4 M Plus

= HD 6/16-4 MXA Plus "EU
= HD 7/10 CXF

= HD 7/11-4 M Classic

= HD 7/14-4 M Plus

= HD 7/14-4 MXA Plus
=HD 7/15 G

= HD 7/16-4 MXA Kfz

= HD 7/17 M Plus

= HD 7/17 M St "EU

= HD 7/17 MXA Plus

= HD 7/18-4 M Classic

= HD 8/18-4 Cage ST *EU

= HD 8/18-4 M Plus

= HD 8/18-4 MXA Plus "EU
= HD 8/18-4 MXA Plus Agri

= HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further

= HD 8/18-4 P Modul "EU

= HD 8/20 G

= HD 9/18-4 M ST Classic

= HD 9/20-4 M Classic

= HD 9/20-4 MX Plus Classic
= HD 9/20-4 S Plus

= HD 9/20-4 SXA Plus

= HD 9/23 De

= HD 9/23 G

= HDS 10/21-4 Classic

= HDS 10/21-4 M

= HDS 10/21-4 MXA

= HDS 1000 Be

= HDS 1000 De

= HDS 1000 De Weed

= HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
= HDS 12/18-4S

= HDS 12/18-4SXA

= HDS 13/20-4 S

= HDS 13/20-4 SXA

= HDS 5/11 U

= HDS 5/11 UX

= HDS 5/15 U

= HDS 5/15 UX

= HDS 6/14-4 C

= HDS 6/15 C

= HDS 6/15 CXA

= HDS 8/18-4 C

= HDS 8/18-4 CXA

= HDS 8/20 D "EU

= HDS 8/20 G *EU

= HDS-E 8/16 -4 M 36kW
= HDS-E 8/16-4 M 12 kW
= HDS-E 8/16-4 M 24 kW
= ProHD 400

= Telescoopsteel TL 14 C
= Telescoopsteel TL 7 F

= Telescoopsteel watervoerend TL 10 H
= Telescoopstelen TL 10 C

= Telescoopstelen watervoerend TL 7 H
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KARCHER

TOEBEHOREN VOOR BORSTEL ZACHT

6.960-135.0

Bestelnr. Beschrijving

REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN

Wasserenthartung

WS 50 6.368-463.0 | De mobiele wateronthardingsunit WS 50 vermindert kalkresten op gereinigde oppervlakken. ]
Hiervoor verwijdert een ionenwisselaarhars de opgeloste kalkbestanddelen uit het water.

WS 100 6.368-464.0 | De mobiele wateronthardingsunit WS 100 voorkomt kalkaanslag op gereinigde oppervilakken. O
Hiervoor verwijdert een ionenwisselaarhars de opgeloste kalkbestanddelen uit het water.

WS Regenerator 6.368-465.0 | Met het regeneratiesysteem WS Regenerator kunnen de onthardingspatronen van de O
wateronthardingsinstallaties WS 50 en WS 100 met een druk op de knop worden teruggespoeld en
geregenereerd.

Schlduche

Waterslang 25m 6.392-578.0 | Waterslang (25 m) voor het aansluiten van de wateraansluiting en borstels gemonteerd op |
telescoopstangen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.

Waterslang 50m 6.392-579.0 | 50 m lange, transparante waterslang als toevoerleiding voor de borstels gemonteerd op O
telescopische palen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.

Bevestigingssets en adapters

Knikkoppeling 4.802-048.0 | Een tot 180° variabel verstelbare knikkoppeling voor het koppelen van telescoopstelen en borstels | []

bij het reinigen van gevels, ramen of zonnepanelen.

[ Beschikbaar toebehoren
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