KARCHER

HD 9/25 G CLASSIC

Urzadzenie wysokocisnieniowe HD 9/25 G bez podgrzewania wody, pochodzi z naszej gamy klasycznych urzadzen
wyposazonych w silnik benzynowy. Urzadzenie wyréznia dziatanie niezalezne od zewnetrznego zrodta zasilania oraz cisnienie
robocze do 250 bar.

O

Stage

A

1-2h

e

FLAT FREE TIRES

Numer katalogowy 1.187-013.0

= Nijezalezne czyszczenie z wykorzystaniem wysokiego cisnienia bez wzgledu na zewnetrzne Zrédta zasilania.
= \Wytrzymata pompa korbowodowa z ceramicznymi ttokami
= Kompaktowe, lekkie i bardzo mobilne

Dane techniczne } Wyposazenie standardowe

Kod EAN 4054278731834 Pistolet spryskujacy Standard
Wydajnos¢ ttoczenia I/h 900 Waz wysokocisnieniowy m 10
Ci$nienie robocze bar/MPa 250/ 25 Dysza power |
Cisnienie maksymalne bar /MPa 300/ 30 Rama ochronna |
Doprowadzenie wody 3/4" Pompa korbowodowa z =
Rodzaj napedu Benzyna c.eramicznymi ttokami

Rodzaj silnika G390FA Filtr wody .

= = o~ B objete dost.
Liczba jednoczesnie jete dostawa

korzystajacych uzytkownikow L
Mobilnos¢ WysoKki
Waga z akcesoriami kg 56,8
Waga z opakowaniem kg 64,8

Wymiary (dt. x szer. x wys.) mm 878 x 538 x 702

HD 9/25 G Classic, 1.187-013.0, 2024-04-04



Niezaleznos¢

= Niezaleznos¢ od zewnetrznych zrodet zasilania.

= Zgodny z wymogami normy emisji spalin EU
STAGE V.
= Wygodny, reczny rozruch.

KARCHER

Wysoka mobilnos¢

= Kota odporne na przebicie.

= Kompaktowe i niewielkich rozmiarow urzadzenie
jest bardzo tatwe w manewrowaniu na
ograniczonych obszarach.

= Miesci sie do samochodu.

Solidne i wytrzymate urzadzenie
= Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompe
przed uszkodzeniem.

= 7awor bezpieczenstwa na pompie
wysokocisnieniowej oraz filtr wody.

= Pompa korbowodowa z ceramicznymi ttokami
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AKCESORIA HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0
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Numer
katalogowy | Opis

PISTOLETY SPRYSKUJACE

Pistolety wysokocisnieniowe

Pistolet do wymiany 11]9.751-139.0 | Pistolet wysokocisnieniowy do urzadzen z serii HD Classic. Z adapterem do wysokocisnieniowych | B
wezy M 22x1,5.

Pistolet spryskujacy EASY!Force Advanced 2| 4.118-005.0 | Pistolet EASY!Force wykorzystuje site odrzutu wysokiego cisnienia wody do zminimalizowania sity | [
potrzebnej do utrzymania wcisnietego spustu do ZERA!

Zestaw adapteréw EASY!Force 2 - od 3|4.111-051.0 | Opracowany do modernizacji istniejacych myjek cisnieniowych Karcher: Zestaw adapterow O

maszyny EASY!IForce 2 z pistoletem spryskujagcym EASY!Force, lanca spryskujaca, wezem
wysokocisnieniowym oraz niezbednymi adapterami.

LANCE SPRYSKUJACE

Lanca spryskujaca

Lanca do wymiany 850mm 4 19.751-146.0 | Galwanizowana lanca spryskujaca z recznym mocowaniem przy pomocy sruby do urzadzen | |
wysokocisnieniowych Karcher z serii Classic. Nieobrotowa Dtugo$¢: 850 mm.

Lanca do wymiany 600mm 59.751-140.0 | Lanca spryskujaca o dtugosci 600 mm, ocynkowana, z recznym mocowaniem przy pomocy sruby. |
Nieobrotowa

Lanca spryskujaca 250 mm 6 | 4.760-667.0 | Lanca spryskujaca ze stali szlachetnej ze ztgczem Srubowym w potaczeniu z przedtuzonym O
pistoletem recznym. Dtugos¢ 250 mm.

Obrotowe lance spryskujace

Lanca spryskujaca, 600 mm, obrotowa 7 | 4.760-664.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztaczem srubowym. Ergonomicznie O
uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalna porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 600 mm.

Lanca spryskujaca, 840 mm, obrotowa 8 | 4.760-663.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztgczem $rubowym. Ergonomicznie O
uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalna porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 850 mm.

Lanca spryskujaca, 1050 mm, obrotowa 9 | 4.760-660.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztgczem $rubowym. Ergonomicznie O
uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalna porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 1050 mm.

Lanca spryskujaca, 1550 mm, obrotowa 10 | 4.760-661.0 | Lance w roznych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z recznym ztgczem Srubowym. O

- Ergonomicznie uksztattowane uchwyty, gwarantuja optymalna wygode uzytkowania i wtasciwg —
Lanca spryskujaca, 2050 mm, obrotowa 11 | 4.760-662.0 izolacje.

Lanca katowa
Lanca spryskujaca do rynien i WC

12 ‘ 4.760-073.0

Z dysza. Specjalny ksztatt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).| O

Elastyczna lanca spryskujaca

Ztacze przegubowe 13 | 4.481-039.0 | Wysokocisnieniowy przegub wyboczeniowy: Dzieki bezstopniowej regulacji kata do 120° narzedzie|[J
to jest idealne do bezproblemowego czyszczenia trudno dostepnych miejsc. Wystarczy podtaczyc
lance spryskujaca do myjki cisnieniowej.

Lanca elastyczna, 1050 mm 14 | 6.394-654.0 | Elastyczna lanca o dtugosci 1050 mm ze zmiennym katem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia |[J

w trudno dostepnych miejscach, np. rynnach.

B Objete dostawa.

[0 Dostepne akcesoria.
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LANCE SPRYSKUJACE
Lanca do podwozi
Lanca spryskujaca do podwozi 15 | 4.760-245.0 | Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdow i btotnikdw (stal szlachetna), bez
dyszy HP. Dtugos¢ 700 mm.
DYSZA POWER
Dysze Power 25°
Dysza Power 25°, 043 16 | 2.883-829.0 | Dysza o kacie spryskiwania 25°. Ptaski strumien wysokocisnieniowy o duzej wydajnosci
powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.
Dysza Power 15°
Dysza Power 15°, 040 17 | 2.883-388.0 | Dysza o kacie spryskiwania 15°. Ptaski strumien o przecietnej wydajnosci powierzchniowej do
usuwania uporczywych zabrudzen.
Dysza power 40°
Dysza Power 40°, 040 18 | 2.884-522.0 | Ptaski strumien o duzej wydajnosci powierzchniowej - nadaje sie do delikatnych powierzchni.
Rozmiar dyszy 40.
WEZE WYSOKOCISNIENIOWE
Standard ze ztaczem obustronnym
Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 8, 315 bar,| 19 | 9.751-420.0 | Waz wysokocisnieniowy o dtugosci 10 m odporny na dziatanie temperatury do 155°C (DN 8).
M22 x 1,5 Idealny do wszystkich urzadzen wysokocisnieniowych Karcher z serii Classic.
Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 8, 315 bar,| 20 | 6.391-342.0 | Z obustronnym ztgczem Srubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 10m, ID
2xM22x15 8/155°C/315 bar.
Waz wysokocisnieniowy, 15 m, DN 8, 315 bar,| 21 | 6.390-010.0 | Z obustronnym ztaczem srubowym M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8 / 315
2xM22x15 bar /15 m.
Waz wysokocisnieniowy, 20 m, DN 8, 315 bar,| 22 | 6.390-031.0 | Z obustronnym ztgczem Srubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 20m, ID
2xM22x15 8/155°C/315 bar.
Waz wysokocisnieniowy, 30 m, DN 8, 315 bar,| 23 | 6.390-293.0 | Zwigkszenie promienia roboczego myjki wysokocisnieniowej. Potaczenie po obu stronach
2xM22x15 M22 x 1,5.
Weze Longlife 400 z obustronnym ztaczem obrotowym
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 1,5 m, DN 8,| 24 | 6.390-178.0 | Z obustronnym ztgczem Srubowym M 22 x 1.5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155
400 bar, 2 x M22 x 1,5 °C/400 bar.
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 10 m, DN 8, | 25 | 6.388-083.0 | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. 1D 8/155 °C/400 bar.
400 bar, 2 x M22 x 1.5 26 | 6.391-354.0 | Bez przegubu obrotowego, 2 x M 22 = 1.5, 10 m, 1D 8/155 “C/400 bar.
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 15 m, DN 8, | 27 | 6.389-709.0 | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.
400 bar, 2 x M22 x 1,5
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 20 m, DN 8, | 28 | 6.390-027.0 | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.
400 bar, 2 x M22 x 1,5

B Objete dostawa.  [J Dostepne akcesoria.
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WEZE WYSOKOCISNIENIOWE

Weze Longlife 400 z obustronnym ztgczem obrotowym

Waz wysokocisnieniowy Longlife, 30 m, DN 8, | 29 | 6.390-294.0 | Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. 1D 8/155 °C/400 bar. O

400 bar, 2 x M22 x 1,5

DYSZE ROTACYJNE

Dysza rotacyjna, duza

Dysza rotacyjna, 040 30 | 4.763-252.0 | Wirujacy strumien punktowy zwieksza wydajnos¢ nawet 10-krotnie (ceramiczna wktadka zapewnia| ]
duza trwatos¢) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

CZYSZCZENIE RUR

Waz do czyszczenia rur, ID 6

Waz do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 250 31 | 6.110-046.0 | W3z do czyszczenia rur 10 m to bardzo elastyczny waz wysokocisnieniowy do czyszczenia O

barow wnetrza rur (ztacze gwintowane do dyszy R 1/8).

Waz do czyszczenia rur, ID 6,20 m 32 | 6.390-028.0 | Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Cisnienie O
maksymalne 120 bar.

Waz do czyszczenia rur ID 6, 20 m 33 | 6.110-008.0 | Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Maksymalne |
cisnienie robocze 250 bar.

Waz do czyszczenia rur ID 6, 30 m 34 | 6.390-029.0 | Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Cisnienie Od
maksymalne 120 bar.

Waz do czyszczenia rur, ID 6, 30 m, maks. 250 35 | 6.110-047.0 | Waz do czyszczenia rur 30 m to bardzo elastyczny waz wysokocisnieniowy do czyszczenia O

barow wnetrza rur (ztacze gwintowane do dyszy R 1/8).

W3z do czyszczenia rur ID 6, 20 m 36 | 6.390-030.0 | Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Cisnienie O
maksymalne 220 bar.

SRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI | PODEOG TWARDYCH

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FRV 30

FRV 30 37 | 2.642-999.0 | Dzieki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, ze O
czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze. Nie ma juz potrzeby ptukania podtogi po
czyszczeniu, gdyz brudna wode mozna usuwac poprzez dotaczony waz ssacy o dtugosci 5 m. Do
dodatkowych zalet naleza niepozostawiajace sladow rolki sterujace i podwojne tozyska ceramiczne
Zestaw dyszy odpowiedni do urzadzenia nalezy zamowic¢ oddzielnie.

Listwa zbierajaca do FRV 38 | 2.642-910.0 | Gumowa listwa zbierajaca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gtadkich podtogach w O
pomieszczeniach. Minimalizuje ilos¢ wody pozostajacej na powierzchni po przeprowadzeniu
czyszczenia.

Waz przedtuzajacy 5 m do przystawki do 39 | 4.440-939.0 | Waz ssacy do FRV 30, przedtuzajacy, 5 m, zawiera adapter. O

mycia podtég i powierzchni ptaskich (FRV 30)

Zestaw montazowy -mocowanie weza 40 | 2.642-528.0 | Przyssawka do mocowania weza ssacego do gtadkich powierzchni. O

Zestaw montazowy- osadnik zanieczyszczen 41 | 2.642-532.0 | Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczen oraz do mocowania weza O
ss3cego na zewnatrz budynkow.

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FR 30 Me

FR 30 Me 42 | 2.640-355.0 | Przeznaczone do mycia powierzchni ptaskich: sciany, drzwi, bramy garazowe. Obracajaca sie belka |

i zestaw dysz Power uzyskuja wydajnos¢ powierzchniowa, ktora jest do 10 razy wieksza od
uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, fozyskowanie ceramiczne,
wbudowane przytacze do odsysania.

B Objete dostawa. [0 Dostepne akcesoria.
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SRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI | PODEOG TWARDYCH

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FR 50

Urzadzenie do czyszczenia powierzchni 43 | 2.640-679.0 | Obracajaca sie belka z dyszami Power daje wydajnos¢ do 10 razy wiekszg od uzyskanej metodami |

ptaskich FR 50 tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej. tozyskowanie ceramiczne, wyposazone w mechanizm
do zasysania $rodka czyszczacego i zintegrowany zawor $rodka czyszczacego. Srednica 500 mm.

Zestawy dysz do przystawek FR

Zestaw dysz do FR, 650 I/h - 850 I/h 44 | 2.639-187.0 | Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urzadzen wysokocisnieniowych marki O
Karcher o wydatku ttoczenia wody na poziomie: 650-850 I/h

Zestawy dysz do przystawek FRV 30

Zestaw dysz do FRV, 040 45 | 2.642-431.0 | Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urzadzenia sktadajacy sie z dysz Power oraz dyszy O
strumieniowej Karcher do myjki FRV 30.

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FRV 30 Me

FRV 30 Me 46 | 2.642-911.0 | Dzieki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 30 Me ze stali nierdzewnej sprawia, |
ze czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow.
Czyszczenie goraca woda o temperaturze do 85°C.

Waz przedtuzajacy do myjek FRV 30 Me oraz 47 | 4.441-040.0 | Waz przedtuzajacy 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter taczeniowy. O

FRV 50 Me

SYSTEMY PIANOWANIA

Lanca pianujaca

Lanca pianowa Advanced 48 | 6.394-969.0 | Krotka, poreczna lanca do piany z regulowanym katem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o | (]
pojemnosci 1 litra. Idealna do czyszczenia samochoddw dzieki jej kompaktowej budowie.

Zestaw pianowy Inno

Zestaw pianowy Inno z inzektorem 49 | 2.640-151.0 | Wysokocisnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do O
czyszczenia i dezynfekcji.

Zestaw pianowy Easy

Zestaw pianowy Easy z inzektorem 50 | 2.640-691.0 | Wysokaocisnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do O
czyszczenia i dezynfekcji.

Komplety dysz do zestaw6w pianowych Inno / Easy

Komplet dysz 090 do zestawdw pianowych 51 | 2.640-688.0 | Optymalnie dopasowane do urzadzen o zréznicowanej wydajnosci w celu ekonomicznej O

Inno/Easy 700 -1000 I/h eksploatacji.

MIESZALNIKI | INZEKTORY

Inzektor sSrodkow czyszczacych

Wysokocisnieniowy inzektor detergentu 52 | 3.637-170.0 | Inzektor umozliwa podawanie srodka czyszczacego pod wysokim cisnieniem. Mozliwa regulacja O
stezenia $rodka roboczego w zakresie do 5%.

Inzektor srodkéw czyszczacych (bez dysz) 53| 3.637-001.0 | Dozuje $rodek czyszczacy do strumienia wody pod wysokim lub niskim cisnieniem niezaleznie O

Uzbrojenie do nr 3.637-170

Komplet dysz 750-1000 I/h 54 | 4.769-011.0 | Do urzadzenia HD/HDS 750-1000 I/h. Sktada sie z wktadu dyszy + dyszy Power HP + ztacza O

Zestaw dysz do 750-1000 I/h 55 | 4.769-047.0 | Element uzbrojenia do nr 3.637-170.0. Zawiera dysze, dysze Power i ztgcze gwintowane. O

Inzektor Srodka czyszczacego do nr. 3.637-001.0

Inzektor srodka czyszczacego do nr. 56 | 4.769-003.0 | Wysokie cisnienie z urzadzeniami do 1100 I/h. O

3.637-001.0

M Objete dostawa. [0 Dostepne akcesoria.
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MIESZALNIKI | INZEKTORY
Inzektor $rodka czyszczacego do nr. 3.637-001.0
Inzektor $rodka czyszczacego do nr. 57 | 4.769-001.0 | Niskie cisnienie z urzadzeniami do 1100 I/h.
3.637-001.0
QUICK CONNECT
Szybkoztacze 58 | 6.401-458.0 | Umozliwia szybkie zmienianie lanc i akcesoriow. M 22 x 1.5 (zenskie).
Wkretka do wezy 59 | 6.401-459.0 | Wkretka z hartowanej stali szlachetnej do szybkoztaczek 6.401-458.0, M 22 x 1.5 (meska).

CZYSZCZENIE ZBIORNIKOW, KONTENEROW, BECZEK

Zestaw montazowy odszlamiacz 60 | 2.641-798.0 | Do podtaczania do weza wysokocisnieniowego urzadzen wysokocisnieniowych Karcher: Potezny
odszlamiacz umozliwiajacy przeksztatcenie urzadzen wysokocisnieniowych w pompy do wody
brudnej.

ZEACZA

Ztacze obrotowe

Ztacze obrotowe 61 | 4.401-091.0 | Skutecznie zapobiega skrecaniu wezy wysokocisnieniowych, przytacze M 22 x 1,5 m. Ochrona
uchwytu.

Ztacze

Ztacze do wezy 2xM22x1,5 z gumowa ostona ‘ 62 ‘ 4.403-002.0 | Do potaczenia i przedtuzenia wezy HP. Przytacze 2xM22x1.5, mosiadz z gumowa ostona.

Adapter do mocowania dysz / akcesoriow

Adapter 63 | 4.402-022.0 | Do mocowania dysz wyskocisnieniowej i elementdw wyposazenia bezposrednio na pistolecie
wysokocisnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Adaptery

Adapter M22 - obrotowy 64 | 4.424-004.0 | Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedtuzka weza wysokocisnieniowego ze
ztaczem AVS lub razem z lanca teleskopowa z wezem wysokocisnieniowym ze ztagczem AVS.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 65 | 4.111-029.0 | Adapter 1 do taczenia starego weza z nowym wezem

Adapter 2 M 22 x 1.5 1G EASY!Lock 66 | 4.111-030.0 | Adapter M 22 x 1.5 pozwala dowolnie taczy¢ stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest
dwukolorowy i posiada wyttoczony numer.

Adapter 3 M22IG-TR22AG 67| 4.111-031.0 | Adapter 3 do taczenia starego pistoletu z nowa lanca spryskujaca oraz nowym serwo regulatorem

Adapter 5 TR22I1G-M22AG 68| 4.111-033.0 | Adapter 5 do taczenia nowego pistoletu ze starg lanca spryskujaca oraz nowego serwo regulatora
ze stara lanca spryskujaca

Adapter 6 TR22I1G-M22AG 69 | 4.111-034.0 | Adapter 6 do taczenia nowego urzadzenia ze starym wezem oraz starego weza z nowym
pistoletem

Adapter 7 M18IG-TR20AG 70| 4.111-035.0 | Adapter 7 do taczenia starej lancy spryskujacej z nowa dysza

[0 Dostepne akcesoria.
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ZEACZA

Adapter EASY!Lock

Adapter 8 TR201G-M18AG 71 ‘ 4.111-036.0 | Adapter 8 do taczenia nowej lancy spryskujacej ze starg dysza O

BEBNY NA WEZE

Automatycznie zwijane bebny na weze

Automatyczny beben na waz ze stali 72 | 6.392-442.0 | Automatyczne bebny do wezy zapewniajace najwyzszy poziom bezpieczenstwa i wygody do O

nierdzewnej, 40 m zwijania i rozwijania wezy wysokocisnieniowych. Kompatybilny waz wysokocisnieniowy, np. nr
produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barow, 1x ztacze do bebna do weza).

CZYSZCZENIE FASAD | PANELI SEONECZNYCH

Szczotki

iSolar 800 Advanced 73 | 6.368-094.0 | Gtowica szczotkowa napedzana przeptywem wody iSolar 800, szerokos¢ 800 mm, do predkosci O
przeptywu wody 700-1000 I/h. Zawiera dwie szczotki obracajace sie w przeciwnym kierunku oraz
elastyczne ztacze przegubowe. Do systemow fotowoltaicznych.

iSolar 400 Advanced 74 | 6.368-092.0 | Gtowica szczotkowa iSolar 400 do predkosci przeptywu wody 700-1000 I/h. Szczotka dyskowa O
napedzana przeptywem wody o szerokosci 400 mm stuzy do czyszczenia matych i srednich
systemow fotowoltaicznych. Rowniez Swietnie nadaje sie do systeméw montowanych na
WYS0KOSCi.

Zmigkczanie wody

WS 50 75 | 6.368-463.0 | Mobilne urzadzenie do zmiekczania wody WS 50 zapobiega tworzeniu sie osadéw wapiennych na |
czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to zywica jonowymienna, ktéra usuwa rozpuszczony
kamien z wody.

WS 100 76 | 6.368-464.0 | Mobilne urzadzenie do zmigkczania wody WS 100 zapobiega tworzeniu sie osadow wapiennych na | [
czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to zywica jonowymienna, ktora usuwa rozpuszczony
kamien z wody.

WS Regenerator 77 | 6.368-465.0 | Pétautomatyczna regeneracja filtra zywicznego. tatwy w uzytkowaniu regenerator (Plug'n'Play) jest| (]
efektywnym rozwiazaniem przy intensywnym uzytkowaniu.

Weze

Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 7 78 | 6.392-978.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 7. Pokryty guma, ktdra utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.

Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 10| 79 | 6.392-977.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 10. Pokryty guma, ktéra utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.

Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 14 | 80 | 6.392-976.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 14. Pokryty guma, ktora utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.

Zestawy do mocowania i adaptery

Zestaw do pracy na wysokosci 81 | 6.988-152.0 | Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczenstwa. W zestawie mocna, metalowa O
skrzynia do przechowywania i transportu uprzezy.

ZESTAW DO PIASKOWANIA W STRUMIENIU WODY

Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)

Urzadzenie do piaskowania w strumieniu 82| 4.762-010.0 | Dodawanie $rodka Sciernego w strumieniu wody pod wysokim cisnieniem. Do usuwania lakieru, O

wody z regulacja wydatku (bez dysz) rdzy, zgorzeliny. Montaz na lancy w miejscu dyszy. Z regulacja wydatku scierniwa.

Urzadzenie do piaskowania w strumieniu 83 | 4.762-022.0 | Dodanie srodka spryskowego do strumienia wysokocisnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i Oa

wody bez regulacji wydatku (bez dysz) kamienia. Montaz na lancy spryskujacej zamiast dyszy wysokocisnieniowej. Bez regulacji
przeptywu wody

Dysze do piaskowania na mokro

Dysze do piaskowania na mokro 040 84 | 2.637-900.0 | Rozmiar dysz: 40. Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W sktad wchodza dysze do O

piaskowania i zestaw koncowek - tylko w potaczeniu z zestawem do piaskowania 4.762-010/-022.
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KARCHER
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87 91 92
96
Numer
katalogowy | Opis

ZESTAW DO PIASKOWANIA W STRUMIENIU WODY

Dysze z weglika boru

Dysza z weglika boru, rozmiar 6 mm ‘ 85 ‘ 6.415-084.0 ‘ Dodatkowo do pakietow dysz. Nadzwyczaj odporne na scieranie, do pracy w trybie ciagtym. ‘I:I

PRZYtACZE WODY

Ztacze Geka

Ztacze Geka 3/4" ‘ 86 ‘ 6.388-455.0 ‘ z wktadka na waz ‘I:I

Filtr ssawny

Filtr wody 87 | 6.414-956.0 | Odpowiedni do oczek wodnych, zbiornikéw magazynowych itp., poliamidowa obudowa filtra, O
stalowe sitko, oczko siatki 800 um, ztacze R 3/4" oraz R 1", bez zaworu zwrotnego

Filtr ssawny z zaworem zwrotnym 88 | 4.730-012.0 | Filtr ssawny z mosieznym zaworem zwrotnym, przytacze 1" O

Filtr wody

Zestaw montazowy filtr wody uniwersalny 89 | 2.637-020.0 | Filtr wody z siatka o drobnych oczkach, 25 um, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urzadzenia |
wysokocisnieniowe przed przedostawaniem sie drobinek zabrudzen znajdujacych sie w wodzie.
Wydajnos¢ do 1200 I/h. Ztacze % cala, z adapterem, 1 cal.

Doktadny filtr wody z adapterem 90 | 4.730-102.0 | Montaz na wejsciu urzadzenia, 125 um, z adapterem R 3/4" / 1". O

Waz doprowadzajacy wode

Waz doprowadzajacy wode, ID 13 91 | 4.440-038.0 | ID13 R1"/R 3/4" - do 30°C O

Waz doprowadzajacy wode 92 | 4.440-207.0 | ID 19 R1" /R 3/4", do 85 °C, ssacy, miedziane zbrojenie do uziemienia urzadzenia. Dtugos¢ 7,5 m. |

SZCZOTKI DO HD/HDS

Nasadzana szczotka do mycia

Nasadzana szczotka do mycia 93 | 4.113-001.0 | Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia powierzchni. Montaz za pomoca zacisku bezposrednio O
na lancy spryskujacej. Potaczenie gwintowe TR

Nasadzana szczotka do mycia, M 18 x 1.5 94 | 4.762-016.0 | Do uniwersalnego stosowania przy czyszczeniu powierzchni. Mocowanie za pomoca zacisku Oa
bezposrednio na lancy. Ztacze M 18 x 1.5.

Obrotowa szczotka myjaca

Washing brush rotary 95 | 4.762-559.0 | Napedzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pyt i zanieczyszczenia z kazdej O

96 | 27625620 powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C, M 18 x 1,5 (wymienny wktad szczotki). ISl
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