
B 250 R I + R 120
B 250 R to wysoce wydajna szorowarka o dużej szerokości roboczej, wyjątkowo pojemnym 

zbiorniku i bateriach przeznaczona do utrzymania w czystości powierzchni o wielkości od 

4000 do 15 000 m².

B
 2

5
0

 R
 I

 +
 R

 1
2

0
, 1

.4
8

0
-2

3
1

.2
, 2

0
1

9
-1

2
-0

4



B
 2

5
0

 R
 I

 +
 R

 1
2

0
, 1

.4
8

0
-2

3
1

.2
, 2

0
1

9
-1

2
-0

4

B 250 R I + R 120

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.480-231.2

Szerokość robocza szczotek mm 1200

Szerokość robocza / odsysania mm 1420

Zbiornik wody czystej / brudnej l 250 / 250

Prędkość obrotowa szczotki obr/min 600–1200

Nacisk szczotki g/cm² –230 /

Napięcie (baterie) V 36

Pojemność baterii Ah 630

Moc znamionowa W bis zu 6900

Zbiornik na śmieci l 24 + 60

Ciężar z wyposażeniem kg 720

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 2730 × 1260 × 1550

Poziom ciśnienia akustycznego dB (A) 67

Wyposażenie standardowe
Rodzaj baterii  o obniżonej obsłudze

DOSE  –



B 250 R I + R 120
1.480-231.2
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Numer katalo-
gowy

Twardość / 
Typ szczotki Długość Kolor Ilość Cena Opis

Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa 1 6.906-853.0 średnia 1118 mm czerwo-
ny

1 szt. Szczotka walcowa czerwona, średnio-twarda, długość 1200 
mm, urządzenie wymaga 2 szt, (w standardzie razem z 
urządzeniem)



2 6.906-855.0 miękka 1118 mm biały 1 szt. Szczotka walcowa biała, miękka, długość 1200 mm, 
urządzenie wymaga 2 szt.



3 6.906-854.0 o różnej 
długości włosia

1118 mm 1 szt. Szczotka walcowa pomarańczowa, ze szczeciną o różnej 
długości, długość 1200 mm, urządzenie wymaga 2 szt



4 6.907-426.0 twarda 1118 mm zielony 1 szt. Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 1118 mm. Do 
czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych 
zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 120 
(wymagane 2 szt).



5 6.906-856.0 bardzo twarda 1118 mm czarny 1 szt. Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 1200 szt, 
urządzenie wymaga 2 szt



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Głowice szczotkowe

Głowica szczotkowa R 120 S 1 2.763-034.0 Głowica wyposażona w dwie szczotki walcowe o szerokości 
roboczej 120 cm. Posiada funkcję wstępnego zamitania. 
Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia.
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Numer katalo-
gowy Długość Kolor Ilość Cena Opis

Pozostałe akcesoria

Klucz KIK, żółty 1 5.035-344.0 żółty 1 szt. Klucz dla operatora, żółty, 1 szt. 
Klucz KIK, szary 2 5.035-348.0 szary 1 szt. Klucz dla kierownika\zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy 

operatorów. 1 szt.


KAERCHER zestaw do przebudowy 
Fleet Serv

3 2.644-100.0 1 szt. 

Zestaw montażowy eco!zero 4 5.388-133.0 1 szt. 
Wąż do napełniania 5 6.680-124.0 1,5 m 1 szt. Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z 

kranu.


6 4.035-076.0 biały 1 szt. 
Zestaw żółtych kluczy KIK 7 4.035-408.0 żółty 5 szt. Klucze dla operatora, 5 szt. 
Key set white KIK 8 4.035-064.0 biały 5 szt. 
Koła / opony

Koło tylne B250 9 6.435-092.0 szary 1 szt. 
Opona przednia 10 6.435-855.0 1 szt. Opona o doskonałej przyczepności, gwarantuje bezpieczne 

poruszanie się maszyny na powierzchniach o nachyleniu do 
18%. Nadaje się do pracy na podziemnych parkingach.



System dozowania

Naścienny zestaw do precyzyjnego 
dozowania chemii

11 2.641-811.0 1 szt. Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania 
detergentów, zapobiega stratom chemii



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy Długość Średnica Ilość Cena Opis

Pozostałe zestawy akcesoriów

Zestaw do automatycznego 
napełniania zbiornika

1 4.035-345.0 1 szt. Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czys-
tej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobiera-
nie wody po napełnieniu się zbiornika.



Zestaw montażowy dozownik 
srodek czyszcz

2 2.643-851.0 1 szt. 

Zestaw montażowy dach ochronny 
B 250

3 2.643-849.0 1 szt. 

Zestaw montażowy oswietlenie 
robocze B 2

4 2.643-848.0 1 szt. 

Zestaw montażowy obrot. swiatlo 
ostrzega

5 2.643-850.0 1 szt. 

Wąż ssący ze ssawką szczelinową 6 4.444-015.0 3,25 m 1 szt. Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze skle-
powych zamrażarek i lodówek.



Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie

Zestaw do spryskiwania i odsysa-
nia

7 2.640-938.0 1 szt. Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń. 

Zestawy do recyrkulacji wody

System recyclingu wody 8 2.640-884.0 1 szt. System umożliwia wielokrotne wykorzystanie wody w 
procesie mycia maszynowego. Pozwala to, na oszczędność 
wody, środków czyszczących, oraz czasu.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     



B 250 R I + R 120
1.480-231.2

MISSING PICTURE: 
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1

B
 2

5
0

 R
 I

 +
 R

 1
2

0
, 1

.4
8

0
-2

3
1

.2
, 2

0
1

9
-1

2
-0

4

Numer katalo-
gowy

Instalacja z 
zakładu

Długość/
Szerokość Cena Opis

Standardowe szczotki walcowe

Standardowa główna szczotka 
walcowa

1 6.906-375.0 700 mm 285 mm Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej 
trwałości, do każdej powierzchni.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy

Instalacja z 
zakładu

Długość/
Szerokość Cena Opis

Standardowe szczotki boczne

Szczotka boczna standardowa 1 6.905-986.0 450 mm Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczeci-
nie, do wszystkich powierzchni.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy

Twardość / 
Typ szczotki Długość Kolor Cena Opis

Wałek napędowy padów

Wałek napędowy 1 4.762-498.0 1104 mm Wałek napędowy padów, 1104 mm, do B 250 i głowic R 
120.



Pady walcowe

Pad walcowy na tulei 2 6.371-006.0 średnia 1067 mm 130 mm czerwo-
ny



3 6.371-005.0 twarda 1067 mm 130 mm zielony 
Pad walcowy 4 6.371-077.0 średnia 130 mm czerwo-

ny
Twarde pady o średnicy 130 mm, zielone. Nakładane na wał 
napędowy. Zestaw 20 szt.



5 6.371-076.0 twarda 130 mm zielony Średniej twardości pady o średnicy 130 mm, czerwone. 
Nakładane na wał napędowy. Zestaw 20 szt.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy Długość Kolor Ilość Cena Opis

Belki ssące kompletne

Belka ssąca 1 4.777-082.0 1400 mm przeźroczysty 1 szt. 
2 4.777-405.0 1420 mm przeźroczysty 1 szt. 
3 4.777-415.0 1400 mm przeźroczysty 1 szt. 

Listwy zbierające do belek ssących

Zestaw listew gumowych 
żłobkowany odporn

4 6.273-026.0 1542 mm przeźroczysty 2 parts 

Listwy zbierające 5 6.273-210.0 1440 mm przeźroczysty 2 parts 
6 6.273-216.0 1440 mm przeźroczysty 2 parts 
7 6.273-295.0 1440 mm przeźroczysty 2 parts 

  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     
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Numer katalo-
gowy Ilość

Napięcie (ba-
terie)

Rodzaj 
baterii Cena Opis

Ładowarki

Ładowarka 1 4.654-001.0 1 szt. 36 V osobna 
Baterie

Bateria 2 4.654-000.0 1 szt. 36 V 630 Ah o Bateria w wózku z systemem centralnego napełniania. 
Zestaw baterii i ładowarek

Szybka ładowarka - zestaw 3 2.642-237.0 1 szt. 36 V o Oryginalne wyposażenie z modeli Bp. Do B 250 R. Zawiera 
baterię 6.654-269.0 i ładowarkę 6.654-268.0.



Zestaw do modyfikacjiszybkiej 
ładowarki

4 2.882-687.0 1 szt. 36 V o Do modernizacji modeli Bp Pack z oryginalną baterią. Zes-
taw zawiera wentylację baterii i ładowarkę 6.654-268.0.



Akcesoria do baterii

Pojemnik z uchwytem ściennym. 5 2.641-243.0 1 szt. o System napełniania mokrych akumulatorów. Pojemnik powi-
nien być montowany na wysokości 4 m.


Pojemnik 6 2.641-244.0 1 szt. o 
  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


