KARCHER

HD 8/18-4 M CAGE

Nowa linia urzadzen klasy sredniej HD to wytrzymate i proste w obstudze maszyny. W fazie projektowania produktu gtowny
nacisk potozono na solidnos¢, prostote, tatwos¢ transportu i niezawodnosc.

Numer katalogowy

1.524-981.0

= Wytrzymaty, 4-biegunowy wolnoobrotowy silnik trojfazowy
= \Wytrzymata, malowana proszkowo stalowa rama

= Automatyczne obnizanie cisnienia pozwala obnizy¢ zuzycie pradu nawet do 20%.

Dane techniczne

HD 8/18-4 M Cage, 1.524-981.0, 2024-04-04

Kod EAN
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Wydajnos¢ ttoczenia
Temperatura doprowadzanej
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Cisnienie robocze

Cisnienie maksymalne

Moc przytacza

Kabel zasilajacy
Doprowadzenie wody
Waga z akcesoriami

Waga z opakowaniem
Wymiary (dt. x szer. x wys.)
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Wyposazenie standardowe
Pistolet spryskujacy

Waz wysokocisnieniowy

Lanca spryskujaca

Dysza power

Automatyczne obnizanie ci$nienia
po wytaczeniu urzadzenia

Servo Control

| | Objete dostawa.

EASY!Force
10 / Wysoka jakos¢
840

Made in Germany

SERVO CONTROL

EASY!Force

1x360°

EASY!Lock




Solidne i wytrzymate urzadzenie

= Mocna, malowana proszkowo stalowa rama.

= Stalowa rama utatwia réwniez mocowanie
urzadzenia podczas transportu.

= Wytrzymata, plastikowa obudowa zabezpiecza

wnetrze urzadzenia przed uszkodzeniami i
brudem.

KARCHER

Wysokiej jakosci wyposazenie
= Automatyczne obnizanie cisnienia pozwala na
wydtuzenie zywotnosci urzadzenia.

= Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik
elektryczny.

= Wysokiej jakosci mosiezna gtowica cylindrow.

tatwosc serwisowania

= katwy dostep do gtowicy po otwarciu dna
urzadzenia.

= Szybki dostep do skrzynki elektrycznej poprzez
zdjecie specjalnej pokrywy.

= katwo dostepny filtr wody zabezpieczajacy
pompe przed zanieczyszczeniami obecnymi w
podawanej do urzadzenia wodzie.
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PISTOLETY SPRYSKUJACE

Pistolety wysokocisnieniowe

Pistolet spryskujacy EASY!Force Advanced 1| 4.118-005.0 | Pistolet EASY!Force wykorzystuje site odrzutu wysokiego cisnienia wody do zminimalizowania sity
potrzebnej do utrzymania wcisnietego spustu do ZERA!

Zestaw adapterow EASY!Force 1 — od weza 2| 4.111-050.0 | Do modernizacji myjek wysokaocisnieniowych Karcher z istniejacym wezem wysokocisnieniowym:

wysokocisnieniowego Zestaw adapteréw EASY!Force 1 z pistoletem spryskujacym EASY!Force, lanca spryskujaca oraz
wszystkimi adapterami umozliwiajacymi podtaczenie dyszy dyszy.

Zestaw adapteréw EASY!Force 2 — od 314.111-051.0 | Opracowany do modernizacji istniejacych myjek cisnieniowych Karcher: Zestaw adapterow

maszyny EASY!Force 2 z pistoletem spryskujacym EASY!Force, lanca spryskujaca, wezem
wysokocisnieniowym oraz niezbednymi adapterami.

Zestaw adapterow EASY!Force 3 - pistolet 41 4.111-052.0 | Kompatybilny z istniejagcym wezem wysokocisnieniowym i lanca spryskujaca: Zestaw adapteréw

wysokocisnieniowy EASY!Force 3, w tym pistolet spustowy EASY!Force oraz wszystkie adaptery niezbedne do
modernizacji myjki cisnieniowej.

Servo Control

Servo Control, < 750 I/h 5 ‘ 4.118-007.0 | Serwo kontroler do kontroli przeptywu i cisnienia (< 750 I/h) na pistolecie spustowym.

LANCE SPRYSKUJACE

Obrotowe lance spryskujace

Lanca spryskujaca, 840 mm, obrotowa 6 | 4.112-006.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztgczem $rubowym. Ergonomicznie
uksztattowany uchwyt gwarantuje optymalng porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 850 mm.

Lampka LED 7 | 2.680-002.0 | Jasne, lekkie oswietlenie LED do bezposredniego montazu na lancy spryskujacej pistoletu
spryskujacego EASY!Force. Lepsza widocznos¢ w niekorzystnych warunkach oswietlenia do 5
godzin roboczych.

Lanca spryskujaca, 250 mm, obrotowa 8 ]4.112-027.0 | Lanca spryskujaca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna

Lanca spryskujaca, 400 mm, obrotowa 9| 4.112-024.0 | Lanca spryskujaca, 400 mm, rotacyjna, ergonomiczna

Lanca spryskujaca, 600 mm, obrotowa 10 | 4.112-007.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztaczem $rubowym. Ergonomicznie
uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalna porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 600 mm.

Lanca spryskujaca, 1050 mm, obrotowa 11| 4.112-000.0 | Lanca spryskujaca obrotowa ze stali szlachetnej z recznym ztaczem srubowym. Ergonomicznie
uksztattowany uchwyt gwarantujacy optymalna porecznosc i izolacje. Obracana pod cisnieniem o
360°. Dtugos¢ 1050 mm.

Lanca spryskujaca, 1550 mm, obrotowa 12 | 4.112-018.0 | Lance w roznych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z recznym ztgczem Srubowym.

- Ergonomicznie uksztattowane uchwyty, gwarantuja optymalna wygode uzytkowania i wtasciwg

Lanca spryskujaca, 2050 mm, obrotowa 13|4.112-021.0 izolacje.

Przedtuzka do lancy spryskujacej, 1000 mm 14 | 4.112-048.0 | Przedtuzenie lancy spryskujacej z przytaczem EASY!Lock. Dtugos¢ 1000 mm.

B Objete dostawa. [0 Dostepne akcesoria.
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LANCE SPRYSKUJACE

Lanca podwadjna

Lanca podwdjna, 960 mm 15]2.112-016.0 | Podwajna lanca 960 mm do regulacji cisnienia na raczce przy petnej predkosci przeptywu wody. O

Odpowiednia do uzytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).

Lanca katowa
Lanca spryskujaca do rynien i WC

16 ‘ 4.112-029.0

Z dysza. Specjalny ksztatt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).| O

Elastyczna lanca spryskujaca
Lanca elastyczna, 1050 mm

17 | 4.112-035.0

Elastyczna lanca o dfugosci 1050 mm ze zmiennym katem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia |
w trudno dostepnych miejscach, np. rynnach.

Ztacze przegubowe

18 | 4.112-057.0

Do trudno dostepnych miejsc: Wysokocisnieniowy przegub wyboczeniowy z bezstopniowa O
regulacja kata do 120°. Wystarczy podtaczy¢ lance spryskujaca bezposrednio do myjki
cisnieniowej.

Czyszczenie rynien
Lanca do czyszczenia rynien

1912.112-015.0

Lanca przeznaczona do czyszczenia systemow rynnowych. Specjalny ksztatt lancy oraz dyszy O
umozliwaja czyszczenie rynien bez koniecznosci usuwania pokryw i oston.

Lanca do podwozi
Lanca spryskujaca do podwozi

20| 4.112-032.0

Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdow i btotnikéw (stal szlachetna), bez O
dyszy HP. Dtugos¢ 700 mm.

Dodatkowy uchwyt

Dodatkowy uchwyt do lanc spryskujacych
EASY!Lock

21|4.321-380.0

Wygodny w kazdej sytuacji — dodatkowy uchwyt tatwo przymocowuje sie do lancy spryskujacej O
nowej generacji EASY!Lock, utatwiajac prace poprzez umozliwienie dostosowania pozycji ciata do
danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciata zmniejsza obcigzenie, dzieki czemu mozna bardziej
zrelaksowac sie podczas pracy. Dzieki obrotowej lancy spryskujacej 360° dodatkowy uchwyt
mozna w petni obraca¢ podczas pracy, co daje dodatkowa elastycznosc.

Lanca PowerControl
Lanca regulujaca cisnienie opakowany Pow

22| 4.112-046.0

Lanca spryskujaca PowerControl z rozmiarem dyszy 042 umozliwia wydajnosc czyszczenia Od
odpowiednia do kazdego zadania. Bezstopniowa i precyzyjna regulacja cisnienia bezposrednio w
zasiegu reki.

DYSZA POWER

Dysze Power 25°
Dysza Power , 042

23(2.113-007.0

Dysza o kacie spryskiwania 25°. Ptaski strumien wysokocisnieniowy o duzej wydajnosci | |
powierzchniowej oraz dobrej sile odspajania brudu.

Dysze cisnieniowe 0°
Dysza Power 0°, 045

24 ‘ 2.113-033.0

Dysza HP 0°. Strumien punktowy do szczegdlnie silnie utwardzonych zabrudzen. Rozmiar dyszy 450

Dysza Power 15°
Dysza Power 15°, 045

2

[6)]

2.113-046.0

Dysza o kacie spryskiwania 15°. Ptaski strumien o przecietnej wydajnosci powierzchniowej do |
usuwania uporczywych zabrudzen.

Dysza power 40°
Dysza Power 40°, 045

26 |2.113-053.0

Ptaski strumien o duzej wydajnosci powierzchniowej - nadaje sie do delikatnych powierzchni. O
Rozmiar dyszy 45.

AGREGAT PRADOTWORCZY

PGG 8/3 27 | 1.042-209.0 | Generator pradu dostarcza jednofazowe i trojfazowe zasilanie przez bardzo dtugi okres czasu - O
nawet do 7 godzin (przy petnym obcigzeniu do 5,5 godziny). Jest wyposazony w silnik benzynowy
spetniajacy normy emisji spalin EU STAGE V.

DYSZE ROTACYJNE

Dysze rotacyjna, mata
Dysza rotacyjna, mata, 045

28|4.114-021.0

Do 50% wyzsza wydajnosc czyszczenia i powierzchnia niz poprzednia wersja: dzieki nowej O
wysokowydajnej dyszy rotacyjnej (rozmiar 045) straty mocy zostaty zminimalizowane, a jakos¢
spryskiwania zmaksymalizowana.

B Objete dostawa. [0 Dostepne akcesoria.
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DYSZE ROTACYJNE

Dysza rotacyjna, duza

Dysza rotacyjna, duza, 045 29 | 4.114-042.0 | Wirujacy strumien punktowy zwieksza wydajnos¢ nawet 10-krotnie. Maks. 300 bar/30MPa, 85°C. |0
Ceramiczna wktadka zapewnia duza trwatosc. Rozmiar dyszy - 45.

DYSZE WIELOSTRUMIENIOWE

Dysze tréjstopniowe

Dysza trojstopniowa, 042 30 | 4.117-034.0 | Szybkie i wygodne przetaczanie strumienia dyszy. Mozliwos¢ wyboru pomiedzy O
wysokocisnieniowym strumieniem punktowym (0°), ptaskim (25°) oraz niskocisnieniowym
strumieniem ptaskim (40°). W urzadzeniach z inzektorem ptaski strumien niskocisnieniowy stuzy do|
zasysania i nanoszenia srodka czyszczacego.

Dysze katowe Vario 0-90°

Dysza katowa Vario, 050 31 | 4.113-007.0 | Umozliwia ptynna zmiane kata spryskiwania strumienia wysokocisnieniowego pomiedzy 0-90°. Od
Przez to tatwo dostosowuje sie do wszelkich rodzajow zabrudzen i powierzchni.

ECO!BOOSTER

HydroBooster JET TR 045 Professional 32 ‘ 2.113-087.0 O

QUICK CONNECT

Szybkoztaczka 33| 2.115-000.0 | Do szybkiej zmiany miedzy réznymi lancami spryskujacymi/akcesoriami. Idealna do urzadzenia O
spryskujacego Karcher, odpowiednia do potaczenia miedzy pistoletem spustowym a lanca
spryskujaca. Gwint wewnetrzny M 22 x 1,5.

Ztaczka meska 34 | 2.115-001.0 | Ztacze meskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkoztaczki 2.115-000. Gwint zewnetrzny M Od
22 x 1,5

CZYSZCZENIE ZBIORNIKOW, KONTENEROW, BECZEK

Zestaw montazowy odszlamiacz 35 | 2.641-798.0 | Do podtaczania do weza wysokocisnieniowego urzadzen wysokocisnieniowych Karcher: Potezny Oa
odszlamiacz umozliwiajacy przeksztatcenie urzadzen wysokocisnieniowych w pompy do wody
brudnej.

POZOSTALE WYPOSAZENIE DO URZADZEN WYSOKOCISNIENIOWYCH

Ogranicznik pradu rozruchowego 36 | 2.637-495.0 | Do redukcji pradu rozruchowego urzadzen jednofazowych i ochrony zabezpieczen sieciowych. O

Wrzutnik monet 37 | 2.644-029.0 | System zdalnego sterowania wrzutnikami monet z elektronicznym wrzutnikiem monet do O
podtaczania myjki wysokocisnieniowej jako urzadzenia do mycia wstepnego. Gniazdo zasilania i
kabel musza by¢ dostepne na miejscu.

Pistolet spryskujacy 38 | 2.869-067.0 | Krotki czas przygotowania do pracy, tatwy transport, natychmiastowe wytaczenie — pistolet Oa
spryskujacy to przystepna metoda czyszczenia wszystkich rodzajéw powierzchni, matych lub
srednich. Regulacja cisnienia / objetosci wody.

ZtACZE DYSZ / UCHWYT DYSTANSOWY

Ztacze dysz

Sruby do dysz 39 ‘ 4.112-011.0 | Sruby do dysz z ostonami do dysz wysokocisnieniowych i dysz Power O

WEZE WYSOKOCISNIENIOWE

Standard ze ztaczem obustronnym

Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 10, 220 40 | 6.110-041.0 | Imponujace wartosci i podstawowy sprzet: waz wysokocisnieniowy, (ID 10), dtugos¢ 10 m, cisnienie| [

bar, 2 x EASY!Lock maks. 220 barow.

Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 6, 250 bar,| 41 | 6.110-034.0 | Z opatentowanym ztaczem AVS przy pistolecie (cbrotowe) i z recznym dokreceniem,M 22 x 1,5z |

2 x EASYILock 221 6.110-0350 zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar ISl

B Objete dostawa.  [J Dostepne akcesoria.
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WEZE WYSOKOCISNIENIOWE
Standard ze ztaczem obustronnym
Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 6, 300 bar,| 43 |6.110-056.0 | Weze standardowe z opatentowanym ztaczem AVS (obrotowym) przy pistolecie i z recznym O
2 x EASY!Lock dokreceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 6 / 300 bar / 10 m.
Waz wysokocisnieniowy, 10 m, DN 8, 315 bar,| 44 | 6.110-031.0 | Z opatentowanym ztagczem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z recznym dokreceniem. M 22 x 1.5z |0
2 x EASY!Lock zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.
Waz wysokocisnieniowy, 15 m, DN 8, 315 bar,| 45 |6.110-030.0 O
2 x EASY!Lock
Waz wysokocisnieniowy, 20 m, DN 8, 315 bar,| 46 | 6.110-032.0 |
2 x EASY!Lock
Waz wysokocisnieniowy, 30 m, DN 8, 315 bar,| 47 | 6.110-014.0 | Dogodna dtugos¢ (30 m) i innowacyjne reczne ztacze Srubowe EASY!Lock: waz wysokocisnieniowy |
2 x EASY!Lock (ID 8) z funkcja ANTIITwist do wartosci cisnienia maks. 315 barow.
Waz wysokocisnieniowy, 15 m, DN 10, 220 48 | 6.110-042.0 | Z obustronnym ztagczem $srubowym 2 x 2 Mx 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, 1D O
bar, 2 x EASY!Lock 10/155°C/220 bar.
Waz wysokocisnieniowy, 20 m, DN 10, 220 49 | 6.110-043.0 | Z obustronnym ztaczem srubowym 2 x M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID O
bar, 2 x EASY!Lock 10/155°C/220 bar.
Waz wysokocisnieniowy, 25 m, DN 10, 220 50 | 6.110-044.0 |
bar, 2 x EASY!Lock
Waz wysokocisnieniowy, 40 m, DN 10, 220 51 |6.110-045.0 |
bar, 2 x EASY!Lock
Waz wysokocisnieniowy, 15 m, DN 12, 210 52 | 6.110-059.0 | Odpowiedni do cisnienia roboczego maks. 250 baréw: waz wysokocisnieniowy (ID 12) o dtugosci O
bar, 2 x EASY!Lock 15 m z wygodnym recznym ztaczem srubowym EASY!Lock na obu koncach.
Waz wysokocisnieniowy, 40 m, DN 12, 210 53| 6.110-060.0 | Z recznym ztaczem srubowym EASY!Lock, dtugos¢ 40 m do szerokiego promienia roboczego: waz | [
bar, 2 x EASY!Lock wysokocisnieniowy (ID 12) z recznym ztgczem $rubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni

do cisnienia roboczego do 250 barow.
Weze Longlife 400 z obustronnym ztaczem obrotowym
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 1,5 m, DN 8,| 54 | 6.110-024.0 | Waz wysokocisnieniowy 1,5 m (ID 8). Wygodne ztacze Srubowe EASY!Lock po obu stronach O
400 bar, 2 x EASY!Lock zapewnia solidne i szybkie potaczenia. Wytrzymaty i zaprojektowany do pracy pod cisnieniem do

400 barow.
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 1,5 m, DN 8,/ 55 | 6.110-069.0 | W3z wysokocisnieniowy (ID 8) z podwdjnym wzmocnieniem stalowym, dtugos¢ 1,5 m, odpowiedni |
400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 do ci$nienia maks. 400 barow. Ztacza: M 22 x 1,5, szybkie i wygodne reczne ztacze srubowe

EASY!Lock.
Waz wysokocisnieniowy Longlife, 10 m, DN 8, | 56 | 6.110-038.0 | Z opatentowanym ztaczem AVS przy pistolecie (obrotowo-tozyskowane) wysoce odporne na O
400 bar, 2 x EASY!Lock rozcigganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.

B Objete dostawa.  [J Dostepne akcesoria.
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WEZE WYSOKOCISNIENIOWE

Weze Longlife 400 z obustronnym ztgczem obrotowym

Waz wysokocisnieniowy Longlife, 30 m, DN 8,
400 bar, 2 x EASY!Lock

571 6.110-023.0

W3z wysokocisnieniowy Longlife, 20 m, DN 8,
400 bar, 2 x EASY!Lock

58 1 6.110-027.0

Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.

Waz wysokocisnieniowy Longlife, 15 m, DN 8,
400 bar, 2 x EASY!Lock

5916.110-029.0

Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.

Weze do przemystu spozywczego z obustronnym ztaczem

Waz wysokocisnieniowy - wersja dla
przemystu spozywczego, 10 m, DN 8, 250 bar,
2 x EASY!Lock

60 | 6.110-051.0

Waz wysokocisnieniowy - wersja dla
przemystu spozywczego, 20 m, DN 8, 250 bar,
2 x EASY!Lock

6

—

6.110-052.0

Z obustronnym ztaczem srubowym 2 x M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z
przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.

Weze Longlife do przemystu spozywczego z obustronnym ztaczem

Waz wysokocisnieniowy Longlife - wersja dla
przemystu spozywczego, 10 m, DN 8, 400 bar,
2 x EASY!Lock

62 |6.110-053.0

Z obustronnym ztgczem Srubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnetrzna powtoka odporna na ttuszcze
pochodzenia zwierzecego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.

Waz wysokocisnieniowy Longlife - wersja dla
przemystu spozywczego, 20 m, DN 8, 400 bar,
2 x EASY!Lock

63| 6.110-054.0

Waz wysokocisnieniowy Longlife - wersja dla przemystu spozywczego, 20 m. Z opatentowanym
ztaczem AVS na pistolecie. Zewnetrzna powtoka odporna na ttuszcze pochodzenia zwierzecego, nie
farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar

CZYSZCZENIE RUR

Waz do czyszczenia rur, ID 6

Waz do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 250
barow

64 16.110-046.0

Waz do czyszczenia rur 10 m to bardzo elastyczny waz wysokocisnieniowy do czyszczenia
wnetrza rur (ztacze gwintowane do dyszy R 1/8).

Waz do czyszczenia rur ID 6, 20 m

65| 6.110-008.0

Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Maksymalne
cisnienie robocze 250 bar.

Waz do czyszczenia rur, ID 6, 30 m, maks. 250
barow

66 | 6.110-047.0

Waz do czyszczenia rur 30 m to bardzo elastyczny waz wysokocisnieniowy do czyszczenia
wnetrza rur (ztacze gwintowane do dyszy R 1/8).

Waz do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 140
baréw

67| 6.110-048.0

Elastyczny waz wysokocisnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (ztacze gwintowe do dyszy R
1/8).

Waz do czyszczenia rur, ID 6,20 m

68 | 6.110-049.0

Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przytacze dla dyszy). Cisnienie
maksymalne 140 bar.

Waz do czyszczenia rur ID 6 / 30m

69 | 6.110-050.0

Bardzo gietki waz wysokocisnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przytacze dla dyszy). Cisnienie
maksymalne 120 bar.

Dysza do czyszczenia rur
Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/040

70 | 4.765-001.0

Przechylony do przodu obrotowy strumien punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy
przechylone do tytu strumienie zapewniaja niezbedny ruch do przodu, a takze wygodna obstuge.
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CZYSZCZENIE RUR

Dysza do czyszczenia rur

Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D30/040 71 | 4.765-004.0 | Przechylony do przodu obrotowy strumien punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy O
przechylone do tytu strumienie zapewniaja niezbedny ruch do przodu, a takze wygodna obstuge.

Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, @ 16 72 |5.763-015.0 | Z gwintem wewnetrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odptywéw i rur, strumienie 3 x 30° O

mm pochylone do tytu, srednica 16 mm.

Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 60, @ 16 73 |5.763-016.0 | Z gwintem wewnetrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odptywow i rur, 1 strumien z przodu, |O

mm strumienie 3 x 30° pochylone do tytu, $rednica 16 mm.

Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, @ 30 74 |5.763-017.0 | Z gwintem wewnetrznym R 1/8" do czyszczenia zatkanych odptywow i rur, strumienie 3 x 30° O

mm pochylone do tytu, srednica 30 mm.

Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 75 | 6.415-428.0 | Z gwintem wewnetrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odptywow i rur, 4 strumienie rotacyjne,| [0

50,@ 16 mm srednica 16 mm.

SRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI | PODEOG TWARDYCH

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FRV 30

FRV 30 76 | 2.111-010.0 | Dzieki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, ze O
czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze i mozliwe jest zarowno wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkéw. Nie ma juz potrzeby ptukania podtogi po czyszczeniu, gdyz brudna wode
mozna odprowadzac¢ poprzez dotaczony waz ssacy o dtugosci 5 m. Do dodatkowych zalet naleza
niepozostawiajace $ladow rolki sterujace i podwajne tozysko ceramiczne. Zestaw dyszy
odpowiedni do urzadzenia nalezy zamowic¢ oddzielnie. Maks. 250 barow / 1000 I/h / 60°C.

Listwa zbierajaca do FRV 77 | 2.642-910.0 | Gumowa listwa zbierajaca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gtadkich podtogach w O
pomieszczeniach. Minimalizuje ilos¢ wody pozostajgcej na powierzchni po przeprowadzeniu
czyszczenia.

Waz przedtuzajacy 5 m do przystawki do 78 | 4.440-939.0 | Waz ssacy do FRV 30, przedtuzajacy, 5 m, zawiera adapter. O

mycia podtdg i powierzchni ptaskich (FRV 30)

Zestaw montazowy -mocowanie weza 79 | 2.642-528.0 | Przyssawka do mocowania weza ssacego do gtadkich powierzchni. O

Zestaw montazowy- osadnik zanieczyszczen 80 | 2.642-532.0 | Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczen oraz do mocowania weza O
$53cego na zewnatrz budynkow.

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FR 30

FR 30 81]2.111-011.0 | Nawet 10-krotnie wieksza wydajnos¢ czyszczenia w poréwnaniu z konwencjonalnymi strumieniamil [
wysokocisnieniowymi. Plastikowa obudowa do optymalnego manewrowania, podwojne tozysko
ceramiczne do dtugich czaséw pracy, elastyczne ztacze do optymalnej obstugi i zintegrowana
pozycja parkowania. Zestaw dyszy odpowiedni do urzadzenia nalezy zamowic¢ oddzielnie. Maks.

180 barow / 850 I/h / 60°C.

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FR 30 Me

FR 30 Me 82 [2.111-013.0 | Przeznaczone do mycia powierzchni ptaskich: sciany, drzwi, bramy garazowe. Obracajaca sie belka |
i zestaw dysz Power uzyskuja wydajnos¢ powierzchniowa, ktora jest do 10 razy wieksza od
uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, tozyskowanie ceramiczne,
wbudowane przytacze do odsysania.

Zestawy dysz do przystawek FR

Zestaw dysz do FR, 650 I/h - 850 I/h 83| 2.639-187.0 | Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urzadzen wysokocisnieniowych marki O
Karcher o wydatku ttoczenia wody na poziomie: 650-850 I/h

Zestawy dysz do przystawek FRV 30

Zestaw dysz do FRV, 045 84 | 2.642-432.0 | Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urzadzenia sktadajacy sie z dysz Power oraz dyszy Oa

strumieniowej Karcher do myjki FRV 30.
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SRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI | PODEOG TWARDYCH

Przystawka do czyszczenia powierzchni ptaskich FRV 30 Me

FRV 30 ME 85 [2.111-012.0 | Dzieki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 20 Me ze stali nierdzewnej sprawia, |
ze czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow.
Czyszczenie goraca woda o temperaturze do 85°C.

Waz przedtuzajacy do myjek FRV 30 Me oraz 86 | 4.441-040.0 | Waz przedtuzajacy 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter taczeniowy. O

FRV 50 Me

SYSTEMY PIANOWANIA

Lanca pianujaca

Lanca pianowa Advanced 2, 700 I/h - 800 I/h | 87 | 4.112-064.0 | Opracowana do urzadzen wysokocisnieniowych Karcher bez serwomechanizmu: Lanca pianowa O
Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymatego i trwatego stopu Ecobrass do
stosowania z silnie dziatajacymi srodkami czyszczacymi.

Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 88 | 4.112-068.0 | Do urzadzen cisnieniowych bez funkcji Servo Control: Lanca do piany DUO Advanced 2 imponuje |

I/h - 800 I/h mozliwoscia bezposredniego przetaczenia do czyszczenia wysokocisnieniowego oraz dwulitrowym
zbiornikiem na detergent.

Lanca pianowa Basic 2, 700 I/h - 800 I/h 89 | 4.112-054.0 | Nowo opracowana, bardzo solidna lanca do piany Basic 2 specjalnie przeznaczona do myjek O
wysokocisnieniowych o predkosci przeptywu 700-800 I/h. Doskonata jakos¢ piany przy o potowe
mniejszym zuzyciu $rodka czyszczacego.

Zestaw pianowy Inno

Zestaw pianowy Inno z inzektorem 90 | 2.112-000.0 | Wysaokocisnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do |
czyszczenia i dezynfekgji.

Zestaw pianowy Easy

Zestaw pianowy Easy z inzektorem 91 | 2.112-010.0 | Wysokacisnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do O
czyszczenia i dezynfekcji.

Komplety dysz do zestaw6w pianowych Inno / Easy

Komplet dysz 090 do zestawdw pianowych 92 [2.111-019.0 | Optymalnie dopasowane do urzadzen o zroznicowanej wydajnosci w celu ekonomicznej O

Inno/Easy 700 -1000 I/h eksploatacji.

Dysza pianowa w zestawie

Dysza pianowa w zestawie 93| 2.112-013.0 | Do aplikowania mieszanki srodka pianotwoérczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie O
srodkow spozywcezych lub tam, gdzie konieczny jest dtugi czas dziatania.

MIESZALNIKI | INZEKTORY

Inzektor sSrodkow czyszczacych

Inzektor srodkéw czyszczacych (bez dysz) 94 | 4.637-032.0 | Dozuje srodek czyszczacy do strumienia wody pod wysokim lub niskim cisnieniem niezaleznie O

Wysokocisnieniowy inzektor detergentu 95 | 4.637-033.0 | Inzektor umozliwa podawanie srodka czyszczacego pod wysokim cisnieniem. Mozliwa regulacja O
stezenia $rodka roboczego w zakresie do 5%.

Injector complete HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C 96 | 6.645-759.0 | Inzektor ze stali nierdzewnej do urzadzen wysokocisnieniowych HD 7/18-4 M oraz HDS 8/18-4 C |0
do precyzyjnego dozowania srodka czyszczacego poprzez 10 réznych wktadow.

Uzbrojenie do nr 3.637-170

Komplet dysz HD 500-700 I/h ‘ 97 ‘ 4.769-005.0 ‘ Do urzadzenia HD 500-700 I/h. Sktada sie z wktadu dyszy + dyszy Power HP + ztacza ‘ O

InZzektor Srodka czyszczacego do nr. 3.637-001.0

Inzektor $rodka czyszczacego do nr. 98 | 4.769-003.0 | Wysokie cisnienie z urzadzeniami do 1100 I/h.

3.637-001.0
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MIESZALNIKI | INZEKTORY

Inzektor $rodka czyszczacego do nr. 3.637-001.0

Inzektor srodka czyszczacego ‘ 99 ‘ 4.769-006.0 | Niskie cisnienie z urzadzeniami ponad 1100 I/h. O

ZEACZA

Ztacze obrotowe

Ztacze obrotowe 100 | 4.111-021.0 | Skutecznie zapobiega skrecaniu wezy wysokocisnieniowych, przytacze Easy!Lock. Ochrona O
uchwytu.

Adapter do mocowania dysz / akcesoriow

Adapter do myjek do powierzchni oraz 101 | 4.111-022.0 | Do mocowania dysz wyskocisnieniowej i elementow wyposazenia bezposrednio na pistolecie Oa

kontroleréw Servo Control wysokocisnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.

Krotkie urzadzenie spryskujace 102 | 4.111-038.0 | Do podtaczania dysz wysokocisnieniowych i elementéw akcesoriow do pistoletu spustowego O
wysokocisnieniowego (ze srubami do dysz). Niekompatybilne z dyszami potréjnymi.

Adapter EASY!Lock

Adapter 1 M22AG-TR22AG 103 | 4.111-029.0 | Adapter 1 do taczenia starego weza z nowym wezem O

Adapter 2 M 22 x 1.5 IG EASY!Lock 104 | 4.111-030.0 | Adapter M 22 x 1.5 pozwala dowolnie taczy¢ stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest O
dwukolorowy i posiada wyttoczony numer.

Adapter 3 M22IG-TR22AG 105 | 4.111-031.0 | Adapter 3 do taczenia starego pistoletu z nowa lanca spryskujacg oraz nowym serwo regulatorem |[J

Adapter M22 - obrotowy 106 | 4.111-032.0 | Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedtuzka weza wysokocisnieniowego ze O
ztaczem AVS lub razem z lanca teleskopowa z wezem wysokocisnieniowym ze ztaczem AVS.

Adapter 5 TR221G-M22AG 107 | 4.111-033.0 | Adapter 5 do taczenia nowego pistoletu ze stara lanca spryskujaca oraz nowego serwo regulatora |0
ze stara lanca spryskujaca

Adapter 6 TR22I1G-M22AG 108 | 4.111-034.0 | Adapter 6 do taczenia nowego urzadzenia ze starym wezem oraz starego weza z nowym O
pistoletem

Adapter 7 M18IG-TR20AG 109 | 4.111-035.0 | Adapter 7 do taczenia starej lancy spryskujacej z nowa dysza O

Adapter 8 TR201G-M18AG 110 | 4.111-036.0 | Adapter 8 do taczenia nowej lancy spryskujacej ze stara dysza O

Adapter 9 TR do taczenia wezy easy!lock 111 | 4.111-037.0 | Adapter do taczenia wezy wysokocisnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiadzu, pokryty guma. |

Adapter 12 ztacze rotacyjne EASY!Lock 22 112 | 4.111-046.0 | Adapter obrotowy do taczenia pistoletu spryskujacego EASY!Force i wezy wysokocisnieniowych ze |0

IG - M22 x 1,8 AG ztaczem M 22x1,5
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BEBNY NA WEZE
Automatycznie zwijane bebny na weze
Automatyczny beben na waz z tworzywa 113 | 2.639-257.0 | Sprezynowy, gotowy do uzycia automatyczny beben do weza do montazu nasciennego. Upraszcza |
sztucznego z wezem wysokocisnieniowym, 15 obstuge weza wysokocisnieniowego, skraca czas rozwijania i zwijania oraz zwieksza
m bezpieczenstwo pracy.
Automatyczny beben na waz z tworzywa 114 | 6.392-074.0 | Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku. O
sztucznego, lakierowany proszkowo, 20 m
Automatyczny beben na waz (stal 115 | 6.392-083.0 | Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku. O
nierdzewna), 20 m
Automatyczny beben na waz, lakierowany, 20 | 116 | 6.392-106.0 | Do montazu na scianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez weza wysokocisnieniowego w | [
m zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie weza, tatwe zwijanie i rozwijanie.
Automatyczny beben na waz, lakierowany na | 117 | 6.392-105.0 | Automatyczne bebny do wezy zapewniajace najwyzszy poziom bezpieczenstwa i wygody do O
kolor bazaltowo-szary, 20 m zwijania i rozwijania wezy wysokocisnieniowych. Na przyktad: nr produktu 6.110-011.0 (ID 8, 20
m, 315 barow) lub nr produktu 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 barow Longlife).
Automatyczny beben na waz ze stali 118 | 6.392-076.0 | Beben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna). O
nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m
Automatyczny beben na waz ze stali 119 | 6.392-442.0 | Automatyczne bebny do wezy zapewniajace najwyzszy poziom bezpieczenstwa i wygody do O
nierdzewnej, 40 m zwijania i rozwijania wezy wysokocisnieniowych. Kompatybilny waz wysokocisnieniowy, np. nr
produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 baréw, 1x ztacze do bebna do weza).
Zestaw do montowania bebna do sciany 120 | 2.639-931.0 | Zestaw do montowania bebna do sciany. O
Uchwyt obrotowy ze stali nierdzewnej do 121 | 2.641-867.0 | Do zastosowania razem z automatycznym bebnem na waz wysokocisnieniowy 2.641-866.0 O
montazu na scianie
CZYSZCZENIE FASAD | PANELI SEONECZNYCH
Szczotki
Naped do szczotki walcowej 500 122 | 4.762-584.0 | Naped hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych. Do czyszczenia elewacji lub instalacji Oa
fotowoltaicznych za pomoca profesjonalnych urzadzen wysokocisnieniowych. Montaz na lancy
spryskujacej lub lancy teleskopowej.
Ostona przeciwrozbryzgowa do szczotki 123 | 4.762-621.0 | Ostona przeciwrozbryzgowa z mocowaniem na rzep do obrotowej szczotki walcowej. Wyrazny O
walcowej 500 widok na szczotke dzieki przezroczystej folii przy jednoczesnej ochronie przed zachlapaniem.
Szczotka walcowa 500, miekka 124 | 4.762-623.0 | Miekka szczotka do stosowania z napedem hydraulicznym (4.762-584.0). Idealna do czyszczenia Oa
szkta i instalacji fotowoltaicznych. System tatwej wymiany i bezpieczne mocowanie na napedzie.
Szczotka walcowa 500, srednia 125 | 4.762-624.0 | Srednio-twarda szczotka do stosowania z napedem hydraulicznym (4.762-584.0). Odpowiednia do |
wrazliwych elewacji, folii i tkanin. System tatwej i szybkiej wymiany.
Szczotka walcowa 500, twarda 126 | 4.762-625.0 | Twarda szczotka do stosowania z napedem hydraulicznym (4.762-584.0). Do szorstkich elewacji, Oa

kamienia i drewnianych tarasow. System tatwej i szybkiej wymiany.
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CZYSZCZENIE FASAD | PANELI SEONECZNYCH

Szczotki

Szczotka, twarda 127 | 6.960-133.0 | Szczotka z twardym wtosiem do czyszczenia elewacji przemystowych i pokry¢ podtogowych oraz |
usuwania zgrubnych zanieczyszczen. Prosta instalacja na lancach teleskopowych lub lancach
wysokocisnieniowych firmy Karcher.

Szczotka, $rednia 128 | 6.960-134.0 | Optymalnie czysci elewacje, rolety i tkaniny: szczotka o $rednio-twardym wtosiu do szybkiego i O
prostego podtaczania do lanc teleskopowych lub lanc wysokocisnieniowych firmy Karcher.

Szczotka, miekka 129 | 6.960-135.0 | Prosta instalacja na lancach teleskopowych lub lancach wysokocisnieniowych firmy Karcher: O
szczotka z miekkim wtosiem do gtebokiego czyszczenia wrazliwych powierzchni, takich jak szkto
lub instalacje fotowoltaiczne.

iSolar 400 Advanced 130 | 6.368-092.0 | Gtowica szczotkowa iSolar 400 do predkosci przeptywu wody 700-1000 I/h. Szczotka dyskowa O
napedzana przeptywem wody o szerokosci 400 mm stuzy do czyszczenia matych i srednich
systemow fotowoltaicznych. Rowniez Swietnie nadaje sie do systeméw montowanych na
wysokosci.

Lance teleskopowe

Adapter niskocisnieniowy do lanc 131 | 4.580-097.0 | Adapter niskocisnieniowy do lanc teleskopowych sktadajacy sie z zaworu kulowego do O

teleskopowych beznarzedziowej instalacji na lancach teleskopowych. Idealny do zastosowan z
wysokocisnieniowymi szczotkami obrotowymi.

Lanca teleskopowa TL 7 F 132 | 4.762-609.0 | Teleskopowa lanca TL 7 F o zasiegu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego wtékna szklanego. Zz |
praktycznymi zaciskami do prostego sktadania i rozktadania.

Lanca teleskopowa TL 7 H 133 | 4.762-610.0 | Wielofunkcyjna lanca teleskopowa TL 7 H wykonana z solidnej i lekkiej mieszanki wtokna O
weglowego z wtoknem szklanym. Funkcja teleskopowa z praktycznymi zaciskami Zasieg do 7 m.

Lanca teleskopowa TL 10 H 134 | 4.762-611.0 | Zasieg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Sktada sie z mieszaniny wtékna O
weglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste sktadania i rozktadania dzieki praktycznym
zaciskom.

Lanca teleskopowa TL 10 C 135 | 4.762-612.0 | Lanca teleskopowa z wtékna szklanego TL 10 C. Zasieg do 10 m i praktyczne zaciski. O
Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.

Lanca teleskopowa TL 14 C 136 | 4.762-613.0 | Maksymalna sztywno$¢ przy minimalnej masie: lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z wtékna Oa
weglowego. Ogromny zasieg 14 m, wielofunkcyjnos¢ i tatwosc uzytkowania dzieki praktycznym
zaciskom.

Adapter wysokocisnieniowy do lanc 137 | 4.775-154.0 | Adapter wysokocisnieniowy do lanc teleskopowych, elastyczny pistolet wysokocisnieniowy do Oa

teleskopowych czyszczenia wysokocisnieniowego z lancami teleskopowymi. Ergonomiczny, tatwy w instalacji,
odpowiedni dla osob prawo- i leworecznych.

Zmigkczanie wody

WS 50 138 | 6.368-463.0 | Mobilne urzadzenie do zmiekczania wody WS 50 zapobiega tworzeniu sie osadéw wapiennych na |
czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to zywica jonowymienna, ktora usuwa rozpuszczony
kamien z wody.

WS 100 139 | 6.368-464.0 | Mobilne urzadzenie do zmiekczania wody WS 100 zapobiega tworzeniu sie osadoéw wapiennych na |
czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to zywica jonowymienna, ktora usuwa rozpuszczony
kamien z wody.

WS Regenerator 140 | 6.368-465.0 | Potautomatyczna regeneracja filtra zywicznego. tatwy w uzytkowaniu regenerator (Plug'n'Play) jest| ]

efektywnym rozwiazaniem przy intensywnym uzytkowaniu.

[0 Dostepne akcesoria.

HD 8/18-4 M Cage, 1.524-981.0, 2024-04-04



AKCESORIA HD 8/18-4 M CAGE

1.524-981.0

KARCHER

A ) /‘_—_/ ‘ . /
. == YA e
141-143 144 145-146 147 148 152
. B
153 154
Numer
katalogowy | Opis
CZYSZCZENIE FASAD | PANELI SEONECZNYCH
Weze
Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 7 | 141 | 6.392-978.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 7. Pokryty guma, ktora utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.
Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 10 | 142 | 6.392-977.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 10. Pokryty guma, ktéra utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.
Waz wysokocisnieniowy do lancy iSolar TL 14 | 143 | 6.392-976.0 | Wysokiej jakosci, elastyczny waz wysokocisnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar |
TL 14. Pokryty guma, ktora utatwia jego poslizg przy sktadania i rozktadaniu lancy.
Zestawy do mocowania i adaptery
Zestaw do pracy na wysokosci 144 | 6.988-152.0 | Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczenstwa. W zestawie mocna, metalowa O
skrzynia do przechowywania i transportu uprzezy.
ZESTAW DO PIASKOWANIA W STRUMIENIU WODY
Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)
Urzadzenie do piaskowania w strumieniu 145 | 4.115-000.0 | Dodawanie $rodka $ciernego w strumieniu wody pod wysokim cisnieniem. Do usuwania lakieru, O
wody z regulacja wydatku (bez dysz) rdzy, zgorzeliny. Montaz na lancy w miejscu dyszy. Z regulacjg wydatku $cierniwa.
Urzadzenie do piaskowania w strumieniu 146 | 4.115-006.0 | Dodanie srodka spryskowego do strumienia wysokocisnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i |
wody bez regulacji wydatku (bez dysz) kamienia. Montaz na lancy spryskujacej zamiast dyszy wysokocisnieniowej. Bez regulacji
przeptywu wody
Dysze do piaskowania na mokro
Zestaw dysz do piaskowania na mokro 045 147 | 2.112-022.0 | Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W sktad wchodza dysze do piaskowania i zestaw |[]
koncowek - tylko w potaczeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0 | 4.115-006.0
Dysze z weglika boru
Dysza z weglika boru, rozmiar 6 mm ‘ 148 ‘ 6.415-084.0 | Dodatkowo do pakietow dysz. Nadzwyczaj odporne na scieranie, do pracy w trybie ciggtym. O
PRZYtACZE WODY
Ztacze Geka
Ztacze Geka 1/2" 149 | 6.388-461.0 | z wktadka na waz O
Ztacze Geka 3/4" 150 | 6.388-455.0 O]
Ztacze Geka 1" 151 | 6.388-465.0 | z tulejg weza |
Ztaczka Geka 152 | 6.388-473.0 | z gwintem wewnetrznym |
Filtr ssawny
Filtr wody 153 | 6.414-956.0 | Odpowiedni do oczek wodnych, zbiornikéw magazynowych itp., poliamidowa obudowa filtra, O
stalowe sitko, oczko siatki 800 um, ztacze R 3/4" oraz R 1", bez zaworu zwrotnego
Filtr ssawny z zaworem zwrotnym 154 | 4.730-012.0 | Filtr ssawny z mosieznym zaworem zwrotnym, przytacze 1" O

[0 Dostepne akcesoria.

HD 8/18-4 M Cage, 1.524-981.0, 2024-04-04



AKCESORIA HD 8/18-4 M CAGE

1.524-981.0

KARCHER

159 160

156 157
Numer
katalogowy | Opis
PRZYtACZE WODY
Filtr wody
Zestaw montazowy filtr wody uniwersalny 155 | 2.637-020.0 | Filtr wody z siatka o drobnych oczkach, 25 um, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urzadzenia
wysokocisnieniowe przed przedostawaniem sie drobinek zabrudzen znajdujacych sie w wodzie.
Wydajnos¢ do 1200 I/h. Ztacze % cala, z adapterem, 1 cal.
Doktadny filtr wody, 100 ym, R 3/4" 156 | 2.637-691.0 | Montaz na wejsciu urzadzenia, 100 um.
Doktadny filtr wody z adapterem 157 | 4.730-102.0 | Montaz na wejsciu urzadzenia, 125 um, z adapterem R 3/4" / 1".
SZCZOTKI DO HD/HDS
Nasadzana szczotka do mycia
Nasadzana szczotka do mycia 158 | 4.113-001.0 | Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia powierzchni. Montaz za pomoca zacisku bezposrednio
na lancy spryskujacej. Potaczenie gwintowe TR
Obrotowa szczotka myjaca
Obrotowa szczotka do mycia dla maszyn o 159 | 4.113-004.0 | Obracajaca sie szczotka czyszczaca delikatnie usuwa drobny pyt oraz zanieczyszczenia ze
wydajnosci < 1000 I/h, nylonowe wtosie wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1.5, wymienny wktad szczotki).
Obrotowa szczotka 500-800 I/h 160 | 4.113-003.0 | Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze

wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wktad szczotkujacy wymienny).
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