KARCHER

MOP Z MIKROFIBRY, KROTKIE W£OKNO,
SCIERNY, 40 CM

Potgczenie mikrofibry i wtékien PP gwarantuje lepsze usuwanie zabrudzen. Idealny do ptytek antyposlizgowych. W potaczeniu z
trzymakiem padéw 6.999-098.0.
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Numer katalogowy 6.999-099.0

:ro(c’lgzraajr;odiogi E(ngisjglictvvarde / Odporne posadzki Metoda wiaQrowa . JU . .
Aby uzyskac¢ optymalng wilgotnos¢ i jednoetapowy proces wycierania,

Struktura posadzki Gtadka i lekko ustrukturyzowana zanurz mop catkowicie w wodzie czyszczacej, pozwl mu wchtonac jak

Stopien zanieczyszczenia Wysoki najwiecej wody, a nastepnie wycisnij go w prasie.

Do tkanin Trwate tkaniny

Szerokos$¢ robocza cm 40

Dysza do tkanin Klapy

Materiat 50% PET/20% PA/30% PP

Tkaniny 50% PET/20% PA/30% PP

Tkanina wykonana z PET z

Rodzaj produkji naszytymi petlami

Struktura tkanin Stos petli
Temperatura czyszczenia °C 90
Zalecenie dotyczace prania °C 60
Temperatura suszarki °C 60
Cykle mycia* ok. 300
llosé szt. 1
Waga produktu/Wagam® kg 0,1
Wymiary (dt. x szer.) mm 400/ 140
I
m Otrzymat europejskie oznakowanie EU Ecolabel = Nie prac razem z innymi tkaninami
= Znakomity efekt szorowania dla doskonatych rezultatow czyszczenia = Nie uzywac wybielacza, zmiekczacza ani silnie alkalicznych srodkow
= batwe w praniu czyszczacych
» Brak bezpoéredniego kontaktu skory z uzywana pokrywa = Pranie lub suszenie w wysokich temperaturach moze zniszczy¢ wtokna
= Dokfadne czyszczenie gtadkich, jaki i posiadajacych delikatna strukture posadek = Przed praniem doktadnie wyptukac tkanine

= Nie suszy¢ w suszarce

*Przy zatozeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentow. Ponadto korzystanie z suszarki, zwtaszcza w wyzszych temperaturach, moze znacznie skroci¢ okres eksploatacji.
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