KARCHER

BR 47/35 ESC

- BR 47/35 Esc 13101090 Pentru curatarea de baza si de intretinere a scarilor rulante si a pasarelelor mobile. Suprafata: 2-3
scari / pasarele mobile pe ora (curatenie de intretinere). 0.5-1 scara / platforma mobila per ora (curatenie de baza).

Made in Germany

Cod de comanda. 1.310-109.0

m Curdtd scdrile rulante si transportoarele in timp ce sunt in functiune
= Echipat cu o perie de spdlare standard si o perie de absorbtie
= Absorbtie fiabild a apei
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Cod EAN 4039784470019 Perii de Curatare |
Angrenaj Actionare cu curent Perii de preluare |
Latime lucru perii mm 470 Actionare cu curent |
Rezervor apa curata /reciclata | 35/35 Motor de aspirare w 800
Viteza periilor rpm 870 - 1090 B inclus in pachetul de livrare

Consumul de apa 1/min Max. 1

Nivelul presiunii acustice dB(A) 75

Tipul de curent. V/Hz 220 -240/50 - 60

Dimensiuni (L x | x H). mm 1129 x 480 x 1031

Utilizatorii trebuie sa primeascé instruire cu privire la acest dispozitiv.
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Aspirare inapoi excelenta

= Prin cele doua turbine de aspirare foarte
puternice in combinatie cu 4 furtunuri de
aspirare drepte si cu pieptenii potriviti, apa
evacuata este aspirata in totalitate.

= impiedica ca apa sa curga in putul echipat
mecanic al scarilor rulante.

Adecvat pentru folosire pe scari rulante

= Piepteni care ajung in canelurile scarilor rulante
si ofera vidul necesar.

= Pentru diferite tipuri de scara rulanta sunt
disponibili diferiti piepteni. Umiditatea este
astfel aspirata optim de pe scara rulanta.

Pozitie de stat comoda la partea din spate
a aparatului in timpul utilizarii

= Pentru o operare simpla
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ACCESORII PENTRU BR 47/35 ESC

1.310-109.0
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Cod de
comanda.
ACCESORII PENTRU CURATAREA SCARILOR RULANTE
Perii
Perii Standard albe 1|5.762-266.0 | Masina are nevoie de 2 bucdti. Pentru un nivel moderat pana la ridicat de murdarie. | |
Perii, perii colectare 2 | 5.762-268.0 | Masina are nevoie de 2 bucati. | |
Perii, perii dure 3|5.762-267.0 | Masina are nevoie de 2 bucdti. Pentru indepdrtarea murdariei persistente de pe suprafetele O
rezistente la uzura.
Altele
Sina de ghidaj standard 4 15.032-932.0 | Sind de ghidare, standard. | |
Razuitor canelura 5 | 6.369-507.0 | Companiile KONE + Schindler; pentru indepdrtarea manuald a murddriei persistente, cum ar fi pietre| [
de mici dimensiuni etc.
6 | 6.369-508.0 | Companiile Thyssen + QTIS; pentru indepartarea manuala a murdariei persistente, cum ar fi pietre |
de mici dimensiuni etc.
Template set profile BR 47/35 ESC 7 | 4.369-000.0 |
Piepteni intrare/iesire
Pieptene de directie albastru 8| 6.369-509.0 | Companiile KONE, O&K. ]
96.369-519.0 =
Pieptene de directie negru 10 | 6.369-510.0 | OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. O
11 | 6.369-520.0 | Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY. O
Pieptene de directie verde 12 | 6.369-511.0 | Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. |
13 | 6.369-521.0 =
Pieptene de directie alb 14 1 6.369-512.0 | CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. g

B Inclus in pachetul de livrare.

[ Accesorii disponibile optional.
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ACCESORII PENTRU BR 47/35 ESC

1.310-109.0
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Cod de
comanda.

ACCESORII PENTRU CURATAREA SCARILOR RULANTE

Piepteni intrare/iesire

Pieptene de directie alb 15| 6.369-522.0 | CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. O

Piepteni intrare, albastru 16 | 6.369-914.0 | QOTIS, modelele 622 si 913. O

Piepteni iesire albastru 17 | 6.369-915.0 O]

Piepteni intrare, portocaliu 18 | 6.371-321.0 | Fa. Thyssen-Krupp, model FT 983. O

Piepteni iesire, portocaliu 19| 6.371-322.0 E

Piepteni intrare, galben 20| 6.371-272.0 | Combinatii interioare pentru escalatoare Thyssen-Krupp si Fujitec O

Piepteni iesire, galben 21|6.371-273.0 | Combinatii exterioare pentru escalatoare Thyssen-Krupp si Fujitec O

Paduri pentru curatare manuala

Paduri manuale 22 | 6.369-513.0 | KONE, verde, pentru curdtarea manuald a suprafetelor verticale. O
23 |6.369-514.0 | QTIS, pentru curdtarea manuald a suprafetelor verticale. O
24 | 6.369-515.0 | Schindler, pentru curdtarea manuala a suprafetelor verticale. O
25 | 6.369-516.0 | Thyssen, pentru curdtarea manuala a suprafetelor verticale. O

ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD

Diverse

Cablu prelungire 26 | 6.647-022.0 | Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm?. Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a |

tensiunii si manson anti-incovoiere.
Statie de dozare RM
DS3 RM-statie de dozare 27 | 2.641-811.0 | Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in Oa
amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.
PULVERIZATOARE
Recipient pulverizare pompa 1 | 28 | 6.394-409.0 | Sticla de pulverizare de 1 | cu pompa - include pompa si rezervor de presiune - pulverizare facila |

si uniformad pentru curdtare sau cristalizare.

B Inclus in pachetul de livrare. [ Accesorii disponibile optional.
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