
AD 2 BATTERY
Pentru curățarea rapidă fără praf a șemineelor, sistemelor de încălzire cu peleți sau a grătarelor cu cărbune.

Cod de comandă. 1.348-300.0

■   Acumulator, baterie și încărcător de baterie disponibile ca accesorii opționale
■   Compatibil cu platforma Kärcher 18 V cu acumulatori
■   Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost pentru o putere de aspiratie de durata

Date tehnice

Cod EAN 4054278662060

Dispozitiv alimentat cu baterii. 1

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V

Capacitatea recipientului de
murdarie.

l 14

Material container Metal.

Tensiune. V 18

Durata de funcționare pentru
fiecare încărcare a bateriei.

min ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)

Timpul de încărcare a bateriei cu
încărcătorul rapid 80%/100%.

min 44 / 83

Timpul de încărcare a bateriei cu
încărcătorul standard.

min 300

Curent de încărcare. A 0,5

Sursă de alimentare pentru
încărcătorul de baterii.

V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Greutate fără accesorii. kg 3,9

Greutate cu ambalaj. kg 6

Dimensiuni (L × l × H). mm 328 × 343 × 431

Dotare

Variantă Acumulatorul nu este inclus

Furtun de aspirare m 1,2 / Cu captusire metalica

Furtun de aspirare Cu captusire metalica

Filtru de tip evantai Pieces 1 / Polyester, rezistent la foc

Filtru pentru particule mari de
murdărie



Filtru de murdarie grosiera Metal.

Funcție de curățare filtru 
Mâner confortabil pe recipient 
Pozitie inclinata pentru furtunul de
aspirare



Compartiment de depozitare a
pieselor mici



 Inclus in pachetul de livrare.     
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Baterie de 18 V care poate fi schimbată

■ Libertate maximă de mișcare datorită

flexibilității fără fir.

■ Tehnologie în timp real cu afișaj LCD pentru

afișarea stării de încărcare a bateriei.

■ Compatibil cu toate dispozitivele din platforma

de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.

Material rezistent la foc, recipient metalic
si furtun de aspiratie metalic.

■ Siguranță maximă la aspirarea cenușii - de

asemenea, la utilizarea necorespunzătoare.

Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher
ReBoost – curățarea integrată a filtrului la
apăsarea unui buton.

■ Curățarea puternică a filtrului la simpla apăsare

a unui buton.

■ Pentru o putere de aspirare constantă la volume

mari de murdărie.
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Cod de
comandă.

ASPIRATOARE

Filtre

Filtru evantai plat 1 6.415-953.0 Filtru robust, cu pliere plata, specific pentru aspiratoarele uscate si de cenusa. Pentru o putere de
curatare durabila.



Duze

Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste.
Pentru aspiratoare de cenusa AD

2 2.863-307.0 Duză cu lungime de 350 mm, realizată din material rezistent la foc, pentru aspirarea cenușii reci.
Potrivită pentru toate aspiratoarele de cenușă Kärcher din gama Home & Garden.



ACUMULATORI

Battery Power 18/25 3 2.445-034.0 Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea
bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



Battery Power 18/50 4 2.445-035.0 Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica
starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



ÎNCĂRCATOARE ACUMULATORI

Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V 5 2.445-032.0 Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate
aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.



SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII

Starter kit Battery Power 18/25 6 2.445-062.0 Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 7 2.445-063.0 Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



ACUMULATOARE

Battery Power+ 18/30 *Int 8 2.445-042.0 Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power
extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcţionare datorită unei
capacităţi de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.



 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU AD 2 BATTERY
1.348-300.0
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