
TLO 18-32 BATTERY
Tăierea crengilor printr-o apăsare de buton: cleştele pentru crengi cu acumulator taie cu ușurință ramurile cu diametru de până la

3 cm.

Cod de comandă. 1.444-020.0

■   Decupați chiar și zonele greu accesibile fără efort și ușor
■   Nu este necesară forța atunci când tăiați datorită lamei de bypass

Date tehnice

Cod EAN 4054278548951

Dispozitiv alimentat cu baterii. 1

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V

Propulsie Brush motor

Lungime totala cm 91

Forța de tăiere a lemnului mort cm 2,8

Forța de tăiere a lemnului proaspăt cm 3

Forța de tăiere Nm 250

Nivel de zgomot dB(A) 80

Lama materialului Oțel cu acoperire de teflon

Grosimea lamei mm 4,8

Tensiune. V 18

Performanța de încărcare a
bateriei

Schnitte
Max. 375 (2,5 Ah) / Max. 750
(5,0 Ah)

Durata de funcționare pentru
fiecare încărcare a bateriei.

min
Max. 20 (2,5 Ah) / Max. 40 (5,0
Ah)

Greutate fără accesorii. kg 2,4

Greutate cu ambalaj. kg 3,3

Dimensiuni (L × l × H). mm 911 × 96 × 209

Dotare

Variantă Acumulatorul nu este inclus

Mâner rigid, un singur pol

Tipul lamei de tăiere Bypass

Cârlig de ramură 
 Inclus in pachetul de livrare.     

* Ø ramuri: 3 cm
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Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher

■ Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie

de 18 V Kärcher.

Lama ocolitoare

■ Tăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de

forță.

Abordare extinsă

■ Chiar și atingerea ramurilor mai înalte nu este o

problemă.
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Cod de
comandă.

ACUMULATORI

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea
bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica
starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



ÎNCĂRCATOARE ACUMULATORI

Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V 3 2.445-032.0 Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate
aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.



SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



ACUMULATOARE

Battery Power+ 18/30 *Int 6 2.445-042.0 Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power
extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcţionare datorită unei
capacităţi de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.



 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU TLO 18-32 BATTERY
1.444-020.0
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