
GSH 18-20 BATTERY
Foarfeca de tuns iarbă și gardul viu cu acumulator GSH 18-20 Battery este ideală pentru a tăia cu precizie iarba de pe margini și

pentru a da formă arbuștilor.

Cod de comandă. 1.444-200.0

■   Acumulator, baterie și încărcător de baterie disponibile ca accesorii opționale
■   Compatibil cu platforma Kärcher 18 V cu acumulatori
■   Funcție 2 în 1: Comutare fără efort între lama pentru iarbă și cea pentru arbuști

Date tehnice

Cod EAN 4054278547985

Dispozitiv alimentat cu baterii. 1

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V

Lungimea de tăiere a lamei de
arbust

cm 20

Pasul dintelui lamei de arbust mm 10

Lățimea de tăiere a lamei de iarbă cm 12

Tensiune. V 18

Putere per încărcare a
bateriei – tăierea tufișului

m
Max. 800 (2,5 Ah) / Max. 1600
(5,0 Ah)

Putere per încărcare a
bateriei – tăierea ierbii

m
Max. 1000 (2,5 Ah) / Max. 2000
(5,0 Ah)

Durata de funcționare pentru
fiecare încărcare a bateriei.

min
Max. 100 (2,5 Ah) / Max. 200
(5,0 Ah)

Greutate fără accesorii. kg 1,2

Greutate cu ambalaj. kg 2,3

Dimensiuni (L × l × H). mm 582 × 100 × 174

Dotare

Variantă Acumulatorul nu este inclus

Lama de arbust 
Lama de iarbă 
Buclă pentru depozitare 
Lamă de pază 
 Inclus in pachetul de livrare.     

* Contoare de rulare, lungimea lamei
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Funcție 2 în 1

■ Comutare fără efort între lama pentru iarbă și

cea pentru arbuști

Înlocuirea lamei fără unelte

■ Datorită sistemului de înșurubare inteligent

conceput.

Lame diamantate cu margini de tăiere pe
două fețe

■ Asigură rezultate precise de tăiere.
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Cod de
comandă.

ACUMULATORI

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 Acumulator 18V / 2,5Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea
bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica
starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V.



ÎNCĂRCATOARE ACUMULATORI

Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V 3 2.445-032.0 Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate
aparatele Kärcher cu platforma de 18 V.



SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII

Starter kit Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de
18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.



ACUMULATOARE

Battery Power+ 18/30 *Int 6 2.445-042.0 Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power
extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcţionare datorită unei
capacităţi de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5.



 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU GSH 18-20 BATTERY
1.444-200.0
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