
ADAPTOR ANTI-RĂSUCIRE
Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate

furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.

Cod de comandă. 2.644-257.0

Date tehnice

Cod EAN 4054278825779

Greutate kg 0,1

Greutate cu ambalaj. kg 0,1

Dimensiuni (L × l × H). mm 137 × 26 × 26

A
d
ap

to
r 

an
ti

-r
ăs

u
ci

re
, 2

.6
4

4
-2

5
7

.0
, 2

0
2

4
-0

3
-2

9



Adaptor Quick Connect

■ Pentru furtunuri de înaltă presiune cu adaptor

Quick Connect pe pistol.

Sistem anti-rasucire

■ Buclele furtunului de înaltă presiune pot fi

eliminate prin rotirea adaptorului.

Realizata din alama

■ Funcție de rotație fiabilă datorită utilizării alamei

PRODUSE COMPATIBILE
■ K 7 Compact

■ K 7 Compact Home

■ K 7 Premium Smart Control

■ K 7 Premium Smart Control Home

■ K 7 Premium Smart Control Flex

■ K 7 Smart Control

■ K 7 Smart Control Home

■ K 7 WCM

■ K 7 Power

■ K 7 Power Home

■ K 7 Premium Power

■ K 7 Premium Power Home

■ K 7 WCM Premium

■ K 7 WCM Premium Home

■ K 5 Compact

■ K 5 Premium Smart Control

■ K 5 Premium Smart Control Home

■ K 5 Premium Smart Control Flex

■ K 5 Power Control

■ K 5 Power Control Home

■ K 5 Smart Control

■ K 5 Smart Control Home

■ K 5 Premium Power Control

■ K 5 Premium Power Control Home

■ K 5 WCM Premium

■ K 5 WCM Premium Home

■ K 5 WCM

■ K 4 Compact

■ K 4 Compact Home

■ K 4 Premium Power Control

■ K 4 Premium Power Control Home

■ K 4 Power Control

■ K 4 Power Control Home

■ K 4 Power Control Flex

■ K 4 Power Control Car & Home

■ K 4 Power Control Car

■ K 4 Compact UM

■ K 4 Compact UM Car *EU

■ K 4 WCM Premium

■ K 4 WCM Premium Home

■ K 4 WCM

■ H 10 Q HR high pressure hose

■ H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m

■ HK 12 Set furtun de înaltă presiune + pistol de

declanșare

■ HK 7.5 Set furtun de înaltă presiune + pistol de

declanșare

■ HK 4 Set furtun de înaltă presiune + pistol de

declanșare
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