
Aspersor circular RS 120/2
Aspersor circular RS 120/2, cu unghi de pulverizare reglabil, ideal pentru udarea suprafetelor 

medii și grădinilor Acoperă până la 113 m2

1 Unghi de stropire reglabil

 Pentru irigare, in functie de necesar
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Aspersor circular RS 120/2

Date tehnice
Cod de comandă  2.645-020.0

Cod EAN  4039784289031

Volum apa  16 l/min

diametru de stropire - 2 bari  ≤ 8 m

diametru de stropire - 4 bari  ≤ 12 m

Greutate kg 0,18

Greutate cu ambalaj kg 0,22

Dimensiuni (L x l x H) mm 200 × 248 × 110



ASPERSOR CIRCULAR RS 120/2
2.645-020.0
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Cod de co-
mandă Pret

Furtune

Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m) 1 2.645-138.0 Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara inco-
voiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la 
presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. 
Presiune maxima admisa: 24 bari. .



Conectori/Adaptoare furtun

Conector Universal Aqua Stop 2 2.645-192.0 Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic 
pentru o manevrare usoara.



Conector Universal 3 2.645-191.0 Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru ma-
nevrare usoara.



  Accesorii disponibile optional.     


