
ASPERSOR OSCILANT OS 5.320 S
Aspersor oscilant OS 5.320 pentru irigarea suprafetelor si gradinilor medii si mari. Control ajustabil al debitului (0-max.).

Acoperire maxima: 320 m2

Cod de comandă. 2.645-134.0

Date tehnice

Cod EAN 4039784426344

Lățimea jetului (2 bari) m 12

Lăţimea jetului (4 bari) m 16

Suprafață acoperită (2 bar) m 5 – 16

Suprafață acoperită (4 bar) m 6 – 20

Greutate kg 0,8

Greutate cu ambalaj. kg 0,9

Dimensiuni (L × l × H). mm 546 × 160 × 88
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Reglare continua

■ Pentru o irigare precisa

Inel pentru agățarea aparatului integrat
în mâner

■ Pentru depozitare / suspendare ușoară.

Latime ajustabila de pulverizare

■ Unghiuri de pulverizare diferite, pentru irigarea

dedicata

PRODUSE COMPATIBILE
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Cod de
comandă.

FURTUNE

Furtun Primo Flex® Plus (1/2'' – 20m) 1 2.645-144.0 20 m de furtun de gradina de calitate plus PrimoFlex®Plus, (1/2"). Ramforsat cu strat impletit,
rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval
de temperatura de operare mare, de la -20 la 65ºC.



CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN

Conector rapid Plus 2 2.645-193.0 Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare
confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.



Conector rapid cu stop 3 2.645-194.0 Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda.
Compatibil cu toate sistemele de irigat.



Conexiune universala G3/4 cu piesa de
reductie G1/2

4 2.645-006.0 Racord pentru robinet, extrem de robust, de 3/4 si reductie de 1/2. Piesa de reductie permite
racordarea la doua marimi de filet. Sistem clic potrivit tuturor marcilor!



 Accesorii disponibile optional.      Detergent.     

ACCESORII PENTRU ASPERSOR OSCILANT OS 5.320 S
2.645-134.0
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