
Programator manual de 120 min cu 3 brațe WT 2.000
Distribuitor cu 3 cuplaje, inclusiv ceas de irigare. Irigarea se opreste automat atunci cand tim-

pul selectat s-a scurs (max. 120 minute). Dotat cu racord de robinet G1 si piesa de reducere 

G3/4.
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	 2 racorduri de apa independente, ajustabile si 1 racord de 
evacuare apa cu temporizator

	 Ideal pentru racordarea a trei furtunuri la un singur robinet cu filet 

G1

	 Garnitura de legatura pentru functionare fara intreruperi

	 Fixarea simpla la robinet

	 Filet din plastic

	 Foarte robust

	 Include racord la robinet si pre-filtru
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Programator manual de 120 min cu 3 brațe 
WT 2.000

Date tehnice
Cod de comandă  2.645-209.0

Cod EAN  4039784620278

Greutate kg 0,39

Greutate cu ambalaj kg 0,53

Dimensiuni (L x l x H) mm 92 × 225 × 200

--  Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este 
necesar, adresați-vă specialistului sanitar.



PROGRAMATOR MANUAL DE 120 MIN CU 3 BRAȚE WT 
2.000
2.645-209.0
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Cod de co-
mandă Pret

Furtune

Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m) 1 2.645-138.0 Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara inco-
voiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la 
presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. 
Presiune maxima admisa: 24 bari. .



Conectori/Adaptoare furtun

Conector Universal Aqua Stop 2 2.645-192.0 Cuplaj de furtun universal cu Aqua Stop. Design ergonomic 
pentru o manevrare usoara.



Conector Universal 3 2.645-191.0 Cuplaj de furtun universal cu design ergonomic pentru ma-
nevrare usoara.



Aspersoare

Aspersor oscilant OS 3.220 4 2.645-133.0 Aspersor oscilant OS 3.220 pentru irigarea suprafetelor si 
gradinilor medii si mari. Posibilitati multiple de reglare. 
Sistem deosebit de durabil. Acoperire maxima: 220 m2



Kärcher Rain System® (Sistemul de irigare de la Kärcher)

Sistem de irigatii Kärcher 5 2.645-238.0 Sistemul de irigatii extensibil cu filtru de apa, coliere de 
picurare, accesorii de conectare și furtunuri. Acesta este 
set-ul ideal pentru irigarea eficientă a grădinii.



  Accesorii disponibile optional.     


