
NT 48/1
Данный аппарат представляет собой в высшей степени прочный, функциональный и эффективный пылесос влажной и сухой уборки,
обладающий оптимальной эргономикой и компактной конструкцией, специально адаптированной к требованиям клининговых
компаний, автомобильных сборочных цехов и мастерских.

№ для заказа 1.428-620.0

■   Прочное шасси
■   Влагостойкий патронный фильтр PES
■   Сливной шланг

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784724921

Параметры электросети В / Гц 220 – 240 / 50 – 60

Расход воздуха л/с 72

Разрежение мбар / кПа 249 / 24,9

Объем мусоросборника л 48

Материал мусоросборника Пластмасса

Потребляемая мощность Вт макс. 1380

Номин. диаметр принадлежностей   НД 35

Длина кабеля м 7,5

Уровень звукового давления дБ(А) 71

Масса (без принадлежностей) кг 10,5

Масса (с упаковкой) кг 14,635

Размеры (Д × Ш × В) мм 490 × 390 × 780

Комплектация
Всасывающий шланг м 2,5 / с коленом / Пластмасса

Удлинительная трубка
шт. × мм /
мм

2 × 550 / 35 / из нержавеющей стали

Фильтр-мешок шт. 1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и
сухой уборки

мм 360 / стандартная

Щелевая насадка 
Патронный фильтр из полиэфирного шелка

Сливной шланг 
Ударопрочный отбойник по
периметру



Степень защиты II

Поворотный ролик с тормозом 
 Входит в комплект поставки     
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Сливной шланг

■ Удобно расположенный сливной шланг
обеспечивают легкую утилизацию собранной
жидкости.

Держатели для принадлежностей

■ Держатели с задней стороны аппарата позволяют
закреплять принадлежности.

Прочные металлические защелки

■ Эти чрезвычайно прочные защелки держат
надежней.
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№ для заказа Описание

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР, СТАНДАРТНЫЙ, ОТ BIA C ДО УРОВНЯ ПЫЛИ M

Патронный фильтр из полиэфирного шелка

Патронный фильтр PES, упакованный 1 2.889-219.0 Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса
L.



КОЛЕНО

Пластмассовое колено

Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой
2.0 и конусом

2 2.889-199.0 Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со
стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.



Колено для NT, пластмассовое, DN 35,
электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом

3 2.889-168.0 Эргономичное электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С
разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.



НАСАДКИ

Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для влажной и сухой уборки пола,
пластмассовая, Adv, DN 35

4 2.889-152.0 Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и
резиновыми полосками.



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 225 мм 5 2.889-159.0 Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки.
Длина 225 мм.



Универсальная щетка

Универсальная щетка 6 6.900-425.0 Универсальная щетка с полимерной щетиной. 
Насадка для автомобиля

Эргономичная насадка для автомобиля, DN 35, 100
mm

7 2.889-356.0 Эргономичная пластмассовая насадка для автомобиля номинальным диаметром DN 35 и рабочей шириной
100 мм предназначена для уборки в салоне и багажнике. Подходит к любым пылесосам влажной и сухой
уборки со шлангом, оснащенным коленом DN 35.



Насадка-кисть

Насадка-кисть 8 6.903-862.0 Поворотная насадка-кисть (DN 35) с высококачественной полимерной щетиной. Размеры щетины 70 × 45 мм.  
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Удлинительные трубки из высококачественной стали

Набор всасывающая трубка, высококачестве 9 2.889-192.0 Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м). 
Удлинительные трубки из пластика

Комплект удлинительных трубок 10 2.889-218.0 Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета. 
ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с
защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

11 2.889-134.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой
уборки Kärcher.



Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м,
электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным
разъемом 2.0

12 2.889-136.0 Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к
пылесосам влажной и сухой уборки.



Удлинительный шланг для T/NT, DN 35, длина 2,5
м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой

13 2.889-145.0 Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам Kärcher для
сухой или влажной и сухой уборки.



ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки

Фильтр-мешки для влажной уборки 14 6.904-211.0 Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок категории L пригоден для сбора как сухого, так и влажного
мусора. Подходит для пылесосов NT 561, NT 611 и NT 611 K.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 48/1
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№ для заказа Описание

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Мембранный / матерчатый фильтр

Мембранный фильтр, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 15 6.906-103.0 Мембранный матерчатый фильтр из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при
температуре до 40 °C. Для пылесосов NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная

Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35 16 5.407-005.0 Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с
конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования
дополнительных насадок. 



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ

Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным
разъемом 1.0

17 5.031-436.0 Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и
DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой
уборки Kärcher.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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