
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ
Простой многофункциональный пистолет для полива с 3 типами струй: душ, точечная струя и точечный полив. Благодаря фиксации в
открытом положении идеально подойдет для долгого полива.

№ для заказа 2.645-266.0

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278047515

Масса кг 0,13

Масса (с упаковкой) кг 0,16

Размеры (Д × Ш × В) мм 215 × 57 × 113

Комплектация
Число видов струй 3

Фиксатор на рукоятке 
Регулировка расхода воды 
Функция самопроизвольного слива
воды



Коническая струя 
Точечная струя 
Леечная струя 
 Входит в комплект поставки     
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Эргономичное управление клапаном

■ Регулировка уровня потока воды

Легкая фиксация открытого положения

пистолета

■ Для комфортного постоянного полива.

натсраиваемые струи: душ, точечный

полив, конусная струя

■ Идеально для полива и очистки в зависимости от
выбранного режима струи

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА
■ BP 1 Barrel Set

■ Тележка для шлангов HT 3.400
М
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№ для заказа Описание

ШЛАНГИ

Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) 1 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит
вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

Универсальный коннектор с аквастопом 2 2.645-192.0 Универсальный пластиковый коннектор с аквастопон подходит ко всем стандартным шлангам. 
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива 3 2.645-006.0 Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2 . Для подключенния быстросъемных

коннекторов для шлангов.


Универсальный коннектор 4 2.645-191.0 Совместим со всеми стандартными шлангами. 

 Доступные аксессуары.      Чистящее средство.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ

2.645-266.0
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