
BP 1 BARREL SET
Инновационный насос Kärcher с кронштейном для крепления на краю бочки, оснащенным встроенным выключателем, позволяет легко
и удобно поливать сад накопленной дождевой водой, богатой питательными веществами. Преимущества очевидны: не надо ни
поднимать тяжелую лейку, ни платить лишние деньги за водопроводную воду.

Артикул 1.645-465.0

■   Комплект готовый к подключению.
■   Гибкое устройство зажима
■   Входной фильтр

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784526945

Макс. мощность двигателя Вт 400

Макс. производительность л/ч < 3800

Высота подачи м 11

Давление бар макс. 1,1

Глубина погружения м макс. 7

Температура подачи °C макс. 35

Длина кабеля м 10

Напряжение В 230

Частота Гц 50

Цвет Желтый

Вес (без аксессуаров) кг 4,6

Вес (с упаковкой) кг 8,753

Размеры (Д×Ш×В) мм 135 × 170 × 520

Комплектация
Удобная ручка для переноски 
Приспособления для прикрепления 
Шланг, регулируемый по длине 
Входной фильтр 
Интегрированный выключатель 
Регулирующий и запорный клапан 
Простая регулировка есть

Поплавковый выключатель 
Поливочные аксессуары 
 Включено в комплект поставки      BP
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Комплект готовый к подключению.

■ Идеальный комплект для начинающих садоводов
благодаря включенному набору садовых шлангов.

Переключатель вкл/выкл встроен в

поплавковый выключатель

■ Для удобной работы насоса непосредственно на
опоре.

Встроенный фильтр предварительной

очистки

■ Защищает насос от загрязнения и тем самым
увеличивает срок службы и надежность
функционирования.

BP
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Артикул Описание

СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА

Универсальный коннектор б/упак 1 2.645-201.0 Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. 
Универсальный коннектор с аквастопом б/уп 2 2.645-202.0 Универсальный коннектор с аквастопом. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам. 
НАСАДКИ И РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

Пистолет для полива 3 2.645-265.0 Идеальный пистолет начального уровня. С блокируемой кнопкой для комфортного полива в саду. Быстрый и
легкий для подключения к садовому шлангу.



Наконечник для полива 4 2.645-264.0 Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач
полива.



Мультифункциональный пистолет для полива 5 2.645-266.0 Мультифункциональный пистолет для полива с 3 режимами распыления: душ, точечная струя и конусная.
Благодаря наличию блокируемой для режима постоянного полива кнопки этот пистолет идеально подходит
для длительного полива различных растений.



Регулируемая насадка для полива 6 2.645-267.0 Простой полив в соответствии с потребностями. Имеет форсунку для регулирования потока воды, которую
можно поворачивать одной рукой, и 2 режимами распыления.



Пистолет для полива Plus 7 2.645-268.0 Комфорный полив: пистолет Plus можно настроить под индивидуальные предпочтений благодаря поворотной
головке. Идеально подходит для несложных задач полива.



Мультифункциональный пистолет Plus 8 2.645-269.0 4 режима распыления, удобная поворотная головка и специальная уплотнительная мембрана:
мультифункциональный пистолет Plus идеально подходит для сложных задач полива.



Металлический пистолет для полива Premium 9 2.645-270.0 Высококачественнй и сверх надежный металлический пистолет Premium создан для длительного полива и
очень удобно лежит в руке.



Многофункциональный металлический пистолет
для полива Premium

10 2.645-271.0 Многофункциональный металлический пистолет Premium позволяет длительное время поливать
разнообразные растения в зависимости от их потребностей. Оснащен поворотной головкой и уплотнительной
мембраной.



ШЛАНГИ

Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м 11 2.645-138.0 Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит
вредных веществ, фталатов и вторичного сырья



 Включено в комплект поставки      Доступные аксессуары     

АКСЕССАУРЫ BP 1 BARREL SET

1.645-465.0
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