KARCHER

BATERIOVY VYSAVAC S ELEKTRICKOU
KEFOU CV 30/2 BP

Prvy profesionalny akumulatorovy vysavac s elektrickou kefou na vsetky koberce a tvrdé povrchy: CV 30/2 Bp. S automatickou
detekciou podlahy, nizkou svetlou vyskou a funkciou Cistenia kefy.

Made in Europe

©)

BATERIA NIE JE
SUCASTOU BALENIA

Objednavacie ¢islo 1.023-200.0

= 300 mm $irka cistenia, na koberce/tvrdé povrchy, nizka svetld vyska
= 36 V akumulatorové naradie, detekcia podlahy, funkcia Cistenia kefou
= Strbinova hubica, hubica na ¢alunenie, valcova kefa

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278727868 Variant: Batéria a nabijacka nie su sucastou balenia
Batériova platforma 36 V batériova platforma Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)
Vysavanie mbar /kPa 187/ 18,7 Strbinova hubica
Prietok vzduchu I/s 34 Hubica na ¢alUnenie
Hodnoteny vykon w 420 Tvrdost valcovej kefy: Stredne makka
Hladina akustického tlaku dB(A) 64 Mnozstvo valcovych kief: 1 Kus(y)
Objem nadoby | 3 Farba valcovej kefy: Cierna
Pracovna Sirka cm 30 Vyberatelna sacia trubica
Pocet potrebnych batérii Kus(y) 1 Pruzna sacia hadica
Vykon na jedno nabitie batérie m? 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Rezim ecolefficiency: max. 50 we
o ‘ N 60 AN / Rezim napgiania max. A
Dizka prevadzKy na jedno nabitie min 32 (6,0 Ah) / Rezim Material filtraénych vreciek: Netkana textilia
akumulatora ecolefficiency: max. 67 (7,5 Ah) /
Rezim napajania: max. 47 (7,5
Ah)
Doba nabijania batérie s .
rychlonabijatkou 80 % /100% ™" 44/68
Nap_at_l'e (napajanie pre nabijacku v 100 - 240
batérii)
Frell(v't'anua (napajanie nabijacky Hz 50 - 60
batérii)
Farba Antracitova
Hmotnost bez prislusenstva kg 6,5
Hmotnost vratane obalu kg 9,4

Rozmery (d x § x v) mm 260 x 310 x 1150
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Automaticka detekcia podlahy

= Automatické prisposobenie Cistiaceho vykonu
prislusnému povrchu.

= \Vynikajuce vysledky ¢istenia na textilnych a
tvrdych podlahach.

KARCHER

Funkcia samocistenia valcovej kefy
pomocou nozného spinaca

= Chlpky zachytené kefou su oddelené a vysavané.

= Rychle a efektivne ¢istenie valcovej kefy bez
toho, aby ste ju museli vyberat.

= Bezdotykové, a preto obzvlast hygienické
Cistenie valcovej kefy.

Multifunkénd, inovativna rukovat s LED
displejom

= S ergonomickym vypinacom ON/OFF.

= \/ rezime Eco'Mode sa spotreba energie znizuje v
priemere 0 30 % Vv porovnani s najvyssim
nastavenim (rezim Max).

= | ED displej s praktickym zobrazenim
zostavajucej doby chodu batérie.
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI BATERIOVY VYSAVAC S ELEKTRICKOU KEFOU CV 30/2 BP
1.023-200.0

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning
eco!Mode (reZim Uspory energie)
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE BATERIOVY VYSAVAC S ELEKTRICKOU KEFOU CV 30/2 BP

1.023-200.0

Objednavaci
e ¢islo

FILTRE T/NT

Filter odpadového vzduchu

Ochranny filter motora, 1 Kus(y), CV 30/2 Bp 1|2.889-393.0 | Ochranny filter motora pre vysavac s elektrickou kefou. Netkana textilia spolahlivo zabrarnuje | |
prenikaniu necistot do motora a pri silnom znecisteni je potrebna vymena.

HEPA Filter

Filter HEPA 14 (BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, CV 2 | 2.889-342.0 | Zvysuje kapacitu filtra a zlepSuje vyfukovanie vzduchu: Vysoko Gcinny filter HEPA 14 ponuka O

30/2 Bp) stupen odlucenia 99,995 % a je certifikovany podla testovacej normy DIN EN 1822:2019.

SACIE HUBICE

Strbinové hubice

Strbinova hubica, DN 35, plastova, dizka 225 3] 2.889-159.0 | Strbinova hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysavace Karcher. Dlzka 225 mm. | |

mm

Hubice na ¢alUnenie

Hubica na calunenie, kompletnd, DN 35 41 6.905-998.3 | Prakticka plastova hubica na ¢alunenie s priemerom DN 35. Idealna na Setrné cistenie ¢aluneného | M
nabytku, ako sU pohovky, kresla, ¢alunené stolicky a postele.

BATERIE

Batéria 36 V/ 5,0 Ah 5| 2.445-031.0 | Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovativnou technoldgiou Real Time vratane displeja LCD na |[J
zobrazenie stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 36 V Battery Power.

NABIJACKY

Rychlonabijacka 36 V 6 | 2.445-033.0 | Pomocou rychlonabijacky je mozné 36 V /2,5 Ah batériu Battery Power nabit na 80 percent iba |
za 45 min. Hodi sa aj pre vsetky ostatné batérie 36 V systému vymenitelnych batérii Battery
Power

BATERIE

Batéria Battery Power 36/40 7| 2.445-108.0 | Kapacita 4 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-ionova batéria je vybavena plastovym krytom Oa
odolnym proti ndrazom so stupriom ochrany IP55 a 4 LED diédami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Battery Power+ 36/80 8| 2.445-110.0 | Kapacita 8 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-ionova batéria je vybavenad plastovym krytom O
odolnym proti narazom so stupnom ochrany IP55 a 4 LED diodami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Power+ 36/75 9 | 2.445-043.0 | Kapacita 7,5 Ah zarucuje dlhU dobu prevadzky Li-lon batérie Karcher Battery Power+ 36 V. Velmi |
vykonna, s technologiou Real Time prostrednictvom LCD obrazovky a ochranou pred nadprudom.

Batéria Power+ 36/60 10 | 2.042-022.0 | Mimoriadne vykonna Li-lon batéria Karcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhu O
vydrz. S inovativnou technologiou Real Time prostrednictvom displeja LCD a monitorovanim
napatia.

NABIJACKY

Univerzalna nabijacka Battery Power+ 18-36 11 | 2.445-054.0 | Univerzalna nabijacka Battery Power+ s LED ukazovatelom prevadzkového stavu na nabijanie 18 a|[J
36 V litiovych batérii Karcher Battery Power a Karcher Battery Power+. Vhodna na montaz na
stenu.

Rychlonabijactka Power+ 36/60 12 | 2.445-045.0 | Nabijajte vsetky 36 V litium-ionové batérie Karcher Battery Power s maximalnym nabifjacim O
prudom 6 A: Rychlonabijacka s LED indikatorom prevadzkového stavu. Jednoducha montaz na
stenu.

STARTOVACIA SUPRAVA

Startovacia suprava Battery Power+ 36/40 13 | 2.445-125.0 | Startovacia suprava Power+ 36/40, ktora obsahuje dve batérie 36 V/4 Ah a rychlonabijacku 36 V. |0
Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+

Startovacia suprava Battery Power+ 36/80 14 | 2.445-126.0 | Startovacia suprava Power+ 36/80, ktora obsahuje dve batérie 36 /8 Ah a rychlonabijacku 36 V. |

Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE BATERIOVY VYSAVAC S ELEKTRICKOU KEFOU CV 30/2 BP
1.023-200.0

16 17 18 19
Objednavaci
e ¢islo
STARTOVACIA SUPRAVA
Startovacia sUprava Battery Power+ 36/75 15 | 2.445-070.0 | Startovacia suprava Battery Power+ 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rychlonabijackou pre| [
nase 36 V batérie Karcher a batérie Power +.
FILTER BAGS
Filtracné vrecka z netkanej textilie
Vreckd z netkanej textilie, CV 30/2 Bp, 10 ks, 16 | 2.889-357.0 | Trojvrstvoveé filtratné vrecka z netkanej textilie odoIné voci roztrhnutiu pre triedu prachu M pre |
10 Kus(y), CV 30/2 Bp vysavac s elektrickou kefou CV 30/2 Bp. Obsah balenia: 10 kusov.
INE PRISLUSENSTVO PRE VYSAVACE S ELEKTRICKOU KEFOU
Valcova kefa cierna pre CV 30/2 Bp 17 | 4.762-644.3 | Makka valcova kefa s ¢iernymi standardnymi stetinami vyrobenymi z polyamidu, dlzka 255 mm. O
Pre vsetky stojanové vysavace s elektrickou kefou typu CV 30/2 Bp od spolocnosti Karcher.
INE PRISLUSENSTVO PRE SUCHE VYSAVACE
Hubica na tvrdeé a textilné povrchy 18 | 2.889-361.0 | Inovativna plosna hubica so priemerom DN 35 pre suché vysavace od Karcher. Hubicu je mozné O
pouzit na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovna Sirka: 180 mm.
Drziak prislusenstva (pre CV 30/2 Bp) 19 | 2.889-406.0 | Prakticky drziak prislusenstva pre vysavac s elektrickou kefou CV 30/2 Bp v DN 35. Vhodny na O

bezpecné ulozenie az dvoch prislusenstva pocas a po cisteni.

O Prislusenstvo na objednavku.
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