KARCHER

CISTICKA VZDUCHU AF 50

Cisticka vzduchu AF 50 s technologiou laserového senzora, automatickym rezimom, filtraciou H13 a filtraciou s aktivnym uhlim
odstranuje patogény, alergény a pachy v miestnostiach 50 - 65 m?.

ALLERGY-
sy FRIENDLY

Objednavacie ¢islo 1.024-822.0

= |dedlne pre miestnosti s rozlohou 50 az 65 m? max. prietok vzduchu 520 m*/h
= |Laseroveé senzory, automaticky rezim, displej, HEPA a filtracia s aktivnym uhlim

4054278899961 Systém dvojitého filtra
Pocet faz produ Ph 1 Ukazovatel vymeny filtra
Napatie \") 220 - 240 LED displej kvality vzduchu
Frekvencia Hz 50 - 60 Ukazovatel teploty
Prikon w 50 Zobrazenie relativnej vihkosti vzduchu
Az do velkosti miestnosti m? az do 100 Obsluha pristroja s dotykovou funkciou
Prietok vzduchu m’/h max. 520 Automaticky rezim
Ucinnost filtra podla velkosti éastic 0,3 um >=9995 % Nocny rezim
Nastavenia napajania 5 Funkcia uzamknutia
Farba Biela Funkcia ¢asovaca
Hmotnost bez prislusenstva kg 9,3
Hmotnost vratane obalu kg 10,5
Rozmery (d x § x v) mm 290 x 290 x 580

" Odporucana velkost miestnosti vychadza z vysky stropu 3 m a vymeny vzduchu trikrat za hodinu pri prevadzke na najvyssi vykon.
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Filter High Protect 13

= Novy filter H13 na odstranenie patogénov a
aerosolov.

= Na viazanie pachov a chemickych vyparov.
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Dvojity systém privodu vzduchu

= Vdaka nasavaniu vzduchu na oboch stranach je
zaruceny vysoky prietok vzduchu.
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Farebny displej

= Zobrazuje teplotu, vihkost a kvalitu vzduchu a
stav filtra a zariadenia.
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PRISLUSENSTVO PRE CISTICKA VZDUCHU AF 50 1.024-822.0

UPRAVA VZDUCHU

Filter set AF 50

[N

Suprava nahradnych filtrov pre cisticku vzduchu AF 50 s filtratnym materialom H13 a aktivnym
uhlim.

W Standardna vybava.
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