KARCHER

GENERATOR HORUCEJ VODY HG 64

S nasim generatorom teplej vody HG 64 (tepelny vykon 64 kW) mozete nakladovo efektivne premenit akykolvek vysokotlakovy
Cistic¢ studenej vody na horucovodny stroj.

WORLD'S
NO. 1
PRESSURE
WASHER
BRAND

BIODIESEL

Objednavacie ¢islo 1.030-510.0

Technické informacie

4054278262628
Vykurovaci vykon kw 64
Teplota (pri privode 12°C) °C max. 80
55°CAT@ I/h 900
Hmotnost bez prislusenstva kg 1242
Hmotnost vratane obalu kg 136,6
Rozmery (d x § x v) mm 1000 x 850 x 1080
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Navrhnuté pre nepretrzito prevadzku v
komercnom a priemyselnom pouziti.

= Technologia horaka s U¢innostou minimalne 91 %
- vyrobené v Nemecku.

= Osvedcend bezpecnostnd technika Karcher
zarucuje optimalnu ochranu stroja a pouZzivatela.

= Robustny ram potrubia poskytuje ochranu pri
nepretrzitom naro¢nom pouzivani.

KARCHER

Zvyseny vykon Cistenia vdaka horucej
vode

= KratsSie Casy Cistenia a znizenie nakladov na
pracovnu silu.

= Efektivnejsie odstrafiovanie olejov, tukov a
maziv.

= Ucinok zabijania choroboplodnych zarodkov a
ochrana citlivych povrchov.

Ustretova Udrzba s lahko dostupnymi
bodmi udrzby

= Jednoduchy pristup ku vsetkym servisnym a
udrzbovym komponentom.

= Integrovany palivovy filter a odnimatelna
palivova nadrz na cistenie.
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VYSOKOTLAKOVE PISTOLE

Rucné striekacie pistole

Vysokotlakova pistol M22 Classic 1]4.760-843.0 | Kvalitna striekacia vysokotlakova pistol Classic s robustnym ventilom. Vhodna aj pre horucovodné |
vysokotlakove cistice Karcher.

Vysokotlakova pistol TR 155°C s obalom 2 | 4.119-002.0 | Kvalitna striekacia pistol Classic s robustnym ventilom. Vhodné aj pre horUcovodna vysokotlakové |[J
Cistice Karcher.

Vysokotlakova pistol EASY!Force Advanced 314.118-005.0 | Bez Unavy namiesto vynakladanie velkej sily: Vysokotlakova pistol EASY!Force vyuziva spatnu O
narazovu silu vysokotlakového prudu a znizuje tym silu potrebnu na udrzanie stlacenej pistole na
nulu.

Vysokotlakova pistol EASY!Force sUprava 2 414.111-051.0 | Vyvinuté pre montaz na uz existujuce vysokotlakové Cistice: SUprava 2 EASY!Force s O
vysokotlakovou pistolou EASY!Force, pracovnym nadstavcom, vysokotlakovou hadicou a
potrebnymi adaptérmi.

PRACOVNE NADSTAVCE

Pracovny nadstavec

Pracovny nadstavec, 850 mm 5|9.751-044.0 | Pracovny nadstavec s dfzkou 850 mm s ru¢nym skrutkovym spojenim je vhodny pre stroje radu | |
HD Classic. Neotocny.

Pracovny nadstavec Classic 1050mm 6 | 4.760-855.0 | Vysokotlakovy pracovny nadstavec so skrutkovymi spojmi M 22 zo série Classic od Karcher. O
Vhodné aj pre horucovodné vysokotlakové Cistice.

Pracovny nadstavec Classic, 600mm, M 22 7 | 4.760-856.0 | Vysokotlakovy pracovny nadstavec so zavitovymi spojmi M 22 zo série Classic od spolo¢nosti O
Karcher. Vhodny aj pre vysokotlakoveé cistice s horucou vodou.

Nadstavec vysokotlakovy Classic M 200mm 8| 4.760-887.0 | Vysokotlakovy nadstavec so skrutkovymi spojmi M 22 zo série Classic od Karcher. Vhodny aj pre |

Nadstavec vysokotlakovy Classic M 400 mm 9 | 4.760-888.0 hordcovodné vysokotlakové Cistice. E

Pracovny nadstavec Classic M 840mm 10 | 4.760-895.0 | Vysokotlakovy pracovny nadstavec a so zavitovymi spojmi M 22 zo série Classic od spolo¢nosti O
Karcher. Vhodna aj pre vysokotlakoveé cistice s horucou vodou.

Pracovny nadstavec 250 mm, neotocny 11 | 4.760-667.0 | Antikorovy s ru¢nym zavitovym spojom, neotocny. V spojeni s pred(zenou pistolou O

Pracovny nadstavec 550 mm, neotacavy 12 | 4.760-665.0 E

Otocné pracovné nadstavce

Pracovny nadstavec, 600 mm, oto¢ny 13| 4.760-664.0 | Pracovny nadstavec, 600 mm, otocny, ergonomicky O

Pracovny nadstavec, 840 mm, otocny 14 | 4.760-663.0 | Pracovny nadstavec, 840 mm, otocny, ergonomicky O

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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PRACOVNE NADSTAVCE

Otocné pracovné nadstavce

Pracovny nadstavec, 1050 mm, oto¢ny 15 | 4.760-660.0 | Pracovny nadstavec, 1 050 mm, otocny, ergonomicky ]

Pracovny nadstavec, 1550 mm, oto¢ny 16 | 4.760-661.0 | Pracovny nadstavec, 1 550 mm, otocny, ergonomicky ]

Pracovny nadstavec, 2050 mm, oto¢ny 17 | 4.760-662.0 | Pracovny nadstavec, 2 050 mm, otocny, ergonomicky O

Zahnuty pracovny nadstavec

Pracovny nadstavec na cistenie WC a 18 | 4.760-073.0 | S tryskou na vodu. Specialny tvar na cistenie dazdovych Zlabov a na hygienické ¢istenie toaliet. Z |

dazdovych zlabov antikoru.

Flexibilny pracovny nadstavec

Vysokotlakovy kib 19 | 4.481-039.0 | Vysokotlakovy kib: vdaka bezstupfiovému prestavovaniu uhla az o0 120° sa idealne hodi na O
jednoduché cistenie tazko pristupnych miest. Jednoducha montaz na pracovny nadstavec
vysokotlakového C¢istica.

Pracovny nadstavec flexibilny 0,85m, 850 mm| 20 | 6.394-655.0 | Flexibilny nadstavec s dizkou 850 mm a nastavitelnym ohybom od 20° do 140°, idedlna na ¢istenie| ]
tazko dostupnych miest, napr. odkvapov.

Flexibilny pracovny nadstavec, 1050 mm 21|6.394-654.0 | 1050 mm flexibilna nasada s variabilnym ohybom od 20° do 140°, idealna na Cistenie tazko O
dostupnych miest, napr. Zlaby.

Pracovny nadstavec na cistenie podvozku

Pracovny nadstavec na cistenie podvozku 22 ‘ 4.760-245.0 | Pojazdny; pre efektivne a pohodIné Cistenie podvozkov a blatnikov. Antikoro. Bez VT trysky. O

ODSTRANOVANIE BURINY

Nadstavec na burinu WR 50 23| 2.643-758.0 | Na dokladné odstranovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 50 na pouzitie s horucovodnym O
vysokotlakovym cisticom Karcher. Je vybaveny 50 cm Sirokou listou s tryskami a adaptérom
trysky.

Nadstavec na burinu WR 20 24 | 2.643-760.0 | Na dokladné odstranovanie buriny: Nadstavec na burinu WR 20 na pouzitie s horucovodnym O
vysokotlakovym cisticom Karcher. Je vybaveny 20 c¢m Sirokou listou s tryskami a adaptérom
trysky.

RYCHLOSPOJKA

Rychlospojka 25 | 6.401-458.0 | Pre rychle striedanie réznych pracovnych nadstavcov a prislusenstva. Optimalne prispésobend na |
striekacie zariadenie Karcher, vhodna pre rozhranie pistole a pracovného nadstavca. S vnutornym
zavitom M22 x 1,5,

Nastrény systém 26 | 6.401-459.0 | Nastrény systém z tvrdenej uslachtilej ocele pre rychlospojku 6.401-458. S vonkajsim zavitom O
M22 x 1,5.

CISTENIE SUDOV A NADRZI

Add-on kit mud sucker 27 | 2.641-798.0 | Na pripojenie na vysokotlakovu hadicu vysokotlakovych ¢isticov Karcher: vykonny odsavac kalu na| (]
prestavbu vysokotlakovych €isticov na kalové cerpadla.

SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD

Sada tesneni s 9x O-kruzkami pre zavit TR 28 ‘ 2.880-001.0 |

[J Prislusenstvo na objednavku.
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PARNA TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVY DRZIAK TRYSKY
Gulovy drziak trysky
Bezdotykové prepinanie trysiek 29 | 4.764-012.0 | Na bezdotykové prepinanie z okruhleho na plochy prud ako aj prostrednictvom ryhovanej matice |[J
na nasavanie Cistiaceho prostriedku v nizkom tlaku.
VYSOKOTLAKOVE HADICE
Standard s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 30 | 6.390-293.0 | Na rozsirenie akéného radia s vysokotlakovym ¢isticom. Pripojka obojstranna M22 x 1,5. O
2xM22x15
Vysokotlakova hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 31|6.390-023.0 O
2xM22x15
Vysokotlakova hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 32 | 6.390-726.0 | s obojstrannym zavitovym spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. priemer 10/155°C/220 |
2xM22x15 bar
Vysokotlakova hadica, 25 m, DN 10, 33|6.391-513.0 | So spojenim na oboch stranach, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Priemer 10/155°C/220 bar |
pred[Zenie, neotocna, 25 m, ID 10, 220 bar,
2xM22x15
Vysokotlakova hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 34| 6.391-849.0 | Vysokotlakova hadica pre prietoky vyssie ako 1.800 I/h.S obojstrannym zavitovym spojom. 2x M | [
2xM22x15 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.
Vysokotlakova hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 35 6.391-865.0 | Vysokotlakova hadica pre prietoky vyssie ako 1.800 I/h. S obojstrannym zavitovym spojom. 2x M | [0
2xM22x15 22 x 1,5 m s ochranou proti zalomeniu.
Longlife 400
Vysokotlakova hadica Longlife, 20 m, ID 8, 36 | 6.390-208.0 | 20 m vysokotlakova hadica Longlife 400 (priemer 8) s patentovanou AVS pripojkou v pistoli O
400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-pripojka (otocné zapojenie) a rucnym zavitovym spojom. Dvojita ocelova viozka z ocelového drotu
hadicového bubna maximalne odolného voci tahu.
Longlife 400 s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica Longlife, 10 m, ID 8, 37 | 6.388-083.0 | 10 m vysokotlakova hadica Longlife 400 (priemer 8) s oto¢nou spojkou a dvojitou ocelovou O
400 bar, 2 x M22 x 1,5 vlozkou z ocelového drétu maximalne odolného voci tahu. S obojstrannym zavitovym spojom. M
22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu.
Vysokotlakova hadica Longlife, 15 m, ID 8, 38| 6.389-709.0 | S otocnym klbom, 2 x M 22 x 1,5 O
400 bar, 2 x M22 x 1,5
Vysokotlakova hadica Longlife, 20 m, ID 8, 39 | 6.390-027.0 |
400 bar, 2 x M22 x 1,5
Vysokotlakova hadica Longlife, 30 m, ID 8, 40 | 6.390-294.0 O
400 bar, 2 x M22 x 1,5
Longlife potravinarska verzia s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica pre potravinarstvo, 10 41 16.391-864.0 | Vysokotlakova hadica Longlife na pouzitie v potravinarstve. Vonkajsi material odolny voci O
m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 Zivocisnym tukom, nepustajuci farbu.S otocnym klbom, 2 x M 22 x 1,5
Specialne hadice
Vysokotlakova hadica zahnuta, 1.5 m, ID 8, 42 | 6.388-886.0 | Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 x 1,5, s uhlovou pripojkou na jednej strane. O
400 bar, 2 x M22 x 1,5

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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VYSOKOTLAKOVE HADICE
Classic
Vysokotlakova hadica M22 DN10 25MP, 20m, | 43 | 4.760-892.0 | Vysokotlakova hadica so skrutkovymi spojmi M22 z radu Classic od spolo¢nosti Karcher. Vhodna aj |
20 m, ID 10, 250 bar x , M22 x 1,5 pre vysokotlakové cistice s ohrevom vody.
PODLAHOVE A PLOSNE CISTICE
Plosny ¢isti¢ FR 30 Me
Plosny cisti¢ FR 30 ME 44 | 2.640-355.0 | Cisti¢ povrchov z nehrdzavejucej ocele odolny voci horucej vode s dvojitymi keramickymi O
loziskami a pripojenim sacej hadice. Idealne na vnutorné cistenie, napr. potravinarsky priemysel.
Plodny cisti¢ FRV 30 Me
FRV 30 Me 45 | 2.642-911.0 | Cisti¢ povrchov FRV 30 Me z uslachtilej ocele je urceny na cistenie horucou vodou do 85 °C. O
Integrované automatické odsavanie odvadza znecistenu vodu priamo pocas prevadzky.
Predlzovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me 46 | 4.441-040.0 | 5 m predlzovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vrat. spojovacieho adaptéra. O
PENOVE SYSTEMY
Suprava Inno Foam
Suprava Inno Foam s injektorom cistiaceho 47 | 2.640-151.0 | Vysokotlakovy penovy systém s dvojitou trubicou (penova tryska a vysoky tlak). Na pouzitie s O
prostriedku mobilnymi a stacionarnymi vysokotlakovymi a HDS tlakovymi ¢isticmi na Cistenie alebo
Suprava Inno Foam 48 | 2.640-692.0 | dezinfekciu. O]
Suprava Easy Foam
SuUprava Easy Foam s injektorom cistiaceho 49 | 2.640-691.0 | Penovy systém VT na pouzitie s HD/HDS na Cistenie a dezinfekciu. Penova tryska na pripojenie k |
prostriedku VT s presnym davkovacim ventilom 0-5%. Supravu trysiek je potrebné objednat samostatne.
SUprava Easy Foam 50 | 2.640-693.0 | Vysokotlakovy penovaci systém pre mobilné a stacionarne stroje HD/HDS na cCistenie a dezinfekciu.| [(J
Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovny nadstavec. SUpravy trysiek pre rozne triedy
strojov (pozri Supravy trysiek) sa musia objednat zvIast.
Penovaci nadstavec s nadobou
1-litrova nadoba na cistiaci prostriedok na 51| 5.071-414.0 | Na rychlu vymenu Cistiaceho prostriedku: pridavna nadoba na cistiaci prostriedok s objemom 1 O
penovaciu trysku basic liter pre penovaci nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).
1-litrova nadoba na cistiaci prostriedok na 52 | 6.414-050.0 | Pridavna nadoba na Cistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rychlu vymenu cistiaceho O
penovaciu trysku advanced prostriedku (pre penovaci nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).
SPOJOVACIE DIELY
Otocna spojka
Otocna spojka 58 ‘ 4.401-091.0 ‘ Spolahlivo zabrani skruteniu vysokotlakovych hadic. Pripojka M 22 x 1,5. Bezpecné uchopenie. ‘ O
Spojka
Spojka -2 x M22 x 1,5 54 ‘ 4.403-002.0 ‘ Na spojenie a predlzenie VT hadic. Pripojka 2-krat M 22 x 1,5. ‘ O
Spojovaci kus
Rozvadzac Y 55 | 4.405-048.0 | Ponuka moznost pripojit na stroj dve striekacie zariadenia. Montaz na vysokotlakovy vystup. O
56 | 4.111-024.0 ]

[J Prislusenstvo na objednavku.
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SPOJOVACIE DIELY

Adaptéry

Adaptér M22 - nastrény systém Swivel 57 | 4.424-004.0 | Na instalaciu vysokotlakovej hadice s vonkajsou spojkou na zavit s M22 x 1,5 Alternativa: O
4.111-032.0 Adaptér 4 - Zariadenie noveé / Hadica stara Otocna

Adaptéry EASY!Lock

Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG 58| 4.111-029.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic vybavenych systémom EASY!Lock a vysokotlakovych |0
hadic s pripojkou M 22 x 1,5.

Adaptér 2 M22 x 1,5 1G - EASY!Lock 22 AG 59 | 4.111-030.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych ¢isticov prip. vysokotlakovych pistoli s pripojkou M 22 x 1,5 |
a vysokotlakovych hadic vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 3 M22 x 1,5 1G - EASY!Lock 22 AG 60 | 4.111-031.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych pistoli s pripojkou M 22 x 1,5 a pracovnych nadstavcov alebo| (]
regulatorov Servo Control vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 5 EASY!Lock 221G - M22 x 1,5 AG 61 | 4.111-033.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovej pistole EASY!Force a pracovnych nadstavcov s pripojkou M 22 |
x 1,5

Adaptér 6 EASY!lLock 22 1G - M22 x 1,5 AG 62| 4.111-034.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic s pripojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pistole Oa
EASY!Force prip. vysokotlakovych Cisticov vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG 63 | 4.111-035.0 | Adaptér na spajanie pracovnych nadstavcov s pripojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plosnymi cisticmi |
alebo umyvacimi kefami vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 8 EASY!Lock 201G - M18 x 1,5 AG 64 | 4.111-036.0 | Adaptér na spajanie trysiek, plosnych Cisticov alebo umyvacich kief s pripojkou M 18 x 1,5 a O
pracovnych nadstavcov vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic 65 | 4.111-046.0 | Otocny adaptér na spojenie vysokotlakovych hadic s pripojkou M22 x 1,5 a vysokotlakovou O

EASY!Lock 221G - M22 x 1,8 AG pistolou EASY!Force

HADICOVE BUBNY

Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montaz na stenu

Automaticky navijak na hadicu z 66 | 6.391-520.0 O

nehrdzavejucej ocele, 20 m

Automaticky navijak na hadicu z 67 | 6.392-442.0 | Samonavijacie hadicové bubny ponukaju max. bezpecnost a pohodlie pri navijani a odvijani hadice |[J

nehrdzavejucej ocele, 40 m VT Cistica.

Otocny drziak s pozinkovanym praskovym 68 | 2.639-931.0 | Otocny drziak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximalny O

nastrekom radius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Oto¢ny o 120°. Z pozinkovanej ocele.

Nerezovy otocny drziak 69 | 2.641-867.0 | Otocny nastenny drziak z antikoru. Umoznuje maximalnu flexibilitu a pohodlie pri manipulacii s VT |
hadicou.

Automaticky navijak na plastovu hadicu ve. 70 | 2.639-257.0 | Pruzinovo pohanany automaticky hadicovy bubon okamzite pripraveny na prevadzku a vhodny na |0

vysokotlakova hadica, 15 m

montaz na stenu. Zjednodusuje manipulaciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje ¢as pripravy stroja
na pouzitie a zvysuje bezpecnost prace.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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HADICOVE BUBNY
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montaz na stenu
Automaticky navijak na hadicu, praskovo 71 |6.392-074.0 | Automaticky hadicovy bubon pre 20 m vysokotlakovu hadicu. Konzola je z praskovo lakovanej O
lakovana ocel / plast, 20 m ocele, bubon je vyrobeny z plastu.
Automaticky bubon na hadicu z 72 | 6.392-083.0 | Automaticky hadicovy bubon pre 20 m vysokotlakovu hadicu. Konzola je z uslachtilej ocele, bubon |[J
nehrdzavejucej ocele / syntetického materialu, je vyrobeny z plastu.
20m
Automaticky navijak na hadicu, potiahnuty, 20| 73| 6.392-106.0 | Hadicovy bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu O
m
Hadicovy navijak, automaticky, ¢adicovy Sedy | 74 | 6.392-105.0 | Samonavijacie hadicové bubny ponukaju maximalnu bezpecnost a pohodlie pri navijani a odvijani |
povrch, 20 m vysokotlakovej hadice.
Automaticky navijak hadice, nehrdzavejuca 75 | 6.392-076.0 | Automaticky hadicovy bubon s oto¢nym drziakom (nehrdzavejuca ocel). Bubon neobsahuje hadicu. |
ocel, obsahuje oto¢ny drziak, bez hadice, 20 m
PRIPOJKA VODY
Geka spojka
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4" 76 | 6.388-455.0 | s hadicovou koncovkou O
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1" 77 | 6.388-465.0 E
Geka spojka s vnutornym zavitom, R 1" 78 | 6.388-458.0 | s vnutornym zavitom |
Saci filter
Filter nasavania vody 79 | 6.414-956.0 | Na nasavanie z jazierok, zasobnikov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, velkost ociek |
800 um, pripojka 3/4" a 1", bez spatného ventilu.
Saci filter so spatnym ventilom 80 | 4.730-012.0 | Saci filter z mosadze na nasavanie z jazierok, zasobnikov a pod. So spatnym ventilom. O
Jemny vodny filter
Jemny vodny filter univerzalny, 25 um 81 | 2.637-020.0 | Jemny vodny filter, velkost ociek 25 um, max. teplota 50° C. Chrani stroj pred ciastockami Spiny vo|[]
vode. Maximalny prietok do 1200 I/h. Pripojka 3/4", s adaptérom 1".
Jemny vodny filter 125 um, R 3/4" + 1°, s 82 | 4.730-102.0 | Jemny vodny filter, velkost oc¢iek 125 um, max. teplota 50° C. Chrani stroj pred c¢iastockami spiny |
adaptérom vo vode. Prietok do 1 200 I/h. Pripojka 3/4", s adaptérom 1".
Jemny vodny filter, 100 um, R 1" 83| 2.638-270.0 | Jemny vodny filter, velkost o¢iek 100 um, max. teplota 60° C. Pre montaz na vstupe stroja. Chrani |
stroj pred Ciastockami Spiny vo vode. Prietok do 1.200 I/h. Pripojka 1".
UMYVACIE KEFY
Nasuvna umyvacia kefa
Nasuvna umyvacia kefa, M 18 x 1,5 84| 4.762-016.0 | Na univerzalne pouzitie pri ¢isteni povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom O
nadstavci. Pripojka M 18 x 1,5.
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Objednavaci
e ¢islo
UMYVACIE KEFY
Rotujuca umyvacia kefa
Rotujuca umyvacia kefa pre stroje < 800 I/h, 85 | 4.762-561.0 | Rotujuca umyvacia kefa Setrne odstrani jemny prach a sivy film zo vsetkych povrchov. Odolna voci| [
nylonoveé stetiny teplotam do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymenitelna stetinova vlozka).
Rotujuca umyvacia kefa pre pristroje > 800 I/h| 86 | 4.762-559.0 | Pohanana prudom vody. Na Setrné odstranovanie jemného prachu a sivého filmu z vsetkych O
povrchov. Odolna voci teplotam do 60 °C, M 18 x 1,5 (vymenitelnd Stetinova viozka).
Rotujuca umyvacia kefa pre stroje <800 I/h, 87 | 4.762-560.0 | Pohanana prudom vody. Na Setrné odstranovanie jemného prachu a sivého filmu zo vsetkych O
Stetiny z prirodného vlasu povrchov. Odolna voci teplotam do 60°C, M 18 x 1,5 (vymenitelna stetinova viozka).
Rotujuca umyvacia kefa pre stroje >800 I/h 88 | 4.762-562.0 O
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