CISTIC TVRDYCH PODLAH EWM 2

Cisti¢ tvrdych podlah EWM 2 lahko odstranuje skvrny a necistoty - bez toho, aby ste museli tahat vedro.

KARCHER

20 % Cistejsie ako mop.” Vydrz batérie: priblizne 20 min.

Objednavacie ¢islo

<

1.056-310.0

= Systém s 2 nadrzami, napajany z batérie, max. 20 min prevadzky

= (istenie hran na oboch stranach

= Umyvatelné Pure!Rall valce

Technické informacie
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Zariadenie napajané z batérie
Pocet faz produ

Napatie

Frekvencia

Plosny vykon na jedno nabitie
batérie

Objem nadrze na ¢istu vodu
Objem nadrze na $pinavu vodu
Pracovna Sirka valcov

Doba schnutia ¢istenej podlahy
Napatie batérie

Kapacita batérie

Vydrz batérie

Cas nabijania batérie

Typ batérie

Farba

Hmotnost bez prislusenstva
Hmotnost vratane obalu
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Ph

Hz

2

ml
ml
mm
min

Ah
min

ke
kg
mm

4054278975153
1

1

120 - 240

50 - 60

Priblizne 60

360

140

300

Priblizne 2
72-74

2,5

Priblizne 20

4

Litium-iénova batéria
Biela
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Rozsah dodavky

Univerzalny valec: 2 Kus(y)

Zanechava povrchy o

Made in Europe

EASY CLEANING
'UNDER FURNITURE

LION BATTERY

CLEANS BETTER
THAN A MOP!

More hygienic and

better cleaning
performance

Cistiace prostriedky: Univerzalny cisti¢ podlah RM 536 30 ml

Parkovacia stanica s odkladanim valcov

Nabijacka

Systém s 2 nadrzami

" EWM 2 dosahuje az o 20 % lepsie vysledky Cistenia ako tradiény mop v kategorii testov ,Stieranie”. Odkazuje na priemerné vysledky testov Utinnosti ¢istenia a ¢istenia okrajov. ® Pri gisteni priamym kontaktom s ¢istenym povrchom je zabitych az 99 %

vsetkych beznych domacich baktérii na beznych hladkych tvrdych povrchoch v domacnosti (testovany mikroorganizmus: Enterococcus hirae). Podla 4-polového testu (na zaklade normy DIN EN 16615:2015-06)




Odstrani a vysusi rozliate tekutiny.

= Nahradza tradi¢ny mop a vedro

= Cisti az po okraj.

KARCHER

Povrch je 0 20 %" ¢istejsi ako s pouzitim
mopu a vyrazne pohodlinejsie.

= Systém s 2 nadrzami s technoldgiou
Hygienic!Spin: permanentné zmacanie valcov z
nadrze na CistU vodu, zatial ¢o necistoty sa
zhromazduju v nadrzi na Spinavu vodu. Pre
eliminaciu baktérii az do 99 %”.

= Bez ndmahy: Ziadne tahanie vedra, Ziadne
zmykanie handry na podlahy, Ziadne drhnutie
nepoddajnych necistot.

= Valce PurelRoll sa daju prat v pracke pri teplote
60 °C.

Stihly dizajn produktu a podlahova hlava
s otoénym kibom

= Jednoduché cistenie aj pod nabytkom vdaka
flexibilnej rukovati a nizkej hmotnosti

= Jednoducha preprava a pohodIné pouzivanie
vdaka nizkej hmotnosti produktu.

= Usporné odkladanie
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CISTICE TVRDYCH PODLAH
Valce
Suprava univerzalnych valcov - zIté 1| 2.055-006.0 | Dvojdielna sada valcov z mikrovlakna Pure!Roll® na Setrné Cistenie a starostlivost o vsetky druhy
podlah. Nepusta vlakna, je sava a odolna. Vhodna na pranie v pracke do 60 °C.
Set valcov FC, Sedé 2 | 2.055-007.0 | Dvojdielna sada valcov z mikrovlakna na jemné mokreé Cistenie a starostlivost o vsetky tvrdé
podlahy. Bez chlpkov, absorpéné a odolné. Vhodny na pranie v pracke do 60 ° C.
Suprava valcov na kamen 3]2.055-021.0 | Hravé cistenie nechulostivych podlah a $pinavych skar: pomocou 2-dielnej supravy valcov na

kamen na nepoddajné znecistenie. Pratelné pri 60 °C. SUprava nie je vhodna na citlivé povrchy.

W Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku.

Cisti¢ tvrdych podldh EWM 2, 1.056-310.0, 2026-06-14



