KARCHER

PARNY CISTIC SG 4/4

Kompaktny vykonny parny cistic¢ SG 4/4 s tlakom pary 4 bar. S plynulou regulaciou mnozstva pary a funkciou Vapo-Hydro pre
perfektné vysledky Cistenia. Cerfifikovany pre dezinfekciu bez chémie.

Objednavacie ¢islo 1.092-104.0

= 2-litrovy bojler, nepretrzitd prevadzka, VapoHydro, robustny, kratky ¢as ohrevu
= Hygienické Cistenie bez chemikalii, plynula regulacia prietoku pary
= 2 podlahoveé trysky, rucna tryska, 3 bodoveé trysky s vykonnym prudom, utierky, kefy

Technické informacie } Vybava

4039784943117 Nadrz Mozno doplnit, vzdy ked je
. potrebné
Vykon kotla | 2,4
O‘t:' sdrz : 2’ Ergonomické drzadlo |
m nadrz
jem nadrze Ru¢na hubica s kefou mm 165
Tlak pary bar max. 4 . . .
o Mnozstvo parnych trubic Kus(y) 2
Vykurovaci vykon w 2300 . . .
) X i DIzka parnych trubic mm 505
Doba zahrievania min 9 . . o
Teplota Kotl °c 4 Parna hadica s pistolou m 2
a .
eplota o max. 145 Podlahova hubica so stierkami  mm 320
Dlzka kabla m 7.5 . . conpi .
Podlahova hubica so Stetinami mm 310
Napatie \") 220 - 240 PP
- . r o0 G0 Plniaci lievik ]
rekvencia 74 -
Farb. Antracitovs Power tryska |
arba ntracitova . . .
re——— T B g Tryska bodového prudu, kratka ]
motnost bez prislusenstva
Hmotnost 'tp bal kg 112 Tryska bodového produ, diha u
motnost vratane obalu
R T 8 47’5 o) TG Trubice na odsavanie pary Kus(y) 2
ozmer x§xV mm
vi ) o Kruhova kefka, ¢ierna Kus(y) 1
Froté navlek na ruénu hubicu ]
Utierka na podlahové hubice -

(froté, 400x200 mm)
Utierka na podlahové hubice

(froté, 480x270 mm) "
Funkcia VapoHydro - kombinacia

horucej pary a horucej vody pre =
odstranenie aj tych najodolnejsich

necistot

Plynula regulacia sytosti pary | |

Regulacia pary na zariadeni
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Bezpecnostny zamok na parnom
kotli
Bezpecnostny zamok na parnej
pistoli

B standardna vybava.

V.
-

Certifikovana a vysoko U¢inna
dezinfekcia

= Dezinfekcia povrchu podla EN 16615 overena
externym laboratoriom.

= Spektrum Ucinnosti baktericidne a virucidné
proti obalenym virusom PLUS.

= Testovacie zarodky: Enterococcus hirae, MVA,
mysi norovirus, adenovirus.

Dezinfekcia bez chémie
= Priatelské k prirodnym zdrojom a bez zvyskov,
Cistené iba vodou.

= Maximalna bezpecnost, pretoze je zabranené
VvyVvoju multirezistentnych zarodkov.

= Povrchovo nezavadné Cistenie bez chemikalif.

Systém s 2 nadrzami

= Nadrz na ¢istU vodu sa m6ze permanentne plinit,
pretoze kotol a nadrz sU navzajom oddelené.

= KedZe sa nahrieva vzdy iba ¢ast celkového
objemu, vznika obratom ruky konstantny prud
pary.

= S celkovym objemom vyse 4 litrov je mozné
pouzivat SG 4/4 velmi dlho bez doplhania.
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PRISLUSENSTVO PRE PARNY CISTIC SG 4/4 1.092-104.0
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Objednavaci
e ¢islo
PARNY CISTIC/VYSAVAC/ZEHLIACA STANICA
Trysky
SuUprava s power tryskou 1|2.863-263.0 | Suprava s power tryskou obsahuje power trysku vratane predlZovacieho nadstavca. Idedlna na | |
jednoduché a ekologickeé cistenie na tazko pristupnych miestach, ako sU napr. kuty a skary.
Rucna hubica 2 | 2.884-280.0 | Rutna hubica s pridavnymi Stetinami na Cistenie malych ploch, ako su sprchovacie kuty, obkladacky|
atd. PouZiva sa s potahom alebo bez.
Bodova tryska 3]2.884-281.0 | Bodova tryska zarucuje jednoduché cistenie Skar, kitov, hran a inych tazko pristupnych miest. | |
Spolu s kruhovou kefkou vznikaju nespocetné moznosti vyuzitia.
Hubica na okna Comfort 4| 2.863-336.0 | S hubicou na okna Comfort mozno vdaka dlhej a flexibilnej stierke lahko a dokladne vycistit aj O
tazko dostupné okna. Pre vysledky tak Cisté, ze Ziaria.
Gumena stierka pre hubicu na okna 5| 6.273-140.0 | Gumena stierka na hubicu na okna pre parné cistice. d
Kefkové nadstavce
Sada strbinovych kefiek 6 | 2.863-324.0 | Jednoduché a efektivne Cistenie strbin, vsetko bez chemikalii: Prakticka sada Strbinovych kefiek O
obsahuje styri kefky so Stetinami, ktoré su idealne na cistenie skar medzi dlazdicami.
Sada power kefiek 7 | 2.863-335.0 | So supravou power kief sa aj odolné necistoty a usadeniny odstrania rychlo a lahko a bez O
zanechania akychkolvek zvyskov. ZvIast vhodné na pouzitie na mriezkach na rury alebo griloch.
Suprava kruhovych kefiek, 4 ks 8| 2.863-264.0 | Prakticka suprava kruhovych kefiek s dvomi ¢iernymi a dvomi zltymi kefkami - perfektné na |
Cistenie réznych miest.
Velka kruhova kefka 9| 2.863-022.0 | S velkou kruhovou kefkou budu vycistené za rovnaky c¢as vacsie plochy. |
Supravy utierok
Suprava navlekov z mikrovlakna pre ru¢nu 10 | 2.863-344.0 | SUprava obsahujuca dva navleky pre ru¢nu hubicu. Navleky su vyrobené z prvotriedneho O
hubicu mikrovlakna - aby sa uvolnilo a zachytilo eSte viac necistot.
SUprava utierok z mikrovlakna 11 | 6.905-921.0 | Suprava utierok z mikrovlakna skladajuca sa z 1 utierky na podlahu a 1 navleku z kvalitného O
mikrovlakna na rucnu hubicu. Pre eSte lepsie zbieranie Spiny.
Suprava utierok z mikrovlakna pre kupelne 12 | 2.863-171.0 | SUprava utierok na parné cistenie v kUpelni: 2 jemné utierky na podlahu (z plySového veluru z O
ComfortPlus mikrovlakna), 1 abrazivna utierka z mikrovlakna na odstranovanie vodného kamena a zvyskov
mydla ako aj 1 leStiaca utierka na zrkadla a pod. SUprava je ur¢ena na starsie typy parnych cisticov
s podlahovou hubicou ComfortPlus.
Suprava froté utierok a navlekov na ru¢nu 13| 6.960-019.0 | Suprava utierok z kvalitnej baviny s 2 Sirokymi handrami na podlahu a 3 froté navlekmi na ru¢nu |0
hubicu hubicu.
Suprava sirokych froté utierok, 5 ks 14 | 6.369-481.0 | Bez zmolkov, silne saveé a pevneé: 5 Sirokych utierok na podlahu z kvalitnej baviny. O

W Standardna vybava.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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PRISLUSENSTVO PRE PARNY CISTIC SG 4/4 1.092-104.0
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Objednavaci
e ¢islo
PARNY CISTIC/VYSAVAC/ZEHLIACA STANICA
Iné
Naparovac odevov 15 | 2.863-332.0 | Naparovac odevov je nadstavec vhodny pre vsetky parné cistice Karcher. Vyhladzuje zahyby na O
odevoch pomocou pary pre efektivne vysledky. Idealne aj na osviezenie textilii.
Odstranovac tapiet pre SC 16 | 2.863-062.0 | Odstranovac tapiet na bezproblémové odstranovanie tapiet a zvyskov lepidla pomocou intenzivnej | [J
pary.
Suprava nahradnych O-kruzkov 17 | 2.884-312.0 | Suprava nahradnych O-kruzkov pre vymenu O-kruzkov na réznom prislusenstve parnych cisticov. |
PARNE CISTICE A VYSAVACE
Podlahova hubicaSG 4/4 18 | 2.885-465.0 | Optimalizované vyuzitie pary a vacsia Cistena plocha - inovacna podlahova hubica slubuje este | |
lepsie vysledky cistenia. Hodi sa pre vsetky bezné utierky na podlahu.
Dyza bodového prudu cpl. ¢ierna 19| 4.130-431.0 | |
Parna hadica 20 | 4.322-046.0 | Pripojovacia hadica s rukovatou a prepinacom, dlzka 2 m. | |
Lievik 21| 4.013-030.0 | PIniaci lievik so sitom, na jednoduché a bezpecné pinenie nadrze na vodu. |
Podlahova hubica 22 | 6.906-185.0 | Podlahova hubica s pridavnymi Stetinami na odstranovanie zazratych necistot. Pouzitie je mozné s |l
utierkou na podlahu aj bez utierky.
SuUprava parnych Skrabiek pre parny cistic, 4 23| 2.889-392.0 | Pouziva sa spolu s parnym cisticom od Karcher, parna Skrabka odstranuje odolné necistoty z O
ks povrchov v kuchyniach alebo v sanitarnych priestorch bez potreby chemikalii. Obsah balenia: 4
kusy.
Pred|Zovacia trubica pre parny ¢isti¢ SG, dizka| 24 | 4.127-027.3 | Predlzovacia trubica rozsiruje rozsah pouzitia nasho parného ¢istica SG 4/4 a umoziuje pohodiné |
505 mm Cistenie podlah bez zbyto¢ného namahania.
Vozik pre SG 4/4 25 | 6.962-239.0 | Cierny kovovy vozik s praskovou farbou pre jednoduchU prepravu parného ¢isti¢a SG 4/4. Vdaka O
Uloznému priestoru je prislusenstvo vzdy uskladnené a pripravené na pouzitie.

W Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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