KARCHER

TEPOVAC PUZZI 8/1 ADV

Profesionalny tepovac Puzzi 8/1 Adv je urceny na mimoriadne rychle a dokladné Cistenie ¢alunenia a kobercov s 240 mm
kobercovou hubicou a kratkou hubicou na ¢alunenie v standardnej vybave.

Objednavacie ¢islo 1.100-241.0

= 8-litrova nadrz na Cistu vodu, vynikajuce vysledky Cistenia textilif, robustna
= VVykonna technolégia cerpadla a motora, odnimatelna nadoba 2 v 1

Technické informacie } \ALEVE]
4054278882567 Kratka hubica na ¢alUnenie s =
Max. plosny vykon m’/h 12 - 18 rukc.»vatou i i
i Hadica na nastrek a extrakciu m 2,5
Prietok vzduchu I/s 71
. . Hak na kabel |
Vysavanie mbar /kPa 270/ 27 ) :
. . . Podlahova hubica mm 240
Objem nastreku 1/min 1 S a—
. Integrovany UloZny priestor na
Tlak nastreku bar 1 prisludenstvo pre L
Nadrz na €ist0 / $pinavu vodu | 8/7 calunnické/strbinové hubice
Vykon turbiny w 1200 Integrovany UloZny priestor na
islus g |
Vykon éerpadla w 20 prls!usenstvo pre podlahové
. hubice
Pocet faz produ Ph 1 Striekacia/sacia pistol []
Napatie \' 220/ 240 D-rukovat pre -
Frekvencia Hz 50/ 60 rozprasovacku/saciu trubicu
Dizka kabla m 75 Odnimatelna nadoba na -
Farb A' tracitova ¢ist0/$pinavu vodu 2 v 1
Iy — LIELEESE) Trubica na tepovanie a extrakciu  Kus(y) 1
Hmotnost bez prislusenstva kg 8,6 B Stancardns vibava
Hmotnost vratane obalu kg 14

Rozmery (d x § x v) mm 524 x 332 x 442
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Vyborny cistiaci vykon.

= Dokonalé hibkové Cistenie textilnych a
kobercovych povrchov.

= Rychle schnutie znamena, ze po podlahe je
mozneé rychlo znovu chodit vdaka vynikajucemu
vykonu spatného sania.

= \Vynikajuci vysledok cistenia s viditelnym
Ucinkom pred a po.

KARCHER

Ergonomicky navrhnuta a extra kratka
tryska na calUnenie

= Rukovat a tlakoveé spinace je mozné ovladat iba
jednym prstom.

= Prakticky tvar gombika umoznuje rézne polohy
drzania.

= Naustok z cervenej trysky zaistuje efektivnu
spotrebu vody.

Komplexna sada prislusenstva na cistenie
kobercov

= Flexibilné sacie pery pre optimalny uhol sania a
konecné vysledky susenia.

= 240 mm Siroka podlahova tryska s integrovanou
odsavacou trubicou.

= Ergonomicky obojru¢ny Uchop pre extra
uzivatelsky komfort.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE TEPOVAC PUZZI 8/1 ADV 1.100-241.0
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Objednavaci
e ¢islo
TEPOVACE-EXTRAKTORY
Iné
Rukovat Puzzi 1| 4.130-000.0 | Modularne pouzitelnd rukovat pre podlahovu hubicu, hubicu na ¢alunenie a Strbinovu hubicu. S
priezorom na kontrolu nasavaného roztoku necistot. Pripojky pre tepovaciu hubicu a saciu hubicu.
Predlzovacia trubica Puzzi 775 mm 2 | 4.025-004.0 | Striekacia/sacia predlzovacia trubica, 775 mm dlha, pre sprejové odsavacie Cistice Puzzi od
Karcher. Trubica je idedlna na Cistenie kobercovych podlah pomocou flexibilnej podlahovej hubice.
Rukovat v tvare D Puzzi 314.321-001.0 | Rukovat v tvare D samostatna pre predlZovaciu trubicu 4.025-004.0.
Podlahové hubice
Flexibilna podlahova hubica Puzzi, 240 mm 4 | 4.130-008.0 | Podlahova hubica s pruznou stierkou a priehladnou ¢astou pre optimalne Cistenie kobercov s
samostatna tepovatom Puzzi od spolo¢nosti Karcher. Sirka: 240 mm.
Sada na cistenie kobercov s podlahovou 5| 4.130-007.0 | SUprava sa sklada z podlahovej hubice (240 mm), sacej trubice a rukovate v tvare D. Priezor na
hubicou, 240 mm, pre Puzzi kontrolu nasavaného roztoku necistot. Flexibilna sacia lista.
Flexibilna podlahova hubica Puzzi 350 mm 6 | 4.130-009.0 | Podlahova hubica s flexibilnou stierkou a priehladnou ¢astou pre optimalne cCistenie kobercov s
samostatna tepovacom Puzzi od Karcher. Sirka: 350 mm.
Ruéné hubice
Hubica na Calunenie kratka, ergonomicka, s 7 | 4.130-063.0 | Idedlna v stiesnenych priestoroch: velmi kratka a ergonomicka hubica na ¢alunenie vyrobena z
integrovanou rukovatou pre Puzzi plastu na ¢istenie do hibky vldkien pomocou tepovaca Puzzi od Karcher. Sirka 110 milimetrov.
Strbinova hubica Puzzi (L = 253 mm) 8| 4.130-010.0 | Robustna plastova Strbinova hubica pre tepovac - extraktor Puzzi. Idedlna na Cistenie ¢alunenia,
interiérov vozidiel a sedadiel vozidiel, ako aj strbin a rohov. DIZka: 253 mm.
Tepovacie/sacie hadice
Tepovacia hadica 2,5 m 9 | 6.394-826.0 | Striekacia / sacia hadica, 2,5 m dlha. Vhodna pre tepovace Puzzi od Karcher.
Tepovacia hadica 4,0 m 10 | 6.394-375.0 | Striekacia / sacia hadica s priemerom 32 mm a dlzkou 4 m. Vhodné pre sprejové odsavacie Cistice
Puzzi od Karcher.

Adaptér na tvrdé plochy
Adaptér na tvrdé plochy 240 mm

‘ 11 ‘ 4.762-014.0 | Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovu hubicu 240 mm.

M Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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