KARCHER

MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 50/1 TACTTEL

Profesionalny mokro-suchy vysavac NT 50/1 Tact Te L s rozsiahlou vybavou. Obsahuje 50-litrovU nadobu s nastavitelnou
rukovatou a odtokovou hadicou, ako aj integrovanu zasuvku pre zariadenie.

Made in Europe

Objednavacie ¢islo 1.148-411.0

= 50-litrova nadoba, antistaticka Uprava, trieda prachu L, rukovat, odtokova hadica
= (Cistenie filtra Tact, zasuvka na zariadenie s automatickym Startom
= 360 mm podlahova hubica Adyv, strbinova hubica, plochy skladany filter na mokré a suché vysavanie, adaptér na naradie

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278061375 Dizka sacej hadice: 4 m
Pocet faz produ Ph 1 Koleno: Plast
Napétie \" 220 - 240 Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)
Frekvencia Hz 50 - 60 DIzka sacich trubic: 550 mm
Prietok vzduchu /s 74 Material sacich trubic: nehrdzavejuca ocel
Vysavanie mbar /kPa 273 /273 Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)
Objem nadoby | 50 Material filtraénych vreciek: Netkanad textilia
Material nadoby Plast Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Prikon w max. 1380 Strbinova hubica
Standardny priemer ID 35 Pripojovacia objimka pre elektronaradie
Dizka kabla m 7.5 Vypustacia hadica (olejuvzdornd)
Hladina akustického tlaku dB(A) 68 Plochy skladany filter: PES s PTFE povrchom
Farba Antracitova Posuvné drzadlo
Hmotnost bez prislusenstva kg 18,3
pmotnost uratane obalu e > pvorva
Rozmery (d x § x v) mm 640 x 370 x 1045

Prachova trieda: L

Automatické vypinanie pri max. stave naplnenia
Automatické zapinanie a vypinanie elektrondaradia
Antistaticka priprava

Oklep filtra: Automaticke cistenie filtra Tact
Robustny naraznik

Trieda Kkrytia: |

Otocné koliesko s aretaciou
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Nastavitelné ergonomické madlo

= Prestavitelné madlo sa vdaka rychlouzaveru da
prisposobit telesnej velkosti pouzivatela.

= Pre priestorovo nenarocné ulozenie vysavaca sa
madlo jednoducho sklopi nadol.

KARCHER

Olejuvzdorna vypustacia hadica

= Integrovana olejuvzdorna vypustacia hadica na
pohodIné vypustanie tekutin.

Siroka podlahova hubica s rychlo
vymenitelnymi nadstavcami

= Podlahova hubica so sadou Stetinovych a
gumenych list. Jednoducha a rychla vymena
medzi mokrym a suchym vysavanim.
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PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M
Plochy skladany filter PTFE
Plochy skladany filter PES 1|6.907-662.0 | Plochy skladany filter na mokré aj suché vysavanie vyrobeny z PES vlaknitého materialu s PTFE | |
povrchom, s modrym stitkom. Vhodny na vysavanie kvapalin, jemného prachu a hrubych necistot
prachovych tried M a L.
Plochy skladany filter Ultimate 2 | 6.907-455.0 | Plochy skladany filter Ultimate z materialu z PES a PTFE vlakien s Ciernou etiketou. Na na O
najtvrdsie pouzitie pri vysavanie kvapalin, jemného prachu a hrubych necistot prachovych tried L a
M.
Plochy skladany filter papierovy
Plochy filter iba ako ndhrada Karcher 316.904-367.0 | Papierovy plochy skladany filter (prachova trieda M) sa hodi pre modely NT 361, NT 561, NT 611 |[J
Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
KOLENA
Koleno, plastové
Koleno DN 35 41 2.889-170.0 | Ergonomicky plastovy obluk DN 35 pre mokré a suché vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na | |
konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.
Koleno eletricky vodivé DN 35 5| 2.889-148.0 | Antistaticke, ergonomické obluky s regulatorom prietoku vzduchu vo velkosti DN 35 pre suché O
vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci
prislusenstva.
Koleno Adyv, elektricky vodivé, DN 35 6 | 2.889-168.0 | Elektricky vodivy, ergonomicky plastovy obluk vo velkosti DN 35 pre mokré a suché vysavace. O
Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.
SACIE HUBICE
Podlahové hubice
Mokro-sucha podlahova hubica, plastova Adv, 7 | 2.889-152.0 | Na mokré/suché Cistenie: plastova podlahova hubica Adv so Sirkou 360 mm a priemerom DN 35. | |
DN 35, 360 mm Obsahuje kefové listy a stierky, ktoré sa lahko vymienaju.
Mokro-sucha podlahova hubica, DN 35, 300 8 | 2.889-173.0 | Plastova podlahova hubica so Sirkou DN 35 na mokré a suché vysavanie jemného prachu, hrubych |
mm necistot alebo tekutin. Obsahuje kefové pasy a stierky. Sirka: 300 mm.
Prepinatelna hubica na suché necistoty, 9| 6.906-511.0 | Plastova prepinatelna podlahova hubica s priemerom DN 35 a so Sirkou 280 mm. Na cistenie O
DN 35, 280 mm textilnych a tvrdych povrchov.
Mokro-suchd podlahova hubica, DN 35, 300m | 10 | 6.906-512.0 | Plastova podlahova hubica s valekmi, Sirka 300 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové listy a |
stierky. Na odstranovanie jemného prachu, hrubych necistot alebo tekutin.
Mokro-sucha podlahova hubica, hlinik, 11 | 6.906-384.0 | Pre vysavace na mokre a suché vysavanie od Karcher: hlinikova podlahova hubica (DN 35) so O
DN 35, 370 mm Sirkou 370 mm, vratane kefovych pasov a stierok, ktoré sa lahko vymienaju.
Mokro-suchd podlahova hubica Adv, DN 35, 12 | 2.889-118.0 | Plastova podlahova hubica Adv so Sirkou 400 mm a priemerom DN 35 na mokré a suché O
400 mm vysavanie. Obsahuje kefoveé pasy a stierky, ktoré sa lahko vymienaju.
Strbinové hubice
Strbinovéa hubica, DN 35, plastova, dlzka 225 13 | 2.889-159.0 | Strbinova hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokré vysavace Karcher. Dlzka 225 mm. | |
mm
Multifunkéné kefy
Kefa viacucelova ‘ 14 ‘ 6.900-425.0 | Viacucelova kefa, PPN stetiny. O

W Standardna vybava.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HUBICE
Hubice na vysavanie auta
Ergonomicka hubica do auta, DN 35, ID 35, 15 | 2.889-356.0 | Ergonomicka a kompaktna plastova hubica na Cistenie auta DN 35 s pracovnou Sirkou 100 mm na | [0
100 mm Cistenie interiéru vozidla. Vhodna pre vsetky mokro-suché vysavace s priemerom DN 35.
,ID 35,90 mm 16 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodIng, plastova hubica na vysavanie auta vyvinuta pre vsetky mokro-suché vysavace |[J
znacky Karcher s priemerom DN 35. Pracovna Sirka: cca 90 mm.
Pojazdné hubice
Stieracia hubica NT 50/1 Tact Te 17 | 4.130-029.0 | Stierka na vysavanie velkych ploch s NT 50/1 Tact Te. Suc¢astou balenia je sada kefovych list a sada| [J
stierok.
Gumené sacie hubice, zoSikmené 45°
Gumena sacia hubica DN 35, zoSikmena 45° 18 | 6.902-104.0 | O 45° zoSikmena gumena sacia stierka ( priemer 35) je olejuvzdornd a hodi sa na vysavanie strojov,| [J
Iba pre NT vysavace.
Vysavaci Stetec
Saci Stetec DN 35 ‘ 19 ‘ 6.903-862.0 | Otocny saci Stetec (DN 35) s kvalitnymi Stetinami z umelého vlasu. Rozmery Stetin: 70 x 45 mm. O
SACIE TRUBICE
Sacie trubice, antikorové
Sada 2 sacich trubic, DN 35, dlzka 550 mm, 20 | 2.889-192.0 | Sada sacich trubic pozostava z 2 kusov sacich trubic vyrobenych z vysoko kvalitnej nehrdzavejucej| B
nehrdzavejuca ocel ocele (kazda s priemerom DN 35 a 550 mm dlhd). Pre mokré a suché vysavace Karcher (NT 27/1,
NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).
Sacie trubice, kovové
Sada 2 sacich trubic, DN 35, dfzka 550 mm, 21 | 2.889-191.0 | Sada sacich trubic pozostava z 2 pochrémovanych ocelovych sacich trubic pre mokré a suché O
pochrémovana vysavace Karcher, $irka DN 35 a kazda sacia trubica ma dizku 550 mm. Vhodna pre vysavace NT
27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2.
SACIE HADICE
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)
Sacia hadica 4 m DN 35 22| 2.889-135.0 | 4 m dlha sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DN 35 | |
Sacia hadica 2,5 m DN 35 23| 2.889-134.0 | 2,5 m dlha sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DN 35 O
Sacia hadica, elektricky vodiva 2,5 m 24 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DlZka: 2,5 m. NW 35 O
Sacia hadica pre NT, DN 35, dlzka 4 m, 25| 2.889-137.0 | Elektricky vodiva sacia hadica, DN 35 a s dlzkou 4 m je vhodna na pouzitie s vysavacmi na mokré |
elektricky vodiva a suché vysavanie od Karcher.
Sacia hadica DN 40, 4 m 26 | 2.889-138.0 | 4 m dIha sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. |
Sacia hadica 2,5 m DN 40 27 | 2.889-139.0 | Sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. Dizka: 2,5 m. DN 40 O
Sacia hadica, odolna voci oleju, 4 m DN 40 28 | 2.889-140.0 | Sacia hadica, odolna voti oleju, s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. Dizka: 4 m. DN 40

M Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible

with vacuum cleanel

rs from model year 2017 on)

Sacia hadica 4m, DN 40 29 | 2.889-141.0 | 4 m dIha, elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. O

Sacia hadica, elektricky vodiva, 2,5 m DN 40 30 | 2.889-142.0 | Elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DIha 2,5 m. DN 40 |

PredlZzovacia hadica 2,5 m DN 35 31 | 2.889-145.0 | Predlzovacia hadica pre novy upinaci systém DN 35. Dlzka: 2,5 m. O

Suprava na opravu hadice DN 35 pre suché a 32| 2.889-149.0 | Suprava na opravu hadice DN 35 pre novy upinaci systém. O

mokro-suché vysavace, Clip 2.0

Predlzovacia hadica vodiva balenda NW35 33| 2.889-343.0 | Elektricky vodiva predlZovacia hadica v nominalnej irke DN 35 a s dlzkou 2,5 m je vhodna na O
pouzitie s mokrymi a suchymi vysavacmi.

SPOJOVACIE ADAPTERY

Adaptér pre elektronaradie s klipom, elektricky vodivy

Adaptér pre elektrické naradie DN 35, Clip 34 | 2.889-151.0 | Spojka pre naradie s gumenym nadstavcom a posuvnym vzduchovym uzaverom pre novy upinaci |l

systém 2.0 systém. Kompatibilné so sacimi hadicami s pripojkou Clip 2.0 v DN 35.

Pripojovaci nadstavec C-DN (klip na kuzel)

Adaptér klip DN 35 na konus DN 35 35| 5.407-005.0 | Adaptérovy klipovy systém DN 35 na pripojenie sacich trubic a malych hubic s kbnusom DN 35. O
Optimalne sa hodi na cistenie interiéru aut, aj bez pripojenia dalsich hubic.

FILTER BAGS

Filtracné vrecka z netkanej textilie

Filtracné vrecka z netkanej textilie, NT 40, NT | 36 | 2.889-155.0 | Filtracné vreckd z netkanej textilie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré | [

50, 5 ks, 5 Kus(y), NT 40/1, NT 50/1 a suché vysavace Karcher. Vyrobené z 30 % recyklovanych plastov. Obsah balenia: 5 kusov.

FILTRE T/NT

Flat pleated filter HEPA, dust class H

Plochy skladany filter Safety/HEPA PTFE H 37| 6.907-671.0 | Plochy skladany filter Safety/HEPA z materialu PES/PTFE s cervenou etiketou. Certifikovany pre |
prachovu triedu H. Na vysavanie zdraviu skodlivych prachov, hrubych necistot a kvapalin.

Plochy skladany filter HEPA-14 (H14) 38 | 6.904-242.0 | Plochy skladany filter s vrstvami zo skleného vlakna HEPA-14 (H14) pre mokré a suché vysavace |

vyrobeny zo sklenenych vlakien Karcher. Vhodny na vysavanie nebezpecného prachu, hrubych necistot a tekutin.

Filter na velké necistoty pre mokr0 prevadzku

Filter na velké necistoty pre mokro-suché 39 | 6.904-287.0 | Filter na hrubé necistoty s perforovanou kovovou doskou a penovym tesnenim na ochranu turbin |

vysavace vacsiny jednomotorovych mokrych a suchych vysavacov z triedy Tact a Ap od spolo¢nosti Karcher.

Plastové vrecia na bezprasnu likvidaciu

Plastové vrecko na bezprasnu likvidaciu, 10 40 | 2.889-158.0 | Plastové vrece z PE na bezprasnu likvidaciu. 10ks. O

Kus(y), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Latkovy filter

Svieckovy filter Drevo - Wood, NT 30, 40, 50, | 41 | 2.414-000.0 | Svieckovy filter Wood z textilného materidlu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpetné |

NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 odsavanie velkého mnozstva drevného a vlaknitého prachu prachovych tried M a L.

Membranovy filter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1| 42 | 2.889-281.0 | Dodato¢ny membranovy filter z netkanej textilie pre zariadenia radu Tact a Ap. Aplikacia priamo na| [

nadobu, ¢o umozni vysavanie bez filtracného vrecka. Moznost prania a opakovaného pouzitia.

W Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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SUPRAVY PRISLUSENSTVA PRE VYSAVACE PRE CIELOVE SKUPINY

Univerzalna suprava pre obchod a priemysel, 43 | 2.637-595.0 | Sada prislusenstva pre mokré a suché vysavace od Karcher. Idealne pre obchod a priemysel.

DN 35

SuUprava prislusenstva na Cistenie auta 44 | 2.862-166.0 | Suprava prislusenstva na Cistenie interiéru vozidla v nominalnej Sirke DN 35 pre mokré a suché
vysavace Karcher. Suprava obsahuje rozne dyzy a kusy adaptérov v nominalnych Sirkach DN 35 a
40

INE PRISLUSENSTVO NT

Hubica na prach z vrtania 45 | 2.679-000.0 | Hubica na prach z vftania na bezprasné odsavanie pri vitani. Hodi sa pre suché vysavace a
mokro-suché vysavace Karcher.

Adaptér klip novy na klip stary DN 35 46 | 2.889-312.0 | Adaptér na spajanie hadic nového systému prislusenstva suchych a mokro-suchych vysavacov s
kolenami alebo predlzovacimi hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.

Adaptér pripojka el. vod. 47 | 5.031-436.0 | Elektricky vodivy univerzalne pouzitelny adaptér na spajanie starych mokro-suchych hadic so

Sirkami DN 35, 40, 50 s novym systémom prislusenstva pre mokro-suché vysavace Karcher.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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