KARCHER

PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC SSD+D75

Kompaktny a velmi dobre ovladatelny podlahovy umyvaci stroj B 110 R s kotucovou kefovou hlavou, objemom nadrze 110
litrov a bo¢nym umyvacim zariadenim na pred/Zenie pracovnej $irky 75 centimetrov.

Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V=<)/m2

eco!flow

AUTOFILL

Objednavacie cislo 1.161-403.0
4054278709956 Zabudovana nabijacka
Druh pohonu Batéria Sacie listy, oblé
Pohon pojazdu Trakény motor Bocny umyvaci mechanizmus
Pracovna Sirka kief mm 750 Pevna sacia lista z hlinikovej latiny
Pracovna Sirka vysavania mm 950
NedEnn St |-ty ody D pvoarva 4
Teoreticky plo3ny vykon m?/h 4500 4 _"
Realny plosny vykon m?/h 3150 Trakény pohon
?atéria v 24 Automatické zastavenie privodu vody
Zivoﬂtrfost‘ basérie‘ . h max. 4 Parkovacia brzda
:aatpéartili;e (napajanie pre nabijacku v 100 - 230 Magneticky ventil
Frel_(v'gncia (napajanie nabijacky Hz 50 - 60 Systém s 2 nadrzami
batérii) Vyskovo prestavitelné sedadlo
Schopnost stupania % 10 Ukazovatel stavu €istej vody: Cez tlak vody
otacky kief L2l 180 Standardné denné svietenie
Pritlaény tlak kief g/cm? 40 Pevny ¢elny naraznik
Spotreba vody I/min max. 5,7 s davkovanim vody zavislym od rychlosti
Hladina akustického tlaku dB(A) 59 Aktualizacia softvéru a zistovanie poskodenia je mozné na dialku
Prikon w az do 2350 prostrednictvom manazmentu strojového parku Karcher
Celkova povolena hmotnost kg 650 Koncept farieb a ovladania Karcher
Hmotnost bez prislugenstva Ke 256 !(ér_crfer I'ntelligent. Key _System_(KIK? s viac ako 30 pouzivatelskymi jazykmi a
N individualnymi pravami na ovladanie
Rozmery (d x § x v) mm 1695 x 975 x 1315

Moznost upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
Elektricky a mechanicky plavakovy spinac
Prepinac Easy Operation

Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie
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Casovo a nakladovo Usporny boény
umyvaci mechanizmus

= Umoznuje Cistenie pri stenach alebo pod
policami a blizko okrajov.

= Zasunie sa pod stroj v pripade prekazok, ¢im
zabrani poskodeniu.

= Uspora nakladov vylU¢enim manualneho ¢istenia
v menej pristupnych oblastiach.

KARCHER

Vyskovo prestavitelné sedadlo

= Perfektna poloha sedenia bez ohladu na fyzicku
vysku obsluhy.
= VVynikajuci komfort sedenia pocas jazdy.

= Umoznuje dlhsie pracovné intervaly bez Unavy.

v &

Davkovanie vody zavislé od rychlosti

= Znizuje davkovanie vody v zakrutach alebo pri
pomalych cestach.

= Funkcia Uspory vody zvysuje plosny vykon.

= Rychlejsie vysusenie podlahy a mensie riziko
zvyskovej vody v zakrutach.
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning
Pohotovostny rezim
eco!Mode (rezim Uspory energie a vody)
eco!Flow systém (rezim Uspory vody)
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0

1 2 5
8 9 12__ B 13
Objednavaci
e ¢islo
KOTUCOVE KEFY
Kotucova kefa, Stredna, Cervena, 220 mm 1| 4.905-033.0 | Cervena standardna kotUcova kefa na pravidelné udrziavacie Cistenie. | |
Kotucova kefa, stredna, ¢ervena, 385 mm, 2| 4.905-018.0 | Stredna, na véetky podlahy. Standard pri D 75. Na kazdy bezny druh ¢istenia. | |
Stredna, Cervena, 385 mm
Kotucova kefa, velmi makka, 385 mm, Velmi 3| 4.905-019.0 | Velmi makka, na cistenie citlivych podlah a na lestenie. Hodi sa pre D 75 O
makka, Biela, 385 mm
Lestiaca kefa, makka, 385 mm, Makky, 4| 4.905-020.0 | Z prirodného vlakna na cistenie a leStenie. Vhodna pre D 75. O
Prirodnd, 385 mm
Kotucova kefa, tvrda, 385 mm, Tvrda, Cierna, 51 4.905-021.0 | Tvrda, na silné znecistenie a na zakladné Cistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodna pre D 75. O
385 mm
KEFOVE HLAVY
Kefova hlava R 75 6 | 2.763-047.0 | Odolna valcova kefova hlava z hlinika s integrovanou funkciou zametania. Plocha konstrukcia, O
- nizka pracovna hluc¢nost a jednoduchda udrzba vdaka farebnému odliseniu a pomoéckam pre —
Kefova hlava R 65 712.763-046.0 | ;4\ adzanie kief. O
SACIE LISTY A SACIE STIERKY
Sacie listy, kompletné
Sacia lista, 950 mm, parabolicka 8| 4.778-007.0 | Odolna parabolicka sacia lista z hlinika s pracovnou Sirkou 950 mm a rychlospojkou. Poskytuje | |
najlepsie vysledky odsavania a susenia. Mozna vymena sacieho Stetca bez naradia.
Sacie stierky pre sacie listy
Sada sacich stierok, Linatex, 950 mm, Linatex®| 9 | 4.039-356.0 | Sacie stierky odolné proti roztrhnutiu vyrobené z Linatexu so Specialnymi vstupnymi otvormi pre | W
1039 mm optimalne vysledky sania v Strbinach. Vhodné pre parabolicku stierku so sacou sirkou 950 mm.
Sacie stierky, Olejuvzdorna, so zarezmi, 1040 10 | 4.039-357.0 | Olejovzdorna sacia stierka z polyuretanu s nizkym opotrebenim. Trojvrstvovy material pre vysoku |
mm flexibilitu pri su¢asne najlepsich stieracich vlastnostiach. Pre parabolicku saciu listu s odsavacou
Sirkou 950 mm.
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Nadstavbova suprava ,Bo¢na metla/SSD*
Bocna cistiaca hlava B 110 R upevnovacia 11 | 2.644-243.0 | Na mokreé cistenie az po okraj na pravej strane: Bo¢na cistiaca hlava so zdvihacim ramenom. | |
sada Predlzuje pracovnu Sirku o 10 cm.
Nadstavbova suprava ,,Dose*
Sada Cistiacich prostriedkov DOSE B110R 12 | 2.644-245.0 | SUprava umoznuje automatické davkovanie Cistiacich prostriedkov v mnozstve medzi 0,25 a 3% O
priamo z nadoby. Jednoducha zmena vdaka systému Uzkej slucky.
Nadstavbova suprava ,Fleet”
Pridavna suprava Plug-in Connect Module 13 | 2.644-391.0 | Modul 10T" sluZi na prenos informacii o polohe a prevadzkovych hodinach batériovych ¢istiacich |
strojov Karcher a zariadeni tretich stran do systému spravy zariadeni.
Pridavna suprava modulu Machine Connect NG| 14 | 2.644-592.0 |

M Standardna vybava.

[J Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0

N
15 16 19
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% f,
22 23 24 25 26
Objednavaci
e ¢islo
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Nadstavbové supravy ,,Osvetlenie/RKL"
Otocné signalne svetlo B110R ‘ 15 ‘ 4.039-350.0 | ZvysSuje bezpecnost v pracovnom prostredi. ]
Iné nadstavbové supravy
Nadstavbova suprava pridavné usmerfovacie | 16 | 2.644-225.0 | Dodato¢né naraznikové valteky nezanechavajuce stopy na pripevnenie na konce stierky. U¢inne O
koliesko sacej listy zabrante tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nozicky polic.
Sada na vysavanie B 110R 17 | 4.039-361.0 | Sada ulahc¢uje pouzivanie stroja na tazko dostupnych miestach, napriklad pod policami alebo v O
rohoch.
SUprava na pripevnenie mopu na 18 | 4.039-368.0 | Upevnovacia suprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je mozné pripevnit k O
predzametanie, 80 cm umyvaciemu automatu, takze pocas prevadzky je mozné zachytavat prach a ¢astice. Mop v cene.
INE PRISLUSENSTVO BR / BD
Iné
KIK klu¢ zity B 19 | 5.035-344.0 | Pouzivatelsky klU¢ na pouzivanie stroja | |
KIK kluc sivy B 20 | 5.035-348.0 | KIU¢ pre veduceho pracovnika na pouzivanie stroja | |
Kryt nadrze kompletny systém oplacovania 21| 4.039-327.0 | Pre stroje radu B 110 so systémom cistenia nadrzi: vymenitelny kryt nadrze na Spinavu vodu bez |
nadrze nastrojov a vstavané striekacie dyzy.
KIK kluc biely KM 22 | 4.035-076.0 | Pouzivatelsky klu¢ na pouzivanie stroja, programovatelny O
PrisluSenstvo Home Base
Set mopu Homebase B110R 23| 4.039-349.0 | Drziak mopu vam umozni nosit mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodIné pouzitie. O
SUprava univerzalnych hakov 24 | 4.070-075.0 | Suprava hakov a adaptérov na upevnenie na liStu Home Base na umyvacie automaty Karcher. O
Idealna na Usporné odkladanie hadic (napr. nadst. suprava ,Nastrek s extrakciou) na stroji.
Dvojity hak 25 | 6.980-077.0 | Dvojity hak na upevnenie vriec na odpad, sackov atd. na stroj. Iba v spojeni s adaptérom Homebase| []
5.035-488.0.
Drziak rukovate sivy 26 | 6.980-078.0 | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojeni s adaptérom Homebase 5.035-488.0. O
SUprava Home Base ,Box"” 27 | 4.035-406.0 | Suprava Homebase ,Box" ponuka dostatok miesta na bezpecné odkladanie troch flias na Cistiaci O
prostriedok ako aj handier, utierok, Spachtli, nahradnych vriec na odpad, rukavic atd.
KOTUCOVE PADY/UNASACE
Pady z mikrovlakna
Pad z mikrovlakna 381 mm, Biela, 381 mm, 5 28| 6.371-078.0 | 5 padov z mikrovlakna, biele. S centrovacim otvorom. 381 mm priemer. Vynikajuca cCistiaca sila. O

Kus(y)

Vycisti do hibky porov aj kameninovy dlazbu. Vhodné napr. pre D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C.

B Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0
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Objednavaci
e ¢islo
KOTUCOVE PADY/UNASACE
Pady
Pad, Cerveny, 381 mm, Stredne makka, 29 | 6.369-791.0 | 5 padov, stredne makké, cervené. 381 mm priemer. Na Cistenie vsetkych podlah. Hodi sa napr. pre |[]
Cervena, 381 mm, 5 Kus(y) D 75.
Pad, zeleny, 381 mm, Stredne tvrda, Zelena, 30 | 6.369-790.0 | 5 padov, stredne tvrdé, zelené. 381 mm priemer. Na Cistenie silne znecistenych podlah a na O
381 mm, 5 Kus(y) zakladné cistenie. Hodi sa napr. pre D 75.
Pad, tvrdy, ¢ierny, 381 mm, Tvrda, Cierna, 381| 31 | 6.369-789.0 | 5 padov, tvrdé, ¢ierne 381 mm priemer. Na odstranovanie zazratych necistot a na zakladné O
mm, 5 Kus(y) Cistenie. Hodi sa napr. pre D 75.
Unasac padu
Doska pohonu padov STRONG, 375 mm 32 | 4.762-591.0 | Urcené pre melaminové pady, pouZitelné aj pre normalne pady. Unasac padov s dalsimi hacikmi na |
uchytenie padov. Extra silné drzanie padu na unasaci Cistiacej hlavy D 75. Potrebné su 2 ks.
Unasac padu, 375 mm, 375 mm 33 | 4.762-447.0 | Undsac padu na Cistenie s padmi. 375 mm priemer. So spojkou pre rychlu vymenu, upinacou O
platnou s hacikmi a stredovou aretaciou. Hodi sa napr. pre D 75.

Diamantové pady
Zeleny diamantovy pad @381, Jemnd, Zelena, | 34 | 6.944-027.0 | Idedlne na udrziavacie Cistenie: Zeleny diamantovy pad ¢isti a lesti v jednom kroku. Obnovuje lesk | [
381 mm, 2 Kus(y) matnym tvrdym podlaham a mozno ho pouzit aj bez chemikalii.
Diamantovy pad biely, 385 mm, Hruba, Biela, 35| 6.371-252.0 | Biely diamantovy pad (hruby) s priemerom 385 mm na hrubé Cistenie a obnovenie. Odstranuje O
385 mm, 5 Kus(y) malé Skrabance a stard sa o ¢isty, zamatovy povrch.
Diamantovy pad ZIty, 385 mm, Strednd, ZIta, 36 | 6.371-253.0 | ZIty diamantovy pad (stredny) s priemerom 385 mm na hrubé ¢istenie a obnovenie. Odstranuje O
385 mm, 5 Kus(y) jemnejsie Skrabance a stara sa o homogénnejsi a lesklejsi povrch.
Diamantovy pad, zeleny, 385 mm, Jemna, 37 | 6.371-236.0 | Zeleny diamantovy pad (jemny) s priemerom 508 mm. Na leStenie podldh s ochrannou vrstvou s O
Zelena, 385 mm, 5 Kus(y) vysokym leskom a na rychle lestenie terazza a povrchov z prirodného kamena.
TRAKCNE BATERIE A NABIJACKY
Prislusenstvo pre batérie
SUprava na instalaciu batérie 38| 2.638-205.0 | InStalacna suprava na instalaciu batérii do stroja. Vratane Styroch distanc¢nych prvkov a troch O

39126382220 prepojovacich kablov. ISl

[ Prislusenstvo na objednavku.
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