KARCHER

PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC
DOSE+FLEET+R75

VSetky délezité prevadzkové Udaje nasho batériového sediaceho umyvacieho stroja B 110 R suU k dispozicii v realnom case
prostrednictvom cloudového systému Karcher Fleet.

Made in Germany

V=<)/m2

eco!flow

ROLLER
BRUSH HEAD

Objednavacie cislo 1.161-409.0
4054278710006 Zabudovana nabijacka
Druh pohonu Batéria Sacie listy, oblé
Pohon pojazdu Trakény motor Davkovaci kanister na €istiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Pracovna Sirka kief mm 750
Nadrz na €istu / Spinavu vodu | 110/ 110 4 _"
Teoreticky plo3ny vykon m?/h 4500 Trakény pohon
Realny/plosnyjvykon m*/h 150 Automatické zastavenie privodu vody
Batéria \") 24 DOSE
Zivotnost batérie h max. 4 Parkovacia brzda
:::)éarti'i;e (napajanie pre nabijacku \' 100 - 230 Integrované zametacie zariadenie
Frel_(v'gncia (napajanie nabijacky . —— Magneticky ventil
batérii) Systém s 2 nadrzami
Schopnost stipania % 10 Vyikovo prestavitelné sedadlo
Otacky kief L 1200 Ukazovatel stavu ¢istej vody: Cez tlak vody
Spotreba vody I/min max. 5,7 Standardné denné svietenie
Hladina akustického tlaku dB(A) 59 Nizke davkovanie ¢istiaceho prostriedku do 0,25 %
Prikon w az do 2350 Pevny ¢elny naraznik
Celkova povolena hmotnost ke 650 S davkovanim vody zavislym od rychlosti
Hmotnost bez prislusenstva kg 250,5 Aktualizacia softvéru a zistovanie poskodenia je mozné na dialku
Rozmery (d x § x V) mm 1695 x 975 x 1315 prostrednictvom manazmentu strojového parku Karcher

Koncept farieb a ovladania Karcher

Karcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 pouzivatelskymi jazykmi a
individualnymi pravami na ovladanie

Extrémne ticha valcova kefova hlava pre miesta citlivé na hluk

Moznost upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
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Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie

Hlava valcovej kefy s integrovanou
zametacou jednotkou

= \Vyrobené z tlakovo liateho hlinfka s velkymi
kolieskami naraznika.

= Setri ¢as vdaka integrovanému predzametaniu
hrubych necistot.

= Velmi hladky a tichy chod pre pouzitie v
oblastiach citlivych na hluk.

KARCHER

Elektricky a mechanicky plavakovy spina¢
Prepinac Easy Operation

Vyskovo prestavitelné sedadlo

= Perfektna poloha sedenia bez ohladu na fyzicku
vysku obsluhy.
= VVynikajuci komfort sedenia pocas jazdy.

= Umoznuje dlhsie pracovné intervaly bez Unavy.

v & v
Davkovanie vody zavislé od rychlosti
= Znizuje davkovanie vody v zakrutach alebo pri
pomalych cestach.
= Funkcia Uspory vody zvysuje plosny vykon.

= Rychlejsie vysusenie podlahy a mensie riziko
zvyskovej vody v zakrutach.
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC DOSE+FLEET+R75
1.161-409.0

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning
Pohotovostny rezim
DOSE (systém davkovania cistiaceho
prostriedku)
eco'Mode (rezim Uspory energie a vody)
eco!Flow systém (rezim uspory vody)
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC DOSE+FLEET+R75

1.161-409.0

ARA

8 9 10 12 13 14
Objednavaci
e ¢islo

VALCOVE KEFY

Valcova kefa, Stredna, Cervena, 700 mm 1| 4.035-605.0 | Cervena standardna valcova kefa na udrziavacie Cistenie. | |

Valcova kefa, S kratkym a dlhym vlasom, 2 | 6.907-730.0 | Oranzova valcova kefa s kratkym a dlhym vlasom na obzvlast efektivne ¢istenie Strukturovanych |

Oranzova, 700 mm podlah.

Valcova kefa, Tvrda, Zelena, 700 mm 3|6.907-731.0 | Zelena abrazivna valcova kefa na zakladné Cistenie a odstranovanie silno prilnutych necistot. O

Valcova kefa, Velmi tvrda, Cierna, 700 mm 4| 6.907-732.0 | Cierna, obzvlast abrazivna valcova kefa na zakladné ¢istenie nechulostivych podlahovych krytins |
obzvlast silno prilnutym znecistenim.

Valcova kefa, Makky, Biela, 700 mm 516.907-771.0 | Biela valcova kefa na Cistenie chulostivych podlahovych krytin. O

KEFOVE HLAVY

Kefova hlava R 75 6| 2.763-047.0 | Odolna valcova kefova hlava z hlinika s integrovanou funkciou zametania. Plocha konstrukcia, | |

- nizka pracovna hlucnost a jednoducha udrzba vdaka farebnému odliseniu a pomockam pre —

Kefova hlava R 65 7| 2.763-046.0 zavadzanie kief. O

STIERKY

Sada boc¢nych stierok 8 | 4.037-166.0 | Suprava stierok odolnych proti roztrhnutiu z Linard-u. Zabezpecuju, ze Cistiaci prostriedok s vodou | B
zostavaju v priestore cist. hlavy a umoznuju najlepsie vysledky stierania v zakrutach.

Stierky, olejuvzdorné 9 | 4.037-167.0 | Suprava nizkoopotrebitelnych a olejovzdornych stierok z polyuretanu. Pre najlepsie vysledky O
stierania v zakrutach a bezpetné udrziavanie Cistiaceho roztoku v priestore kefovej hlavy

SACIE LISTY A SACIE STIERKY

Sacie listy, kompletné

Sacia lista, 950 mm, parabolicka 10 | 4.778-007.0 | Odolna parabolicka sacia lista z hlinika s pracovnou Sirkou 950 mm a rychlospojkou. Poskytuje | |
najlepsSie vysledky odsavania a susenia. Mozna vymena sacieho Stetca bez naradia.

Sacie stierky pre sacie listy

Sada sacich stierok, Linatex, 950 mm, Linatex®| 11 | 4.039-356.0 | Sacie stierky odolné proti roztrhnutiu vyrobené z Linatexu so $pecidlnymi vstupnymi otvormi pre |l

1039 mm optimalne vysledky sania v Strbinach. Vhodné pre parabolicky stierku so sacou Sirkou 950 mm.

Sacie stierky, Olejuvzdorna, so zarezmi, 1040 | 12 | 4.039-357.0 | Olejovzdorna sacia stierka z polyuretanu s nizkym opotrebenim. Trojvrstvovy material pre vysoku | [J

mm flexibilitu pri suc¢asne najlepsich stieracich vlastnostiach. Pre parabolicku saciu listu s odsavacou
Sirkou 950 mm.

INE PRISLUSENSTVO BR / BD

Iné

NadrzZ na cistiaci prostriedok 13 | 4.039-355.0 | Kanister na Cistiaci prostriedok (5 I) pre umyvacie automaty so systémom davkovania cistiaceho | |
prostriedku Dose. So systémom rychleho napojenia pri vymene kanistrov bez priameho kontaktu s
Cistiacim prostriedkom.

KIK klu¢ zity B 14 | 5.035-344.0 | Pouzivatelsky klu¢ na pouzivanie stroja | |

W Standardna vybava.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC DOSE+FLEET+R75

1.161-409.0

20 21
=
27 28
Objednavaci
e ¢islo
INE PRISLUSENSTVO BR / BD
Iné
KIK kluc sivy B 15 | 5.035-348.0 | Kluc pre veduceho pracovnika na pouzivanie stroja | |
Kryt nadrze kompletny systém oplacovania 16 | 4.039-327.0 | Pre stroje radu B 110 so systémom Cistenia nadrzi: vymenitelny kryt nadrze na $pinavu vodu bez | [0
nadrze nastrojov a vstavaneé striekacie dyzy.
KIK klu¢ biely KM 17 | 4.035-076.0 | Pouzivatelsky klU¢ na pouzivanie stroja, programovatelny O
PrisluSenstvo Home Base
Set mopu Homebase B110R 18 | 4.039-349.0 | Drziak mopu vam umozni nosit mop na stroji. Jednoduché pripevnenie, pohodIné pouzitie. |
Suprava univerzalnych hakov 19 | 4.070-075.0 | Suprava hakov a adaptérov na upevnenie na listu Home Base na umyvacie automaty Karcher. O
Idealna na Usporné odkladanie hadic (napr. nadst. suprava ,Nastrek s extrakciou) na stroji.
Dvojity hak 20 | 6.980-077.0 | Dvojity hak na upevnenie vriec na odpad, sackov atd. na stroj. Iba v spojeni s adaptérom Homebase| []
5.035-488.0.
Drziak rukovate sivy 21 | 6.980-078.0 | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojeni s adaptérom Homebase 5.035-488.0. O
SUprava Home Base ,Box” 22 | 4.035-406.0 | Suprava Homebase ,Box" ponuka dostatok miesta na bezpecné odkladanie troch flias na ¢istiaci O
prostriedok ako aj handier, utierok, Spachtli, nahradnych vriec na odpad, rukavic atd.
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Nadstavbova suprava ,Dose*
Sada Cistiacich prostriedkov DOSE B110R 23| 2.644-245.0 | Suprava umoziuje automatické davkovanie Cistiacich prostriedkov v mnozstve medzi 0,25 a 3% | |
priamo z nadoby. Jednoducha zmena vdaka systému Uzkej slucky.
Nadstavbova sUprava ,, Bo¢na metla/SSD*
Bocna cistiaca hlava B 110 R upevnovacia 24 | 2.644-243.0 | Na mokré Cistenie aZ po okraj na pravej strane: Bocna Cistiaca hlava so zdvihacim ramenom. O
sada Predlzuje pracovnu Sirku o 10 cm.
Nadstavbova suprava ,Fleet”
Pridavna suprava Plug-in Connect Module 25 | 2.644-391.0 | Modul 10T” sluzi na prenos informacii o polohe a prevadzkovych hodinach batériovych €istiacich O
strojov Karcher a zariadeni tretich stran do systému spravy zariadeni.
Pridavna suprava modulu Machine Connect NG| 26 | 2.644-592.0 |
Nadstavbové supravy ,,Osvetlenie/RKL"
Otocné signalne svetlo B110R 27 ‘ 4.039-350.0 ‘ Zvysuje bezpecnost v pracovnom prostredi. ‘ O
Iné nadstavbové supravy
Nadstavbova sUprava pridavné usmeriiovacie | 28 | 2.644-225.0 | Dodatocné naraznikoveé valteky nezanechavajuce stopy na pripevnenie na konce stierky. U¢inne

koliesko sacej listy

zabrante tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nozicky polic.

W Standardna vybava. O Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 110 R BC DOSE+FLEET+R75

1.161-409.0
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Objednavaci
e ¢islo
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Iné nadstavbové supravy
Sada na vysavanie B 110R 29 | 4.039-361.0 | Sada ulahcuje pouzivanie stroja na tazko dostupnych miestach, napriklad pod policami alebo v O
rohoch.
SUprava na pripevnenie mopu na 30 | 4.039-368.0 | Upevnovacia suprava na pripevnenie mopu na predzametanie. Mop je mozné pripevnit k O
predzametanie, 80 cm umyvaciemu automatu, takze pocas prevadzky je mozné zachytavat prach a ¢astice. Mop v cene.
VALCOVE PADY/HRIADEL VALCOVEHO PADU
Hriadel na valcové pady
Hriadel na valcové pady, 700 mm 31 ‘ 4.762-627.0 | Hriadel na valcoveé pady z hlinika na uchytenie valcovych padov alebo valcov z mikrovlakna. O
Valcové pady
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredng, 32 | 6.369-456.0 | Valcové pady (20 ks), stredné, cervené. Na Cistenie nestrukturovanych podlah. Pouzivaju sa spolu s | [J
Cervena prislusnym hriadelom na valcové pady. Na 10 cm hriadela je potrebnych cca 7 az 7,5 padu.
Valcoveé pady, Tvrda, Zelena 33| 6.369-455.0 | Valcoveé pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstranovanie zazratych necistot a na zakladné cistenie O
nestrukturovanych podlah. PouZivaju sa spolu s prislusnym hriadelom na valcové pady.
Mikrovlaknovy valec
Mikrovlaknovy valec R 75, 700 mm 34 | 4.114-007.0 | Pouzitie valcov z mikrovlakna v sebe spaja vynikajucu silu Cistenia mikrovlakna s vyhodami O
valcovej techniky. V spojeni s hriadelom pre valcové pady 4.762-434.0. Hodi sa pre R 75.
TRAKCNE BATERIE A NABIJACKY
Prislusenstvo pre batérie
SUprava na instalaciu batérie 35| 2.638-205.0 | InStalacna sUprava na instalaciu batérii do stroja. Vratane Styroch distanc¢nych prvkov a troch O
36 26382220 prepojovacich kablov. ISl

[ Prislusenstvo na objednavku.
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