
ZAMETACÍ STROJ KM 130/300 RI LPG
Priemyselný zametací stroj KM 130/300 R I LPG s oceľovým rámom ponúka jednoduchú obsluhu pri náročnom nasadení vo

vonkajších priestoroch i vo vetraných vnútorných priestoroch.

Objednávacie číslo 1.186-151.0

■   Zametací stroj so spaľovacím motorom, vysoké vyprázdňovanie nádoby
■   Pracovná šírka 1300 mm, plošný výkon 10 400 m²/h, objem nádoby 300 l.
■   Vreckový filter, bočná kefa vpravo, blikajúci maják

Technické informácie

4066529063182

Druh pohonu LPG

Pohon pojazdu Štvortaktný motor

Výrobca motora Kubota

Pohon – výkon kW 17,5

Max. plošný výkon m²/h 13000

Pracovná šírka mm 1000

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou mm 1300

Pracovná šírka s 2 bočnými
metlami

mm 1550

Nádoba na nečistoty l 300

Schopnosť stúpania % 18

Pracovná rýchlosť km/h 10

Hmotnosť (s príslušenstvom) kg 920

Hmotnosť, pohotovostná kg 920

Hmotnosť vrátane obalu kg 920

Rozmery (d × š × v) mm 2082 × 1345 × 1469

Rozsah dodávky

Vreckový filter

Kolesá, celogumené

Výbava

Automatický oklep filtra

Hlavný zametací valec nastaviteľný

Hlavný zametací valec plávajúco uložený

Servoriadenie

Regulácia sacieho prúdu

Princíp lopatky na zametanie

Pohon pojazdu vpred

Pohon pojazdu vzad

Odsávanie

Hydr. výškové vyprázdňovanie

Vonkajšie použitie

Použitie v interiéri

Počítadlo prevádzkových hodín

Funkcia zametania, vypínateľná

Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie
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Jednoduché ovládanie pákou

■ Všetky dôležité funkcie je možné pohodlne

ovládať pákami.

■ LED kontrolky pre prevádzkový stav.

■ Pohodlné ovládanie jedným pedálom s

prepínačom pre jazdu dopredu a dozadu.

Hydraulické výškové vyprázdňovanie

■ Jednoduché, bezkontaktné a bezpečné

vyprázdňovanie nečistôt

■ Bezproblémový systém na vyprázdňovanie

kontajnera vo výške až 1,40 m.

Voliteľná regulácia otáčok bočnej kefy

■ Optimálny systém podávania odpadu

smerujúceho k zametaciemu valcu.

■ Účinne znižuje rozptyl prachu počas zametania.

■ Výrazne nižší dopad pôsobenia prachu na

používateľa.
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Objednávaci
e číslo

FILTER

Vreckový filter

Vreckový filter biely 1 6.988-657.0 S filtračnou plochou 7,8 m² umožňuje tento vreckový filter (900 × 440 × 300 mm) nasávanie
veľkého množstva veľmi jemného prachu. Je určený pre zametací stroj s odsávaním KM 130/300 R
D Classic.



Zelený filter PES 3445/401-2103946 2 6.988-658.0 Vodotesný vreckový filter s rozmermi 900 × 440 × 300 mm pre veľmi jemný prach. Filtračná
plocha 7,8 m² pre zachytávanie veľkého množstva prachu. Vhodný pre KM 130/300 R D Classic.



NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY

Nadstavbová súprava „Fleet“

Prídavná súprava Plug-in Connect Module 3 2.644-391.0 Modul IoT¹⁾ slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich
strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.



NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM

Osvetlenie

Doplnková sada Bodové svetlo modré KM
130/300 RI

4 2.853-202.0 Modrý bodový svetelný zdroj pre priemyselný zametací stroj s odsávaním KM od spoločnosti
Kärcher. Optické výstražné zariadenie na trase zaisťuje maximálnu viditeľnosť a bezpečnosť pre
osoby aj samotný stroj.



Zametanie / vysávanie

Držiak na vysávač NT 22/1 Ap Bp 5 2.852-814.0 Držiak pre priemyselné zametacie stroje na prenášanie mokro-suchého vysávača NT 22/1 od
spoločnosti Kärcher. Uľahčuje čistenie rohov a medzier v jednom pracovnom kroku.



Iné nadstavbové sady

Ochranný prvok 6 2.852-620.0 

Spätné zrkadlo 7 2.852-810.0 Bočné spätné zrkadlo pre náš zametací stroj s odsávaním KM 105/180 R. Zvyšuje prehľad a
bezpečnosť.



KABÍNY / OCHRANNÉ STRECHY

Ochranná strecha

Ochranná strecha 8 2.852-595.0 Prídavná súprava ochranný štít pre zameták 130 

 Štandardná výbava.      Príslušenstvo na objednávku.     

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 130/300 RI LPG 1.186-151.0
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