KARCHER

ZAMETACI STROJ KM 130/300 RI BP PACK LI
+ FC

Priemyselny zametaci stroj KM 130/300 R | Bp Pack s litium-ionovou batériou spaja robustnu ocelovu konstrukciu s jednoduchou
obsluhou a moznostou pouzitia v interiéri aj exteriéri.
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Made in Europe

LONG LIFETIME
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WARRANTY

INTERIM CHARGE

Objednavacie ¢islo 1.186-152.0

Technické informacie } Rozsah dodavky

4066529125163 Vreckovy filter
Druh pohonu Batéria Kolesa, celogumené
Pohon pojazdu jednosmerny motor
Pohon - vyion i pvipava
Max. ploSny vykon m’/h 10400 Automaticky oklep filtra
Pracovna Sirka mm 1000 Hlavny zametaci valec nastavitelny
Pracovnd Sirka s 1 bocnou metiou  mm 1300 Hlavny zametaci valec plavajtco ulozeny
Pracovna $irka s 2 boénymi : -
metlami mm 1550 Servoriadenie
Kapacita batérie Ah 300 Regulacia sacieho prudu
Napatie batérie \V 38,4 Princip lopatky na zametanie
Zivotnost batérie h 3 Pohon pojazdu vpred
Nadoba na netistoty 1 300 Pohon pojazdu vzad
Schopnost stupania % 14 Odsavanie
Pracovna rychlost km/h 8 Hydr. vyskové vyprazdriiovanie
Filtra¢na plocha m? 7.8 Vonkajsie pouzitie
Hmotnost (s prislusenstvom) kg 1005 PouZitie v interiéri
Hmotnost, pohotovostna kg 1005 Indikator batérie
Hmotnost vratane obalu kg 1005 Pocitadlo prevadzkovych hodin
Rozmery (d x § x v) mm 2045 x 1350 x 1430 Funkcia zametania, vypinatelna

Automatické donastavovanie opotrebenia hlavného zametacieho valca

Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie
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Jednoduché ovladanie pakou

= VSetky dolezité funkcie je mozné pohodine
ovladat pakami.

= LED kontrolky pre prevadzkovy stav.

= PohodIné ovladanie jednym pedalom s
prepinacom pre jazdu dopredu a dozadu.

KARCHER

Hydraulické vyskové vyprazdnovanie
= Jednoduché, bezkontaktné a bezpecné
vyprazdiovanie necistot

= Bezproblémovy systém na vyprazdnovanie
kontajnera vo vyske az 1,40 m.

Vratane vykonnej litium-ionovej batérie

= VVysoky pocet nabijacich cyklov pre dlhsiu
Zivotnost batérie a jej prevadzkovuU zivotnost.

= Znizuje namahu a naklady na udrzbu.
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PRISLUSENSTVO PRE ZAMETACI STROJ KM 130/300 RI BP PACK LI + FC1.186-152.0
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Objednavaci
e ¢islo
FILTER
Vreckovy filter
Vreckovy filter biely 1]6.988-657.0 | S filtracnou plochou 7,8 m? umoznuje tento vreckovy filter (900 x 440 x 300 mm) nasavanie | |
velkého mnozstva velmi jemného prachu. Je urceny pre zametaci stroj s odsavanim KM 130/300 R
D Classic.
Zeleny filter PES 3445/401-2103946 2 | 6.988-658.0 | Vodotesny vreckovy filter s rozmermi 900 x 440 x 300 mm pre velmi jemny prach. Filtracnd O
plocha 7,8 m? pre zachytavanie velkého mnozstva prachu. Vhodny pre KM 130/300 R D Classic.
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Nadstavbova suprava , Fleet*
Pridavna suprava Plug-in Connect Module 3| 2.644-391.0 | Modul 10T" sl0Zi na prenos informacii o polohe a prevadzkovych hodinach batériovych Cistiacich O

strojov Karcher a zariadeni tretich stran do systému spravy zariadeni.

NADSTAVBOVE SUPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSAVANIM

Osvetlenie

Doplnkova sada Bodoveé svetlo modré KM 4 |2.853-202.0 | Modry bodovy svetelny zdroj pre priemyselny zametaci stroj s odsavanim KM od spolo¢nosti O

130/300 RI Karcher. Optické vystrazné zariadenie na trase zaistuje maximalnu viditelnost a bezpecnost pre
0soby aj samotny stroj.

Zametanie / vysavanie

Drziak na vysavac NT 22/1 Ap Bp 512.852-814.0 | Drziak pre priemyselné zametacie stroje na prenasanie mokro-suchého vysavaca NT 22/1 od O
spolo¢nosti Karcher. Ulah¢uje Cistenie rohov a medzier v jednom pracovnom kroku.

Iné nadstavbové sady

Ochranny prvok 6 |2.852-620.0 O

Spatné zrkadlo 7 | 2.852-810.0 | Bocné spatné zrkadlo pre nas zametaci stroj s odsavanim KM 105/180 R. ZvysSuje prehlad a O
bezpecnost.

KABINY / OCHRANNE STRECHY

Ochranna strecha

Ochranna strecha ‘ 8 ‘ 2.852-595.0 | Pridavna suUprava ochranny stit pre zametak 130 O

W Standardna vybava. O Prislusenstvo na objednavku.
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