KARCHER

PODLAHOVY AUTOMAT B 150 R BP DOSE
SB+220 AH AGM+R85

Standardné vybavenie nasho umyvacieho automatu s obsluhou B 150 R zahffa valcovy kefu s pracovnou Sirkou 85 cm, bo¢nU
kefu a robustnu hlinikovu stierku.

Made in Germany
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Objednavacie ¢islo 1.246-167.0

= 150 | nddrze na Cerstvu/Spinavu vodu, 85 cm valcova kefa, rychlost 8 km/h
= Bezudrzbové 220 Ah AGM batérie, doba prevadzky az 4,5 h, max. 6800 m*/h
= Davkaovanie v zavislosti od rychlosti, brzdenie v zakrutach, bo¢na kefa

Technické informacie } Rozsah dodavky

4066529079916 Valcova kefa: 2 Kus(y)
Druh pohonu Batéria Batéria
Pohon pojazdu Elektricky Zabudovana nabijacka
Pracovna Sirka kief mm 850 Sacie listy, oblé
Pracovna sirka vysavania mm 1180 - 1180 Bocna metla
Nadrz na ¢istu / Spinavu vodu | 150/ 150 Pevna sacia lista z hlinikovej latiny
Teoreticky plosny vykon m*/h 6800 Davkovaci kanister na €istiaci prostriedok so systémom ClosedLoop
Realny plosny vykon m?/h 4760
Typ batrie pezacrzbove pvpava______________J
I?aterla V/Ah 36/ 180 Auto-Fill
Zivotnost batérie h max. 5 Trakény pohon
:Ot’?t'.lal:“an,'_a b?terle bllack h Priblizne 7 Automatické zastavenie privodu vody
apatie (napajanie pre nabijacku -
bateérii) \") 100 - 240 DOSE
Frekvencia (napdajanie nabijacky Hz 50 - 60 Parkovacia brzda
batérii) Integrované zametacie zariadenie
Rychlost jazdy km/h 8 Magneticky ventil
Schopnost stupania % 10 Systém s 2 nadrzami
Otacky kief rpm 180 - 1300 Ukazovatel stavu ¢istej vody: Cez tlak vody
Sirka otacania v uli¢ke cm 181 Slandardneldennalsvietenia
Spotreba vody I/min max. 7 Nizke davkovanie ¢istiaceho prostriedku do 0,25 %
Hladina akustického tlaku dB(A) 67 - 67 Typ sacich stierok: Linatex”
Prikon w az do 2600 Pevny ¢elny naraznik
Celkova povolena hmotnost kg 957

S davkovanim vody zavislym od rychlosti
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Aktualizacie softvéru dostupné do
Hmotnost bez prislusenstva kg 218
Rozmery (d x § x v) mm

Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie

| §

Robustna sacia lista vyrobena z tlakovo
liateho hlinika

= SO stierkami Linatex®, odolnymi proti
roztrhnutiu, pre vynikajuce vysledky odsavania.
= Rychla a jednoducha vymena sacich stierok.

= Zasunie sa pri kontakte so stenou, ¢im zabrani
poskodeniu.

2032-01-01

KARCHER

Aktualizacia softvéru a zistovanie poskodenia je mozné na dialku

prostrednictvom manazmentu strojového parku Karcher

Koncept farieb a ovladania Karcher

Karcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 pouzivatelskymi jazykmi a
individualnymi pravami na ovladanie

Extrémne ticha valcova kefova hlava pre miesta citlivé na hluk

Moznost upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base

Znizenie rychlosti pri jazde do zakrut pre zvysenie bezpecnosti.

Elektricky a mechanicky plavakovy spinac

1790 x 1070 x 1420

Prepinac Easy Operation

Hlava valcovej kefy s integrovanou
zametacou jednotkou

= \/yrobené z tlakovo liateho hlinika s velkymi
kolieskami naraznika.

u Setri ¢as vdaka integrovanému predzametaniu
hrubych necistot.

= Velmi hladky a tichy chod pre pouzitie v
oblastiach citlivych na hluk.

Inovaény systém KIK

= \/ySSie zabezpecenie pred nespravnou obsluhou.

= ZnizZenie servisnych nakladov.

= Optimalne prispésobenie individualnym Uloham
v oblasti ¢istenia, bez velkych narokov na
zrucnost obsluhujucej osoby.
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI PODLAHOVY AUTOMAT B 150 R BP DOSE SB+220 AH
AGM+R85 1.246-167.0

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning
Pohotovostny rezim
DOSE (systém davkovania cistiaceho
prostriedku)
eco'Mode (rezim Uspory energie a vody)
eco!Flow systém (rezim uspory vody)
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 150 R BP DOSE SB+220 AH AGM+R85
1.246-167.0

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
Objednavaci
e ¢islo
SACIE LISTY A SACIE STIERKY
Sacie listy, kompletné
Parabolicka sacia lista 1180mm, stierka, 1180 1| 4.778-009.0 | Parabolicka, robustna stierka vyrobena z hlinika so sacou Sirkou 1180 mm a rychlospojkou. | |
mm, parabolicka Poskytuje vynikajuce vysledky sania a susenia. Vymena sacej listy bez naradia.
KEFOVE HLAVY
Kefova hlava R85 2 | 2.763-048.0 | Robustna hlinikova valcova kefova hlava s integrovanou funkciou predbezného zametania. Plochy |l
dizajn, nizka prevadzkova hlu¢nost a jednoduchd Udrzba s farebnym rozlisenim a pomackami na
vkladanie kief.
INE PRISLUSENSTVO BR / BD
Iné
KIK klu¢ zity B 3 15.035-344.0 | Pouzivatelsky klU¢ na pouzivanie stroja | |
KIK kluc sivy B 41 5.035-348.0 | KIUC pre veduceho pracovnika na pouzivanie stroja | |
KIK klu¢ biely KM 5| 4.035-076.0 | Pouzivatelsky klU¢ na pouzivanie stroja, programovatelny O
Suprava KIK klucov, zIté 6 | 4.035-408.0 | ZIty KIK klU¢ neumoziiuje obsluhe moznosti prestavovania. Obsah balenia: 5 ks. O
Suprava KIK klucov, biele 7 | 4.035-064.0 | 5 bielych klucov s priveskom. Kazdy klU¢ je mozné individualne prednastavit pomocou sivého O
kluca dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostava stale rovnaké.
Privesok sluzi na identifikaciu klUca. Takto je mozné nastavit napr. parametre pre Cistenie v lete
alebo zime, pri sine¢nom pocasi alebo dazdi, na chulostivych a robustnych podlahach alebo v dielni
a showroome.
PrisluSenstvo Home Base
Adaptér Home Base 8 | 5.035-488.0 | Upevnovaci pripravok pre rézne haky a klipy na stroji. O
Suprava drziaka na mop 9 | 4.035-514.0 | Upevnenie na zariadeni pre vozenie mopu so sebou. d
Suprava univerzalnych hakov 10 | 4.070-075.0 | SUprava hakov a adaptérov na upevnenie na listu Home Base na umyvacie automaty Karcher. O
Idedlna na Usporné odkladanie hadic (napr. nadst. suprava ,Nastrek s extrakciou) na stroji.
Dvojity hak 11| 6.980-077.0 | Dvojity hak na upevnenie vriec na odpad, sackov atd. na stroj. Iba v spojeni s adaptérom Homebase| []
5.035-488.0.
Drziak rukovate sivy 12 | 6.980-078.0 | Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojeni s adaptérom Homebase 5.035-488.0. O
Drziak na flasu 13| 6.980-080.0 | Vhodny na prepravu sprejovych flias - iba v spojeni s adaptérom Home base 5.035-488.0. O
Suprava Home Base ,Box” 14 | 4.035-406.0 | Suprava Homebase ,Box" ponUka dostatok miesta na bezpecné odkladanie troch flias na Cistiaci O
prostriedok ako aj handier, utierok, Spachtli, nahradnych vriec na odpad, rukavic atd.

W Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE PODLAHOVY AUTOMAT B 150 R BP DOSE SB+220 AH AGM+R85
1.246-167.0

15 16 18
Objednavaci
e ¢islo
INE PRISLUSENSTVO BR / BD
Prislusenstvo Home Base
Manualny oplachovaci systém 15 | 4.035-515.0 | Umoznuje preplachnutie nadrze pomocou cistej vody. Zahfna hadicu, rozprasovaciu trysku a drziak| [
hadice.
NADSTAVBOVE SUPRAVY
Nadstavbova suprava ,Fleet”
Pridavna suprava Plug-in Connect Module 16 | 2.644-391.0 | Modul 10T" slUZi na prenos informécii o polohe a prevadzkovych hodinach batériovych €istiacich O
strojov Karcher a zariadeni tretich stran do systému spravy zariadeni.
Pridavna suprava modulu Machine Connect NG| 17 | 2.644-592.0 O

Iné nadstavbové supravy
Nadstavbova sUprava pridavné usmeriiovacie | 18 | 2.644-225.0 | Dodatocné naraznikoveé valteky nezanechavajuce stopy na pripevnenie na konce stierky. U¢inne |

koliesko sacej listy zabrante tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nozicky polic.

Ochranna strecha 19 | 2.644-089.0 | Ochranna strecha s vyskou 2,06 m vyhovuje norme IEC 60335-2-72. O

Nadstavbové supravy ,Osvetlenie/RKL"

Pridavna suprava bodového svetla modra 20 | 2.644-502.0 O

B150R NG

TEPOVACE-EXTRAKTORY

Iné

Nadoba na cistiace prostriedky, kompletna 21 | 4.070-006.0 | Suprava sa skladd z nadoby na Cistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na listu |
Home Base.

ROZPRASOVACE

Pumpovacia rozprasovacia flasa ‘ 22 ‘ 6.394-409.0 | Pre pohodIny nastrek pri cisteni alebo krystalizacii. O

[ Prislusenstvo na objednavku.
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