KARCHER

STUDENOVODNY VYSOKOTLAKOVY CISTIC
HD 10/23-4 S PLUS

Studenovodny vysokotlakovy cisti¢ HD 10/23-4 S Plus ma vertikalnu konstrukciu a presviedc¢a svojou vysokotlakovou pistolou
EASY!Force, riadenim tlakovym spinacom a antikorovym pracovnym nadstavcom.
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Made in Germany

EASY!Force

Objednavacie ¢islo 1.286-923.0

= Setrite silu a ¢as: vysokotlakova pistol EASY!Force a rychlouzavery EASY!Lock
= Vodou chladeny trojfazovy motor
= Vybaveny Karcher Power tryskou

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278163109 Vysokotlakova pistol: EASY!Force Advanced
Pocet faz produ Ph 3 Vysokotlakova pistol EASY!Force Advanced s vioZzkou Softgrip
Napitie \' 400 Dizka vysokotlakovej hadice: 10 m
Frekvencia Hz 50 Pracovny nadstavec: 1050 mm
Prietok I/h 1000 Power tryska
Teplota vody na privode °C 60 Rotacna tryska
Pracovny tlak bar/MPa 230/23
Max. tlak bar/MPa 253/253 } Vybava
Prikon kw 78 4-p6lovy trojfazovy motor s chladenim vzduchom a vodou
Farba Antracitova 3-piestové axialne ¢erpadlo: s keramickym piestom
Hmotnost (s prislusenstvom) kg 67,8 Vypinat tlaku
Hmotnost vratane obalu kg 73,8 integrovany jemny vodny filter
Rozmery (d x § x v) mm 560 x 500 x 1090

Priezor pre stav oleja
Privod vody z mosadze

Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie
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Setrite silu a €as: vysokotlakova pistol
EASY!Force a rychlouzavery EASY!Lock

= Koniec Unavnej prace: vysokotlakova pistol
EASY!Force

= Rychlouzavery EASY!Lock: odolné a s dlhou

Zivotnostou. A 5-krat rychlejsie ako so zavitom.

KARCHER

V osvedc¢enej kvalite firmy Karcher

= 4-polovy, vodou chladeny elektromotor.

= Robustnd mosadzna hlava valca a keramické
piesty.

= Zosilneny, nerozbitny plastovy podvozok.

Pre vadsiu bezpecnost
= [ntegrovana elektronika na sledovanie stroja

= \/ypinanie pri prepati / podpati.

= Vypinanie pri netesnosti alebo vypadku fazy.
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PRISLUSENSTVO PRE STUDENOVODNY VYSOKOTLAKOVY CISTIC HD 10/23-4 S PLUS

1.286-923.0

KARCHER
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Objednavaci
e ¢islo
VYSOKOTLAKOVE PISTOLE
Rucné striekacie pistole
Vysokotlakova pistol EASY!Force Advanced 1|4.118-005.0 | Bez Unavy namiesto vynakladanie velkej sily: Vysokotlakova pistol EASY!Force vyuziva spatni | |
narazovu silu vysokotlakového prudu a znizuje tym silu potrebnu na udrzanie stlacenej pistole na
nulu.
Vysokotlakova pistol EASY!Force sUprava 1 2 | 4.111-050.0 | Na zmenu Cisticov VT Karcher s existujucou vysokotlakovou hadicou: Suprava 1 EASY!Force s O
vysokotlakovou pistolou EASY!Force, pracovnym nadstavcom a potrebnymi adaptérmi az po
trysku.
Vysokotlakova pistol EASY!Force sUprava 2 3|4.111-051.0 | Vyvinuté pre montaz na uz existujuce vysokotlakové ¢istice: Suprava 2 EASY!Force s Od
vysokotlakovou pistolou EASY!Force, pracovnym nadstavcom, vysokotlakovou hadicou a
potrebnymi adaptérmi.
Vysokotlakova pistol EASY!Force sUprava 3 414.111-052.0 | Vhodna pre existujucu vysokotlakovu hadicu a pracovny nadstavec: SUuprava EASY!Force 3, vratane| [
pistole EASY!Force a vsetkych potrebnych adaptérov na vybavenie vysokotlakového cistica.
Regulator Servo Control
Servo Control, 750 I/h - 1100 I/h 5 ‘ 4.118-008.0 | Regulacia prietoku vody a tlaku priamo na pistoli. O
PRACOVNE NADSTAVCE
Otoéné pracovné nadstavce
Pracovny nadstavec, 1050 mm, oto¢ny 6 | 4.112-000.0 | Pracovny nadstavec, 1 050 mm, otocny, ergonomicky | |
LED svetlo na pracovny nadstavec 7 | 2.680-002.0 | Jasné, lahké pracovné svetlo LED pre priamu montaz na prac. nadstavec vysokotlakovej pistole Od
EASY!Force. Lepsia viditelnost az pocas 5 prac. hodin pri nepriaznivych svetelnych podmienkach.
Pracovny nadstavec, 250 mm, otocny 8 | 4.112-027.0 | Pracovny nadstavec, 250 mm, otocny, ergonomicky O
Pracovny nadstavec, 400 mm, oto¢ny, 400 9| 4.112-024.0 | Pracovny nadstavec, 400 mm, otocny, ergonomicky O
mm, otocny
Pracovny nadstavec, 600 mm, otocny 10 | 4.112-007.0 | Pracovny nadstavec, 600 mm, oto¢ny, ergonomicky O
Pracovny nadstavec, 840 mm, otocny 11]4.112-006.0 | Pracovny nadstavec, 840 mm, oto¢ny, ergonomicky O
Pracovny nadstavec, 1550 mm, otocny 12 | 4.112-018.0 | Pracovny nadstavec, 1 550 mm, otocny, ergonomicky O
Pracovny nadstavec, 2050 mm, otocny 13| 4.112-021.0 | Pracovny nadstavec, 2 050 mm, otocny, ergonomicky O
Pred(Zenie pracovného nadstavca, 1000 mm 14 | 4.112-048.0 | PredlZenie pracovného nadstavca s pripojkou EASY!Lock. DIzka 1 000 mm. O

W Standardna vybava.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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PRACOVNE NADSTAVCE
Dvojity pracovny nadstavec
Dvojity pracovny nadstavec, 960 mm 15| 2.112-016.0 | Plynuld reguldcia pracovného tlaku priamo na rukovati pri plnom prietoku. Vhodny hlavne pre O
polnohospodarstvo (napr. Cistenie mastali).
Zahnuty pracovny nadstavec
Pracovny nadstavec na Cistenie WC a 16 | 4.112-029.0 | S tryskou na vodu. Specidlny tvar na cistenie dazdovych Zlabov a na hygienické ¢istenie toaliet. z |
dazdovych zlabov antikoru.
Flexibilny pracovny nadstavec
Flexibilny pracovny nadstavec, 1050 mm, 17 | 4.112-035.0 | Flexibilny pracovny nadstavec s dlzkou 1050 mm a nastavitelnym ohybom od 20° do 140°, idealny| ]
1050 mm na Cistenie tazko dostupnych miest, napr. odkvapov.
Vysokotlakovy klb 18 | 4.112-057.0 | Pre tazko pristupné miesta: Vysokotlakovy kib s bezstupnovym prestavovanim uhla az do 120°. |
Montuje sa jednoducho priamo na pracovny nadstavec vysokotlakového cCistica.
Cisti¢ Zlabov
Pracovny nadstavec na Cistenie zlabov 19| 2.112-015.0 | Pracovny nadstavec sluzi na Cistenie systémov na odvadzanie dazdovej vody. Tvar pracovného O
nadstavca a Specialna tryska umoznuju Cistenie bez zlozenia krycej mriezky.
Pracovny nadstavec na €istenie podvozku
Pracovny nadstavec na Cistenie podvozku ‘ 20 ‘ 4.112-032.0 | Pojazdny; pre efektivne a pohodIné ¢istenie podvozkov a blatnikov. Antikoro. Bez VT trysky. O
Pridavna rukovat
Pridavna rukovat pre pracovné nadstavce 21 | 4.321-380.0 | Komfort v kazdej situacii - pridavna rukovat sa da jednoducho namontovat na pracovny nadstavec | [J
EASY!Lock nasej novej generacie EASY!Lock, ¢im umoziuje optimalne prispdsobenie pracovného postoja podla
prislusnej ¢innosti. Pravidelnym striedanim postoja sa odlah¢uje pohybovy aparat a praca je trvalo
uvolnena. Pomocou pracovného nadstavca otocného o 360° mozete pridavnu rukovat aj pocas
prevadzky Uplne jednoducho otacat okolo osi, o zvysuje flexibilitu.
ROTACNE TRYSKY (FREZA NA SPINU)
Rotacna tryska, velka
Rotacna tryska, velka, 050 22| 4.114-027.0 | Rotac¢na tryska - rotujuci bodovy prud, 10-nasobny vykon cistenia. Maximalna zivotnost vdaka | |
keramickej tryske a keramickému loZiskovému kruzku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 .
POWER TRYSKA KARCHER
Power tryska s uhlom striekania 25°
Power tryska 25°, 050 23] 2.883-399.0 | Tryska s plochym prudom pre vyssi plosny vykon a na nepoddajné necistoty. | |
Tryska na nasavanie Cistiaceho prostriedku , 241 2.113-020.0 | Power tryska z mosadze pre nizkotlakovU prevadzku a nasavanie Cistiaceho prostriedku. | |
250
Power tryska s uhlom striekania 0°
Power tryska 0°, 050 ‘ 25 ‘ 2.113-034.0 ‘ PIny prud na obzvlast nepoddajné necistoty. ‘ O
Power tryska s uhlom striekania 15°
Power tryska 15°, 055 ‘ 26 ‘ 2.113-047.0 ‘ Tryska s plochym prudom na nepoddajné necistoty. ‘ ]
Power tryska s uhlom striekania 40°
Power tryska 40°, 050 ‘ 27 ‘ 2.113-054.0 ‘ Plochy prud pre vysoky plosny vykon - vhodna na citlivé povrchy ‘ |
VYSOKOTLAKOVE HADICE
Standard s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 6.110-031.0 | Vysokotlakova hadica vhodna pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovativnym rucnym| il

2 x EASYILock

‘28

zavitovym spojom EASY!Lock, ANTIITwist a dlzka 10 m.

W Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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VYSOKOTLAKOVE HADICE
Standard s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica 2x EASY!Lock, 10 m, 29 | 6.110-041.0 | Presvedcivé hodnoty a zakladné vybavenie: Vysokotlakova hadica (DN 10) s dizkou 10 m vyvinutd | O
DN 10, 220 bar, 10 m, ID 10, 220 bar, pre tlak do 220 bar.
2 x EASY!Lock
Vysokotlakova hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 30 | 6.110-030.0 | 15 m dlhd vysokotlakova hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavena O
2 x EASY!Lock rucnym zavitovym spojom EASY!Lock Setriacim cas.
Vysokotlakova hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 31|6.110-032.0 | 20 m dlha vysokotlakova hadica (DN 8) vybavena na oboch koncoch Sikovnym a pevnym ru¢nym | [
2 x EASY!Lock zavitovym spojom EASY!Lock. Schvalena pre pracovny tlak do 315 bar.
Vysokotlakova hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 32|6.110-014.0 | PohodIna dizka (30 m) a inovativny ru¢ny zavitovy spoj EASYILock: Vysokotlakova hadica (DN 8) O
2 x EASY!Lock 50 systémom ANTIITwist pre tlak do 315 bar.
Vysokotlakova hadica, 15 m, ID 10, 220 bar, 33 |6.110-042.0 | Vybavena inovacnym ruc¢nym zavitovym spojom EASY!Lock a vhodna pre tlak do 220 bar: 15 m O
2 x EASY!Lock dlha vysokotlakova hadica (DN 10).
Vysokotlakova hadica, 20 m, ID 10, 220 bar, 34 | 6.110-043.0 | DIZka 20 m a komfortny ru¢ny zavitovy spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne $etriaci ¢as O
2 x EASY!Lock patria k hlavnym vyhodam tejto vysokotlakovej hadice (DN 10).
Vysokotlakova hadica, 25 m, ID 10, 220 bar, 35| 6.110-044.0 | Presvedcivé hodnoty a zakladné vybavenie: Vysokotlakova hadica (DN 10) s dizkou 25 m vyvinutd | [
2 x EASY!Lock pre tlak do 220 bar.
Vysokotlakova hadica, 40 m, ID 10, 220 bar, 36 | 6.110-045.0 | 40 m dlha vysokotlakova hadica so systémom EASY!Lock na rychle ru¢né spojenie (na oboch O
2 x EASY!Lock koncoch). Priemer (DN) 10, pracovny tlak do 220 bar.
Vysokotlakova hadica, 15 m, ID 12, 210 bar, 37 | 6.110-059.0 | Dimenzovana pre pracovny tlak do 250 bar: Viysokotlakova hadica (DN 12) s dlzkou 15 m. Na O
2 x EASY!Lock oboch koncoch ma komfortny rucny zavitovy spoj EASY!Lock.
Vysokotlakova hadica, 40 m, ID 12, 210 bar, 38 | 6.110-060.0 | S ru¢nym zavitovym spojom EASY!Lock a vdaka dlzke 40 m velky akény priestor: Vysokotlakova O
2 x EASY!Lock hadica (DN 12) s obojstrannym ru¢nym zavitovym spojom EASY!Lock. Hodi sa pre pracovny tlak do

250 bar.
Longlife 400 s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 39| 6.110-024.0 | 1,5 m kratka vysokotlakova hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortnym ru¢nym zavitovym O
400 bar, 2 x EASY!Lock spojom EASY!Lock pre pevné a rychle spojenie. S dlhou Zivotnostou a koncipovana na tlak do 400

bar.
Vysokotlakova hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 40| 6.110-069.0 | Vysokotlakova hadica (DN 8) vhodna pre tlak do 400 bar s dvojitym ocelovym vypletom a dlzkou |
400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 1,5 m. Pripojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodIny a rychly ru¢ny zavitovy spoj EASY!Lock.
Vysokotlakova hadica Longlife, 10 m, ID 8, 41 16.110-038.0 | 10 m dlhd vysokotlakova hadica (DN 8) s dvojitym ocelovym vypletom, dlhou Zivotnostou, na |
400 bar, 2 x EASY!Lock oboch koncoch s ru¢nym zavitovym spojom EASY!Lock a systémom ANTIITwist. Schvalena pre tlak

do 400 bar.
Vysokotlakova hadica Longlife, 30 m, ID 8, 42 | 6.110-023.0 | Odolna vysokotlakova hadica s dvojitou ocelovou viozkou, systémom ANTIITwist a obojstrannym |0
400 bar, 2 x EASY!Lock ruénym zavitovym spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dfzka 30 m, pre tlak do 400 bar.

O Prislusenstvo na objednavku.
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VYSOKOTLAKOVE HADICE
Longlife 400 s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica Longlife, 20 m, ID 8, 43 |6.110-027.0 | Vysokotlakova hadica so systémom ANTIITwist, rucnymi zavitovymi spojmi EASY!Lock a dvojitym |
400 bar, 2 x EASY!Lock ocelovym vypletom. DIzka 20 m, priemer DN 8, obojstranny ru¢ny zavitovy spoj EASY!Lock.
Vysokotlakova hadica Longlife, 15 m, ID 8, 44 | 6.110-029.0 | Dvojity ocelovy vyplet zabezpecuje obzvlast dIhu Zivotnost tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice | ]
400 bar, 2 x EASY!Lock (DN 8), ktora je schvalenad pre tlak do 400 bar.
Potravinarske prevedenie s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica pre potravinarstvo, 10 451 6.110-051.0 | Potravinarske vyhotovenie s obojstrannym zavitovym spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti Od
m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock zalomeniu priemer8, s otocnym klbom, pre potravinarsky priemysel do 155 °C
Vysokotlakova hadica pre potravinarstvo, 20 46 | 6.110-052.0 | Potravinarske vyhotovenie s obojstrannym zavitovym spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti Od
m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock zalomeniu, priemer 8, s oto¢nym klbom, pre potravinarsky priemysel do 155 °C
Longlife potravindrska verzia s obojstrannym zavitovym spojom
Vysokotlakova hadica pre potravinarstvo 47 | 6.110-053.0 | Vysokotlakova hadica Longlife na pouzitie v potravinarstve. Vonkajsi material odolny voci Oa
Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock Zivocisnym tukom, nepustajuci farbu.S oto¢nym klbom, 2 x M 22 x 1,5
Vysokotlakova hadica pre potravinarstvo 48 | 6.110-054.0 O
Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Specialne hadice
Vysokotlakova hadica zahnuta, 1.5 m, ID 8, 49 | 6.110-068.0 | Na pripojenie na hadicovy bubon: Vysokotlakova hadica, s pripojkou M 22 x 1,5 a zahnutym Od
400 bar, 1 x EASY!lLock / 1 x M22 x 1,5 ru¢nym zavitovym spojom EASY!Lock. 1,5 m dlha, vhodna pre pracovny tlak do 400 bar.

TRYSKY S VIACERYMI MOZNOSTAMI PRESTAVENIA

Trojité trysky
Trojita tryska, 050 50 | 4.117-037.0 | Ru¢ne prepinatelna trojita tryska. PohodIné prestavovanie prudu vody. Pri strojoch s injektorom O
slUzi nizkotlakovy plochy prud na nasavanie a nanasanie Cistiaceho prostriedku.

Zahnuta Vario tryska 0°-90°
Zahnuta Vario tryska, 050 5

—

4.113-007.0 | Umoznuje zmenit uhol striekania vysokotlakového prudu v rozsahu 0-90° -, bezstupnovo®. Tym je |
mozné lahké prispdsobenie vsetkym druhom znecistenia a povrchov.

PARNA TRYSKA / OCHRANA TRYSKY / GULOVY DRZIAK TRYSKY

Gulovy drziak trysky

Bezdotykoveé prepinanie trysiek 52 | 4.764-012.0 | Na bezdotykové prepinanie z okruhleho na plochy prud ako aj prostrednictvom ryhovanej matice |
na nasavanie Cistiaceho prostriedku v nizkom tlaku.

ZAVITOVY SPOJ TRYSKY / DISTANCNY PRVOK

Zavitovy spoj trysky

Z3avitovy spoj trysky ‘ 53 ‘ 4.112-011.0 | Objimka trysky s chranicom pre vysokotlakové a Power trysky O

CISTENIE POTRUBIA

Hadica na ¢istenie potrubia, DN 6
Hadica na Cistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. | 54| 6.110-046.0 | Pri 10 m dlhej hadici na cistenie potrubi ide o obzvIast flexibilnu vysokotlakovu hadicu na ¢istenie |

250 bar vnutra potrubi (zavitova pripojka pre trysku R 1/8).
Hadica na cistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 55 | 6.110-008.0 | Pri 20 m dlhej hadici na cistenie potrubi ide o obzvlast flexibilny vysokotlakovu hadicu na cistenie | [
250 bar vnutra potrubi (zavitova pripojka pre trysku R 1/8).
Hadica na Cistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. | 56 | 6.110-047.0 | Pri 30 m dlhej hadici na cistenie potrubi ide o obzvIast flexibilnu vysokotlakovU hadicu na Cistenie | [
250 bar vnutra potrubi (zavitova pripojka pre trysku R 1/8).

O Prislusenstvo na objednavku.
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CISTENIE POTRUBIA
Trysky na cistenie potrubia
Rotacna tryska na cistenie potrubi D21/060 57 | 4.765-002.0 | Rotujuci bodovy prud, smerujuci dopredu, uvolni odolné necistoty. Tri lUce, smerujuce dozadu, O
Rotacna tryska na Cistenie potrubi D30/060 58 | 4.765-005.0 zabezpecia potrebny posuv, ako aj pohoding manipulaciu. E
Tryska na cistenie potrubia 080 59 | 5.763-087.0 | Tryska na cistenie potrubia s priemerom 24 mm. So 4 tryskami nasmerovanymi dozadu v uhle 30°. |0
Tryska na cistenie potrubia 065, 3x30°, 16 mm| 60 | 5.763-019.0 | 16 mm tryska na cistenie rur s vnutornym zavitom. R6zne smery prudu pre ekologické cistenie O
upchatych odtokov a potrubi.
Tryska na Cistenie potrubia 060 61 |5.763-016.0 | 16 mm tryska na cistenie rurok s vnutornym zavitom. R6zne smery prudu pre ekologické Cistenie | [
upchatych odtokov a potrubi.
Tryska na Cistenie potrubia 070 62 | 5.763-021.0 | Tryska na Cistenie rur 30 mm s vnutornym zavitom. Rozne smery prudu pre ekologické Cistenie O
upchatych odtokov a potrubi.
Rotujuca tryska na cistenie potrubia 065 63| 6.415-440.0 | Rotacna tryska na Cistenie rurok s vnUtornym zavitom a Styrmi rotacnymi tryskami na ekologické |

Cistenie upchatych odtokov a potrubi.

PODLAHOVE A PLOSNE CISTICE

Plosny cistic FR Classic
FR TR 30 Classic 64 | 4.119-030.0 | Robustny klasicky ¢isti¢ povrchov s priemerom 300 mm a dodavanou sadou trysiek (2 x velkost O
018; dalsie je mozné objednat samostatne).

Plosny cisti¢ FRV 30

Plosny cisti¢ FRV 30 65 [2.111-010.0 | S automatickym odsavanim Spinavej vody je plosné ¢istenie pomocou FRV 30 este efektivnejsiea |
umoznuje pouzitie v exteriéri aj interiéri. Max. 250 bar / 1000 I/h / 60 °C.

Gumena stierka pre FRV 30 66 | 2.642-910.0 | Na hladké podlahy v interiéri. Gumena stierka zvysuje odsavaci vykon FRV 30 a minimalizuje O
zostatkovu vodu. Po podlahe sa tak da chodit uz po niekolkych minutach.

Predlzovacia hadica 5m 67 | 4.440-939.0 | 5m predlzovacia hadica pre FRV 30. Vratane spojovacie adaptéra. O

"Upevnenie hadice" ABS 68 | 2.642-528.0 | Prisavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy. O

"Zachytavac necistot" ABS 69 | 2.642-532.0 | Pozinkované ocelové vedro na zachytavanie hrubych necistoét a na upevnenie sacej hadice vo O

vonkajsich priestoroch.

Plo3ny ¢isti¢ FR 30 Me
Plosny cisti¢ FR 30 ME 70 | 2.111-013.0 | Cisti¢ povrchov z nehrdzavejucej ocele odolny voci horucej vode s dvojitymi keramickymi O
loZiskami a pripojenim sacej hadice. Idealne na vnutorné Cistenie, napr. potravinarsky priemysel

O Prislusenstvo na objednavku.
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PODLAHOVE A PLOSNE CISTICE
Plosny cistic FR 50 Me
Plosny cisti¢ FR 50 Me 71| 2.111-023.0 | Cisti¢ povrchov z nehrdzavejicej ocele s pracovnou sirkou 500 mm. Idedlny pre velké plochy. S O
keramickymi loziskami, rukovatou, otocnymi kolieskami a davkovacim systémom cCisti.prostriedku.
Specifické supravy trysiek pre FR
Sada trysiek pre FR, 850 I/h - 1100 I/h 72 | 2.640-442.0 | Suprava Specifickych trysiek sa sklada sa z Power trysiek a zavitovych spojov. Pre optimalny |
vykon plosnych Cisticov Karcher (850 az 1 100 I/h).
Specifické supravy trysiek pre FRV
Sada trysiek pre FRV, 050 ‘ 73 ‘ 2.642-433.0 | Specificka suprava trysiek Karcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30. O
Plosny cistic FRV 30 Me
Plosny cistic FRV 30 Me 74| 2.111-012.0 | Vdaka automatickému odsavaniu Spinavej vody robi antikorovy plosny Cisti¢ FRV 30 Me cistenie |
pléch v interiéri a exteriéri este efektivnejsim. Cistenie horucou vodou do 85 °C.
Predlzovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me 75| 4.441-040.0 | 5 m predlzovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vrat. spojovacieho adaptéra. O
Plosny cisti¢ FRV 50 Me
Plosny cistic FRV 50 Me 76 | 2.111-024.0 | Plosné cistenie obzvIast velkych ploch s automatickym odsavanim Spinavej vody - to znamena FRV|[]
50 Me. Cistenie horucou vodou do 85 °C.
PENOVE SYSTEMY
Penovaci nadstavec s nadobou
Penovacia tryska s integrovanou nadrzou 77 | 4.112-065.0 | Specialne navrhnuté na pouzitie s agresivnymi Cistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitna penova |
Advanced 3, 900 I/h - 2500 I/h nasada Advanced 3 s nastavenim uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakoveé cistice od Karcher.
Penovacia tryska s flasou DUO Advanced 3, 78 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 penovacia tryska, ur¢ena na pouzitie s agresivnymi cistiacimi prostriedkami. S O
900 I/h - 2500 I/h okamzitym prepnutim na vysokotlakové Cistenie, nastavenim uhla postreku a dvojlitrovou nadrzou.
Penovacia tryska s integrovanou nadrzou 79 | 4.112-055.0 | Kvalitny, jednoduchy, robustny: Penovaci nadstavec Basic 3 pre vysokotlakove Cistice s prietokom | [
Basic 3, 900 I/h - 2500 I/h 900 - 2 500 I/h. Znizenie spotreby cistiaceho prostr. na polovicu s najkvalitnejSou penou.
1-litrova nadoba na cistiaci prostriedok na 80 | 5.071-414.0 | Na rychlu vymenu cistiaceho prostriedku: pridavna nadoba na Cistiaci prostriedok s objemom 1 O
penovaciu trysku basic liter pre penovaci nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).
1-litrova nadoba na cistiaci prostriedok na 81 | 6.414-050.0 | Pridavna nadoba na Cistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rychlu vymenu Cistiaceho |
penovaciu trysku advanced prostriedku (pre penovaci nadstavec 2.112-017.0 a2 2.112-018.0).
Suprava Inno Foam
Suprava Inno Foam s injektorom cistiaceho 82| 2.112-000.0 | Vysokotlakovy penovy systém s dvojitou trubicou (penova tryska a vysoky tlak). Na pouzitie s O
prostriedku mobilnymi a stacionarnymi vysokotlakovymi a HDS tlakovymi €isticmi na Cistenie alebo
dezinfekciu.
Suprava Easy Foam
SuUprava Easy Foam s injektorom cistiaceho 83| 2.112-010.0 | VT penovaci systém pre mobilné a staciondrne stroje HD/HDS na Cistenie a dezinfekciu. Penovacia |
prostriedku tryska pre pripojenie na VT pracovny nadstavec aVT injektor cCistiaceho prostriedku s preciznym
davkovacim ventilom 0-5 %. SUpravy trysiek pre rozne triedy strojov (pozri SUpravy trysiek) sa
musia objednat zvIast.
Supravy trysiek k supravam Inno/Easy Foam
SUprava trysiek 090 k supravam Inno / Easy 841 2.111-019.0 | Suprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Karcher a trysku na vodu. Pre sUpravy O

700 - 1000 I/h

Inno-/Easy-Foam 700-1000 I/h. Pre optimalny vykon penovacich systémov s prislusnym strojom.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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PENOVE SYSTEMY
Nadstavbova suprava - Penovacia tryska
Nadstavbova suprava "Penovacia tryska" 85 | 2.112-013.0 | Na nanasanie penového prostriedku v sanitarnej a potravinarskej oblasti pripadne tam, kde je O
potrebna dlha doba posobenia; Montaz na pracovny nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky.
PRIMIESAVANIE / INJEKTORY
Injektor Cistiaceho prostriedku
Injektor Cistiaceho prostriedku pre vysoky 86 | 4.637-032.0 | Pridavanie cistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nizkom tlaku oddelene od stroja. Davkovanie do |
a nizky tlak (bez trysiek) 15 %.
Injektor Cistiaceho prostriedku pre vysoky tlak| 87 | 4.637-033.0 | Pridavanie Cistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%. O
(bez trysky)
Injektor kpl. HD 10/25-4S 88 | 6.645-761.0 | Injektor z uslachtilej ocele pre aplikaciu Cistiacich prostriedkov a peny. Koncipovany $pecidlne pre |[J
vysokotlakovy cistic HD 10 / 25-4 S. Pre presné davkovanie Cistiaceho prostriedku.
Specificka suprava trysiek k obj. €. 4.637-033.0
Suprava trysky HD/HDS 750-1000 I/h ‘ 89 ‘ 4.769-011.0 | Pre HD/HDS 750-1000 I/h.Sklada sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objimka O

Tryska na vodu k obj. €. 4.637-032.0

Tryska na vysoky tlak pre stroje do 1100 I/h. 90 | 4.769-003.0 | Tryska na vodu pre injektor cistiaceho prostriedku 3.637-001 na nandasanie cistiaceho prostriedku |
vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 I/h.

Tryska na nizky tlak pre stroje do 1100 I/h. 91 | 4.769-001.0 | Nizky tlak pre stroje do 1.100 I/h O

RYCHLOSPOJKA

Rychlospojka 92 | 2.115-000.0 | Pre rychle striedanie réznych pracovnych nadstavcov a prislusenstva. Optimalne prispésobené na |
vysokotlakoveé zariadenia Karcher, vhodné pre rozhranie pistole a pracovného nadstavca.

Nastrény systém 93| 2.115-001.0 | Nastr¢ny systém z tvrdenej uslachtilej ocele pre rychlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s| ]
vonkajsim zavitom.

CISTENIE SUDOV A NADRZi

Add-on kit mud sucker 94 | 2.641-798.0 | Na pripojenie na vysokotlakovu hadicu vysokotlakovych ¢isticov Karcher: vykonny odsavac kalu nal (]
prestavbu vysokotlakovych ¢isticov na kalove cerpadla.

INE PRISLUSENSTVO VT

Pieskovacia pistol GS 95 | 2.869-067.0 | Kratka doba nastavenia, jednoducha preprava, okamzité vypnutie-prudova pistol je cenovo O
dostupny sposob cistenia vsetkych malych az stredne velkych oblasti. Nastavitelny tlak/objem
vody

SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD

Sada tesneni s 9x O-kruzkami pre zavit TR ‘ 96 ‘ 2.880-001.0 ‘ ‘ |

SPOJOVACIE DIELY

Otoéna spojka

Otocna spojka ‘ 97 ‘ 4.111-021.0 ‘ Spolahlivo zabrani skruteniu VT hadic. Pripojka Easy!Lock. Bezpecné uchopenie. ‘ O

Spojovaci kus
Zavitove hrdlo pre plosny cistic¢ a regulator ‘ 98| 4.111-022.0

Servo Control 22 /1 x EASY!Lock 20.

Na upevnenie VT trysiek a prislusenstva priamo na VT pistol (s objimkou trysky) - 1 x EASY!Lock ‘ Od

O Prislusenstvo na objednavku.
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SPOJOVACIE DIELY

Spojovaci kus

Rozvadzac Y 99 | 4.111-024.0 | PonUka moznost pripojit na stroj dve striekacie zariadenia. Montaz na vysokotlakovy vystup. O

Kratke striekacie zariadenie 100 | 4.111-038.0 | Na upevnenie VT trysiek a prislusenstva priamo na VT pistol (s objimkou trysky). O

Adaptéry EASY!Lock

Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG 101 | 4.111-029.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic vybavenych systémom EASY!Lock a vysokotlakovych |
hadic s pripojkou M 22 x 1,5.

Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG 102 | 4.111-030.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych Cisticov prip. vysokotlakovych pistoli s pripojkou M 22 x 1,5 |
a vysokotlakovych hadic vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 3 M22 x 1,5 1G - EASY!Lock 22 AG 103 | 4.111-031.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych pistoli s pripojkou M 22 x 1,5 a pracovnych nadstavcov alebo| (]
reguldtorov Servo Control vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 4 EASY!Lock 221G - AVS 104 | 4.111-032.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic s AVS pripojkou a vysokotlakovej pistole EASY!Force. |

Adaptér 5 EASY!Lock 221G - M22 x 1,5 AG 105 | 4.111-033.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovej pistole EASY!Force a pracovnych nadstavcov s pripojkou M 22 | [
x 1,5.

Adaptér 6 EASY!Lock 22 1G - M22 x 1,5 AG 106 | 4.111-034.0 | Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic s pripojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakovej pistole O
EASY!Force prip. vysokotlakovych cisticov vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 7 M18 x 1,5 1G - EASY!Lock 20 AG 107 | 4.111-035.0 | Adaptér na spajanie pracovnych nadstavcov s pripojkou M 18 x 1,5 a tryskami, plosnymi ¢isticmi |
alebo umyvacimi kefami vybavenych systémom EASY!Lock.

Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG 108 | 4.111-036.0 | Adaptér na spajanie trysiek, plosnych ¢isticov alebo umyvacich kief s pripojkou M 18 x 1,5 a O
pracovnych nadstavcov vybavenych systémom EASY!Lock.

Spojka 2x M 22 x 1,5 109 | 4.111-037.0 | Adaptér 9 na pripojenie vysokotlakovej hadice k vysokotlakovej hadici. O

Adaptér na spajanie vysokotlakovych hadic 110 | 4.111-046.0 | Otocny adaptér na spojenie vysokotlakovych hadic s pripojkou M22 x 1,5 a vysokotlakovou Oa

EASY!Lock 221G - M22 x 1,8 AG pistolou EASY!Force

HADICOVE BUBNY

Nadstavbova suprava ,Hadicovy bubon manualny*

Sada na pripevnenie hadicového navijaka pre | 111 | 2.110-008.0 | Nadstavbova suprava "Hadicovy bubon" pre montaz na stroj. Pre bezpecné a Usporné odkladanie |

super triedu HD, 20 m vysokotlakovych hadic (so spojovacou hadicou k VT vystupu stroja). Pod tlakom otocna s pripojkou
22 x1,5.

Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montaz na stenu

Automaticky navijak na plastovu hadicu ve. 112 | 2.639-257.0 | Pruzinovo pohanany automaticky hadicovy bubon okamzite pripraveny na prevadzku a vhodny na | [J

vysokotlakova hadica, 15 m montaz na stenu. ZjednoduSuje manipulaciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje ¢as pripravy stroja
na pouzitie a zvysuje bezpectnost prace.

O Prislusenstvo na objednavku.
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HADICOVE BUBNY

Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montaz na stenu

Automaticky navijak na hadicu, praskovo 113 | 6.392-074.0 | Automaticky hadicovy bubon pre 20 m vysokotlakovu hadicu. Konzola je z praskovo lakovanej O

lakovana ocel / plast, 20 m ocele, bubon je vyrobeny z plastu.

Automaticky bubon na hadicu z 114 | 6.392-083.0 | Automaticky hadicovy bubon pre 20 m vysokotlakovu hadicu. Konzola je z uslachtilej ocele, bubon | [

nehrdzavejucej ocele / syntetického materialu, je vyrobeny z plastu.

20m

Automaticky navijak na hadicu, potiahnuty, 20| 115 | 6.392-106.0 | Hadicovy bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu O

m

Hadicovy navijak, automaticky, ¢adicovy Sedy | 116 | 6.392-105.0 | Samonavijacie hadicové bubny ponukaju maximalnu bezpecnost a pohodlie pri navijani a odvijani |

povrch, 20 m vysokotlakovej hadice.

Automaticky navijak hadice, nehrdzavejuca 117 | 6.392-076.0 | Automaticky hadicovy bubon s oto¢nym drziakom (nehrdzavejuca ocel). Bubon neobsahuje hadicu. |

ocel, obsahuje oto¢ny drziak, bez hadice, 20 m

Automaticky navijak na hadicu z 118 | 6.392-442.0 | Samonavijacie hadicoveé bubny ponukaju max. bezpecnost a pohodlie pri navijani a odvijani hadice |

nehrdzavejucej ocele, 40 m VT Cistica.

Otocny drziak s pozinkovanym praskovym 119 | 2.639-931.0 | Otocny drziak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximalny O

nastrekom radius a flexibilitu s vysokotlakovo hadicou. Otoc¢ny o 120°. Z pozinkovanej ocele.

Nerezovy otocny drziak 120 | 2.641-867.0 | Otocny nastenny drziak z antikoru. Umoznuje maximalnu flexibilitu a pohodlie pri manipulacii s VT |
hadicou.

CISTENIE FASAD A SOLARNYCH ZARIADENI

Kefy

Pohon valcovej kefy 500 121 | 4.762-584.0 | Vodou pohanany pohon rotujucich valcovych kief. Na ¢istenie fasad a solarnych zariadeni s nasimi |
profesionalnymi vysokotlakovymi ¢isticmi. Montuje sa na pracovny nadstavec alebo na
teleskopicky pracovny nadstavec.

Ochrana proti rozstreku pre valcovu kefu 500 | 122 | 4.762-621.0 | Ochrana proti rozstreku so suchym zipsom pre rotujucu valcovu kefu. Transparentna folia O
umoznuje volny vyhlad na kefu a su¢asne chrani pred postriekanim vodou.

Valcova kefa 500 makka 123 | 4.762-623.0 | Makky kefovy nadstavec na pouzitie s vodou pohananym pohonom (4.762-584.0). Idealne sa hodi |[J
na Cistenie skla a solarnych zariadeni. Jednoduchy rychloupinaci systém a bezpecné uchopenie na
pohone.

Valcova kefa 500 stredna 124 | 4.762-624.0 | Stredne tvrdy kefovy nadstavec na pouZitie s vodou pohananym pohonom (4.762-584.0). Hodi sa |
na chulostivé fasady, folie a tkaniny. Jednoduchy a bezpecny rychloupinaci systém.

Valcova kefa 500 tvrda 125 | 4.762-625.0 | Tvrdy kefovy nadstavec na pouzitie s vodou pohananym pohonom (4.762-584.0). Hodi sa na drsné | (]
fasady, kamenné a drevené terasy. Bezpecny a jednoduchy rychloupinaci systém.

Kefa tvrda 126 | 6.960-133.0 | Kefa s tvrdymi Stetinami na cistenie priemyselnych fasad, podlahovych krytin a na odstranovanie |

hrubej Spiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyce alebo vysokotlakové pracovné nadstavce|
znacky Karcher.

[J Prislusenstvo na objednavku.
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CISTENIE FASAD A SOLARNYCH ZARIADENI

Kefy

Kefa stredna 127 | 6.960-134.0 | Optimalne Cisti fasady, rolety a textilie: kefa so stredne tvrdymi Stetinami, ktora sa rychlo a O
jednoducho upevnuje na teleskopickeé tyce a vysokotlakové pracovné nadstavce znacky Karcher.

Kefa makka 128 | 6.960-135.0 | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyce alebo vysokotlakové pracovné nadstavce znacky O
Karcher: kefa s makkymi Stetinami na dokladné cistenie citlivych povrchov, ako je sklo alebo
solarne zariadenia.

iSolar 800 Advanced 129 | 6.368-094.0 | Kefova hlava iSolar na vodu so Sirkou 800 mm pre prietok 700 - 1 000 I/h. S 2 protibeznymi O
kotucovymi kefami a flexibilnym uhlovym spojom. Pre fotovoltické zariadenia.

iSolar 400 Advanced 130 | 6.368-092.0 | Kefa iSolar 400 pre vykon od 700 do 1 000 I/h. 400 mm Siroka kotucova kefa na vodu cisti male |0
az stredne velké fotovoltické systémy. Idedlna aj pre vyvysené systémy.

Teleskopické tyce

TL nizkotlakovy adaptér 131 | 4.580-097.0 | TL nizkotlakovy adaptér skladajuci sa z gulového ventilu pre montaz na teleskopické tyce bez Oa
pouzitia naradia. Hodi sa Specialne na pouzitie s rotujucimi vysokotlakovymi kefami.

Teleskopickd ty¢ TL 7 F 132 | 4.762-609.0 | Teleskopickd ty¢ TL 7 F s dosahom az 7 m z pevného a lahkého skleného vidkna. S praktickymi O
rychlouzavermi pre jednoduché zasUvanie a vysUvanie.

Teleskopicka ty¢ TL 7 H 133 | 4.762-610.0 | Multifunkcna hybridna teleskopicka ty¢ TL 7 H zo zmesi uhlikovych a sklenych vlakien, ktora je O
pevna a suctasne aj lahka. Rychlouzavery umoznuju jednoduché vysuvanie tyce. Dosah az do 7 m.

Teleskopickd ty¢ TL 10 H 134 | 4.762-611.0 | Dosah az do 10 m: Hybridna teleskopicka ty¢ TL 10 H. Skladajuca sa zo zmesi uhlikovych a O
sklenych vlakien a multifunkcne vyuzitelnd. Jednoduché zasuUvanie a vysuUvanie vdaka
rychlouzaverom.

Teleskopicka ty¢ TL 10 C 135 | 4.762-612.0 | Teleskopicka ty¢ TL 10 C z karbonovych vlakien. S dosahom az do 10 metrov a praktickymi Oa
rychlouzavermi. Multifunkéné vyuzitie na Cistenie fasad, okien a solarnych panelov.

Teleskopicka ty¢ TL 14 C 136 | 4.762-613.0 | Maximalna pevnost pri minimalnej hmotnosti: Teleskopicka ty¢ TL 14 C z uhlikovych vidkien: O
Enormny dosah 14 m, multifunkéné vyuzitie a vdaka rychlouzaverom jednoducha manipulacia.

TL vysokotlakovy adaptér 137 | 4.775-154.0 | TL vysokotlakovy adaptér: flexibilne ulozena vysokotlakova pistol na vysokotlakové cistenie Oa
teleskopickymi ty¢ami. Ergonomicky, jednoduchd montaz, vhodny pre pravakov aj lavakov.

Zmakcovanie vody

Mobilna zmakcovacia jednotka WS 50 138 | 6.368-463.0 | Mobilna zmakcovacia jednotka WS 50 zabranuje tvorbe zvyskov vapnika na ¢istenych povrchoch. |0
Specialna iontomenicova Zivica odstraiuje z vody uvolnené zlozky vapnika.

Mobilna zmakc¢ovacia jednotka WS 100 139 | 6.368-464.0 | Mobilnd zmakcovacia jednotka WS 100 zabranuje tvorbe zvyskov vapnika na cCistenych povrchoch. |
Specialna iontomenicova zivica odstrafnuje z vody uvolnené zlozky vapnika.

WS regenerator 140 | 6.368-465.0 | Pomocou regeneracného systému WS regenerator sa daju stlacenim gombika preplachnut a O
zregenerovat zmakc¢ovacie patrény zmakcovacich jednotiek WS 50 a WS 100.

O Prislusenstvo na objednavku.
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CISTENIE FASAD A SOLARNYCH ZARIADENI

Hadice

iSolar vysokotlakova hadica 7 m 141 | 6.392-978.0 | Kvalitng, flexibilna vysokotlakova hadica (s gumenym povrchom) pre zariadenia iSolar TL 7. O
Vonkajsi gumeny material ma velmi dobré kizné vlastnosti pri praci s teleskopickou tycou.

iSolar vysokotlakova hadica 10 m 142 | 6.392-977.0 | Kvalitna, flexibilna vysokotlakova hadica (s gumenym povrchom) pre zariadenia iSolar TL 10. O
Vonkajsi gumeny materidl ma velmi dobreé kizné vlastnosti pri praci s teleskopickou tycou.

iSolar vysokotlakova hadica 14 m 143 | 6.392-976.0 | Kvalitng, flexibilna vysokotlakova hadica (s gumenym povrchom) pre zariadenia iSolar TL 14. O
Vonkajsi gumeny material ma velmi dobré kizné vlastnosti pri praci s teleskopickou tycou.

Nadstavbové supravy a adaptéry

Zabezpecenie proti padu iSolar 144 | 6.988-152.0 | Certifikovany systém zabezpecenia 0s6b pri stresnych pracach. Subezné zachytné zariadenie s O
pasovym timicom padu a 15 m lanom s jadrovym plastom, zachytny popruh, uvazovacou sluckou a
plechovym kufrom.

PIESKOVACIE ZARIADENIE

Pieskovacie zariadenie (bez trysky)

Pieskovacie zariadenie s regulaciou prietoku 145 | 4.115-000.0 | Primiesavanie abraziva do vysokotlakového prudu. Na odstrafiovanie laku, hrdze a okovin. Montaz | (]

(bez trysiek) na pracovny nadstavec namiesto VT trysky.S regulaciou prietoku. Bez trysiek

Pieskovacie zariadenie bez regulacie prietoku | 146 | 4.115-006.0 | PrimieSavanie abraziva do vysokotlakového prudu. Na odstranovanie laku, hrdze a okovin. Montaz | [

(bez trysiek) na pracovny nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. Bez regulacie prietoku. Bez trysiek.

Supravy trysiek pre pieskovacie zariadenie

SUprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 147 | 2.112-023.0 | Suprava trysiek s tryskou na abrazivum a tryskou na vodu. Pre optimalny vykon pieskovacieho O

050 zariadenia Karcher. Iba v spojeni s pieskovacim zariadenim .

Bor-karbidova tryska

Bor-karbidova tryska, pre stroje od 1000 I/h | 148 | 6.415-083.0 | Ako doplnok k sadam trysiek. Neopotrebitelna otryskavacia tryska s futrom z bor-karbidu na trvalé| [
pouZivanie.

CISTENIE SUDOV A NADRZIi

Cistenie sudov a nadrzi

Cisti¢ sudov BC 14/12 C 149 | 2.112-020.0 | Cisti¢ sudov BC 14/12 je vstrekovacie zariadenie ur¢ené na ¢istenie vnutra nadob a Od
sudov - predovsetkym dubovych sudov s objemom medzi 225 a 600 litrami.

Hlava na Cistenie nadrzi HKF 30/14-E 150 | 6.751-061.0 | Kompaktna striekacia hlava na ¢istenie nadrzi HKF 30/14-E vyrobena z nehrdzavejucej ocele |
urcena na Cistenie vnutor.priestorov nadob a nadrzi. Ma nizku hmotnost a ponuka konstantnu
rychlost.

Suprava trysiek pre striekaciu hlavu HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Tryska 045 pre prevadzku s dvomi tryskami 151 | 6.415-446.0 | Tryska pre prevadzku s dvomi tryskami. O

HKF 50

PCH / Tryska 090 pre prevadzku s jednou 152 | 6.415-447.0 | Vysokotlakova tryska s plnym prudom 090 pre hlavice na cistenie interiéru s uhlom rozstreku 0°, |

tryskou HKF 50 vyrobena z tvrdenej nehrdzavejucej ocele a s 1/8-palcovym zavitom.

Dvojita rukovat pre presné vedenie striekacej | 153 | 2.863-036.0 | Dvojita rukovat. Presné vedenie striekacej hlavy. ]

hlavy

Uzatvaracia skrutka pri pouziti striekacej 154 | 5.411-061.0 | Uzatvaracia skrutka pre vysokotlakoveé hlavice na Cistenie interiéru s 1/8-palcovym zavitom. O

hlavy s 1 tryskou

O Prislusenstvo na objednavku.
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PRIPOJKA VODY
Geka spojka
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1" 155 | 6.388-465.0 | s hadicovou koncovkou O
Geka spojka s vnutornym zavitom, R 1" 156 | 6.388-458.0 | s vnutornym zavitom O
Saci filter
Filter nasavania vody 157 | 6.414-956.0 | Na nasavanie z jazierok, zasobnikov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, velkost ociek |
800 um, pripojka 3/4" a 1", bez spatného ventilu.
Saci filter so spatnym ventilom 158 | 4.730-012.0 | Saci filter z mosadze na nasavanie z jazierok, zasobnikov a pod. So spatnym ventilom. O
Jemny vodny filter
Jemny vodny filter univerzalny, 25 um 159 | 2.637-020.0 | Jemny vodny filter, velkost o¢iek 25 um, max. teplota 50° C. Chrani stroj pred ciastockami Spiny vo |
vode. Prietok do 1200 I/h. Pripojka 3/4", s adaptérom 1".
Jemny vodny filter 125 ym, R 3/4" + 1% s 160 | 4.730-102.0 | Jemny vodny filter, velkost o¢iek 125 pm, max. teplota 50° C. Chrani stroj pred Ciastotkami Spiny |
adaptérom vo vode. Prietok do 1 200 I/h. Pripojka 3/4", s adaptérom 1".
Jemny vodny filter, 100 ym, R 1" 161 | 2.638-270.0 | Jemny vodny filter, velkost o¢iek 100 um, max. teplota 60° C. Pre montaz na vstupe stroja. Chrani |
stroj pred ciastockami $piny vo vode. Prietok do 1.200 I/h. Pripojka 1".
Hadica na privod vody
Hadica na privod vody priemer 19,R 1" /R 162 | 4.440-207.0 | priemer 19 R1" /R 3/4", do 85 °C, pre nasavanie s medenym lankom na uzemnenie stroja. O
3/4" pre saciu prevadzku
Hadica na privod vody priemer 19, R 1" /R 1" | 163 | 4.440-270.0 | priemer 19 R1" / R1", do 85 °C. O
UMYVACIE KEFY
Nasuvna umyvacia kefa
Nasuvna umyvacia kefa 164 | 4.113-001.0 | Na univerzalne pouzitie pri Cisteni povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom O
nadstavci. Pripojka M 18 x 1,5.
Rotujuca umyvacia kefa
Rotujuca umyvacia kefa pre stroje > 1000 I/h, | 165 | 4.113-002.0 | Pohanana prudom vody. Na Setrné odstrafovanie jemného prachu a sivého filmu zo vsetkych O
nylonoveé stetiny povrchov. Odolna voci teplotam do 60 °C, M 18 x 1,5 (vymenitelna Stetinova viozka).
Rotujuca umyvacia kefa pre stroje >800 I/h, 166 | 4.113-005.0 | Pohanana prudom vody. Na Setrné odstranovanie jemného prachu a sivého filmu zo vsetkych Oa
prirodny vlas povrchov. Odolna voci teplotam do 60°C, M 18 x 1,5 (vymenitelna Stetinova viozka).

[ Prislusenstvo na objednavku.
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