KARCHER

VYSOKOTLAKOVY CISTIC K 7 WCM FJ HOME

Vysokotlakovy cistic K 7 WCM FJ Home s vodou chladenym motorom Uc¢inne odstranuje necistoty z teras a vozidiel vdaka svojej

Cistiacej sile. Vratane penovacej trysky a supravy pre domacnost.

Objednavacie ¢islo

1.317-403.0

= Funkény a spolahlivy vodou chladeny motor, plodny vykon 60 m?/h
= 10 m hadica HD, sacia hadica na ¢istiaci prostriedok
= Pracovny nadstavec Vario Power, rotacna tryska, Home Kit, penovacia tryska, 1 | autosampon

Technické informacie } Vybava

Druh produ

Tlak

Prietok

Plosny vykon

Teplota vody na privode
Prikon

Napajaci kabel

Farba

Hmotnost bez prislusenstva
Hmotnost vratane obalu
Rozmery (d x § x V)

V /Hz
bar / MPa
I/h

m?/h

°C

kw

m

kg
kg
mm

4066529156426
230/ 50

20 - max. 180 / 2 - max. 18
max. 600

60

max. 60

3

5

Zlta

17,1

26

369 x 355 x 946

Suprava pre domacnost

Penovacia tryska

Cistiace prostriedky
Vysokotlakova pistol

Pracovny nadstavec Vario Power
Jet

Rotacna tryska

Vysokotlakova hadica

Pouzitie Cistiaceho prostriedku
Vodou chladeny motor

Material ¢erpadla

Integrovany vodny filter
Adaptér pre pripojenie zahradnej
hadice A3/4"

B Standardna vybava

WORLD'S
NO.1
PRESSURE
WASHER
BRAND

Made in Europe

+100% POWER

VARIO POWER

Cisti¢ povrchov T 7, Cisti¢
kamenov a fasad, 3v 1, 1|

0,3

Autosampén RM 610 3v1
G 180Q

|

|

10

Nasavacia hadica
|

Hlinik

|

|
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Upratané a zorganizované

= Hadicu, pracovny nadstavec, pistol a kabel je
mozné ulozit priamo pri zariadeni.

KARCHER

Systém Quick connect

= VVysokotlakova hadica sa da rychlo a pohodine
napojit a opat odpojit od stroja a pistole. Setri to
¢as a naklady.

Velké kolesa

= Pre bezpecnu a pohodInu prepravu aj na
neschodnom teréne, ako su napriklad zahradné
chodniky.
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PLOSNE CISTICE

Plosny cisti¢ T 7 Plus 1| 2.644-074.0 | Vdaka vykonovej dyze tiez dokladne ¢isti rohy a hrany: plosny ¢isti¢ T 450 vratane funkcie | |
oplachovania - pre efektivne Cistenie velkych ploch bez postriekania.

Plosny ¢istic T 5 2 | 2.644-084.0 | Dokladné cistenie velkych ploch bez striekania navokol vdaka plosnému cisticu. Nastavitelny O
rozstupu trysiek umoznuje jeho pouzitie na tvrdé aj citlivé povrchy.

Kefa na Cistenie povrchov PS 30 3| 2.644-123.0 | Kefa na cistenie povrchov PS 30 ocisti odolné necistoty z najréznejsich povrchov vdaka 3 O
integrovanym vysokotlakovym tryskam. Idealna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na
odstranenie Spinavej vody.

Kefa na cistenie povrchov PS 30 Plus 4 12.644-212.0 | Vykonna kefa na cistenie povrchov PS 30 Plus odstranuje odolné necistoty pomocou svojich troch |
vysokotlakovych trysiek. Vdaka otocnej bocnej tryske su vsetky rohy a hrany vycistené.

PRACOVNE NADSTAVCE

VP 180 K7 512644-437.0 | |

Pracovny nadstavec VP 180, Vario Power Jet 6 | 2.642-726.0 | Pracovny nadstavec Vario Power pre vysokotlakové cistice triedy K 7. Plynula regulacia od nizkeho| B

preK 7 tlaku az po vysokotlakovy prud otacanim pracovného nadstavca.

Rotacna tryska DB 180 pre K 7 7 | 2.642-729.0 | Vykonna rotacna tryska pre vysokotlakové cistice triedy K 7. Vhodna na nepoddajné necistoty a | |
povrchy obrastené machom a vystavené vplyvom poveternostnych podmienok.

MJ 4-in-1 K7 8 |2.644-439.0 O

TLA 4 teleskopicky nadstavec 9| 2.644-190.0 | Jednoduché ¢istenie v (takmer) kazdom bode: Teleskopicky nadstavec sa lahko dostane do tazko |
pristupnych oblasti vdaka nastavitelnému kibu o 180 °.

TLA 4 + Nadstavec na cistenie fasady a skla 10 | 2.644-249.0 | Sada obsahujuca teleskopicky nadstavec TLA 4 a nadstavec na Cistenie fasady a skla. Na lahké O
Cistenie tazko pristupnych povrchov, ako su fasady domov alebo zimné zahrady.

Ochrana proti rozstreku 11 | 2.642-706.0 | Priehladnd ochrana proti rozstreku pre vysokotlakoveé cisti¢ Karcher tried K 2 az K 7 chrani |
uzivatelov a okolie pred striekajucou vodou. Idealna pri Cisteni kutov a hran.

Uhlovy pracovny nadstavec 12 | 2.638-817.0 | Uhlovy pracovny nadstavec je extra dlhy (takmer 1 m), zahnuty pracovny nadstavec je ur¢eny na |[J
pohodIné cistenie tazko dosiahnutelnych miest, ako su stresné zlaby alebo podvozky aut.

Pred[Zenie pracovného nadstavca 13 | 2.643-240.0 | PredlZzenie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektivne a pohodiné ¢istenie tazko pristupnych O
miest. Hodi sa pre vsetko prislusenstvo Karcher.

eco!Booster 180 14 | 2.645-386.0 | Idedlny pre jemné povrchy - ecolBooster poskytuje 0 50 % vyssi Cistiaci vykon ako plochy prud ¢im| [J
Setri vodu, energiu a ¢as. Vhodny pre vysokotlakove Cistice triedy K7.

W Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku. O Cistiace prostriedky.
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PRACOVNE NADSTAVCE
Kratky pracovny nadstavec VP 180 S, Vario 15 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Kratky pracovny nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulaciou tlaku O
Power Jet Short 360° a klbom prestavitelnym o 360° je idedlny na Cistenie blizko polozenych a tazko pristupnych miest.
Pracovny nadstavec Multi Power Jet MP 180 16 | 2.643-238.0 | Multivykonny nadstavec s 5 typmi trysiek: tryska cistiaceho prostriedku, vysokotlakovg, rotacna | [0
pre K7 tryska, bodova a tryska so znizenym tlakom. Vhodny prud je mozné zvolit jednoduchym otocenim.
PISTOLE

Vysokotlakova pistol G 180 Q, Quick Connect 17 | 2.642-889.0 | Vysokotlakova pistol G 180 Q vybavend systémom Quick Connect je dlhd az 13 cm a ponuka eSte |l
viac komfortu a ergonémie pri Cisteni s vysokotlakovymi Cisticmi.

G 180 Q PC 18 | 2.644-434.0 ]

PENOVACIA TRYSKA

Penovacia tryska FJ 3 19 | 2.645-383.0 | Penovacia tryska FJ 3 na cistenie silnou penou (napr. ultra penovy Cistic). Pre auta, motocykle atd. | W
a na nanasanie cistiacich prostriedkov na kamenné a drevené povrchy a fasady.

Penovacia tryska FJ 6 20 | 2.643-147.0 | Penovacia tryska pre vyrobu a nanasanie intenzivnej peny na cistenie a osetrovanie aut, O
kamennych a fasadnych pléch. Objem 600 ml.

Penovacia tryska FJ 3 21| 2.643-150.0 | Penovacia tryska pre vyrobu a nanasanie intenzivnej peny na cistenie a osetrovanie aut, O
kamennych a fasadnych ploch. Objem 300 ml.

Penovy cisti¢ s penovacou tryskou 11 22 | 2.643-143.0 | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovym ¢isticom. Systém rychlej vymeny na nanasanie |
Cistiaceho prostriedku s intenzivnou penou. Jednoduché striedanie cistiacich prostriedkov. Objem 1
liter

Autosampon s penovacou tryskou 11 23| 2.643-144.0 | Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autoSampdnom. Systém rychlej vymeny na nanasanie Cistiaceho |
prostriedku s autoSampénom. Jednoduché striedanie Cistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.

KEFY

Umyvacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 24 | 2.644-374.0 | Obzvlast vSestranna vdaka svojej démyselnej kombinacii: umyvacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 Od
kombinuje penovy prud, vysokotlakovu plocht rozprasovaciu trysku a makku kefu v jednom
produkte.

Power kefa WB 150 25| 2.643-237.0 | Power kefa WB 150 na cistenie chulostivych ploch bez rozstrekovania. Efektivna Ucinnost vdaka O
kombinacii vysokého tlaku a manudlneho pritlaku kefy Setri energiu, vodu a ¢as az 0 30%.

Rotujuca umyvacia kefa WB 120 26 | 2.644-060.0 | Rotujuca umyvacia kefa s vymennym nadstavcom na cistenie vsetkych hladkych povrchov, ako je |
lak, sklo alebo plast. Jednoducha a rychla vymena nadstavcov vdaka integrovanej uvolnovacej
packe.

Rotujuca umyvacia kefa WB 130 27 | 2.644-286.0 | Vzdy v pohybe: Rotacna umyvacia kefa s vymenitelnym nastavcom cisti hladké povrchy, ako je |
farba, sklo alebo plast. Rychla vymena nastavca vdaka integrovanej uvolhovacej pake.

Rotujuca umyvacia kefa WB 120 Car & Bike 28 | 2.644-129.0 | Jemne cCisti vozidla a motocykle: rotacna umyvacia kefa s inovativnym vymenitelnym O
prislusenstvom Car & Bike vyrobenym z makkych mikrovlakien. Vhodny na pranie v pracke pri 60 °
C.

B Standardnd vybava. O Prislusenstvo na objednavku. O Cistiace prostriedky.
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KEFY

Rotujuca umyvacia kefa WB 130 Car&bike 29 | 2.644-287.0 | Setrné ¢istenie dut a motocyklov: Rotacna umyvacia kefa s inovativnym odnimatelnym nastavcom |
Car & Bike z mikrovlakna. Mozno prat v pracke na 60 °C.

Mdakkda umyvacia kefa WB 60 30 | 2.643-233.0 | Makka umyvacia kefa na cistenie vacsich ploch, ako je napr. auto, soldrne panely, karavan, ¢In, O
zimna zahrada alebo rolety. Dobry plosny vykon vdaka pracovnej Sirke 248 mm.

Kefa na umyvanie diskov 31| 2.643-234.0 | Kefa na umyvanie diskov pre efektivne 360° Cistenie aj tazko pristupnych miest. Rovnomerné O
rozvadzanie vody do 360° pre rovnomerny a Cisty vysledok cistenia.

Umyvacia kefa 32 | 6.903-276.0 | Umyvacia kefa s makkymi Stetinami na ¢istenie tazko dostupnych a citlivych miest. Vhodna pre |
vsetky modely K2 - K7.

CISTENIE POTRUBIA

Suprava na Cistenie potrubia PC 7.5 33| 2.644-491.0 | Suprava na Cistenie potrubua s hadicou 7,5 m na Cistenie potrubia, odtokov a zvodov a na O
odstranovanie upchatia. S praktickym vymennym systémom a dvoma tryskami.

SUprava na Cistenie potrubia PC 15 34 | 2.644-492.0 | Suprava na Cistenie potrubia s 15 m hadicou na cistenie potrubi, odtokov a zvodov a na |
odstranovanie upchatia. S praktickym vymennym systémom a dvoma tryskami.

SUprava na cistenie stresnych odkvapov, 35| 2.642-240.0 | Suprava na cistenie stresnych odkvapov, zZlabov a potrubi pracuje sama - s vysokym tlakom. O

zlabov a potrubi Odtoky, upchaté potrubie a stresné odkvapy vycistite bez namahy.

SuUprava na Cistenie potrubia, 15 m 36 | 2.637-767.0 | SUprava na Cistenie potrubia s hadicou 15 m na ¢istenie upchatého potrubia, odtokov, stupaciek a |
zachodov

SUprava na cCistenie potrubia, 7,5 m 37 | 2.637-729.0 | SUprava na Cistenie potrubia s hadicou 7,5 m na ¢istenie upchatého potrubia, odtokov, stupaciek a |[J
zachodov

ROZNE

Nasdavacia hadica SH 5 ecologic 38 | 2.643-100.0 | Ekologickd, 5 m dIha, nasavacia hadica umoziujuca nasavanie vody z alternativnych zdrojov, ako |
sU sudy na dazdovuU vodu alebo vodné kade.

Suprava na pieskovanie 39 | 2.638-792.0 | Pieskovacia sUprava na odstranenie hrdze, farby a zazratého znecistenia v spojeni s pieskovacim |
prostriedkom Karcher (na objednavku).

Variabilny kib 40 | 2.640-733.0 | 0 180° plynulo prestavitelny variabilny kib na ¢istenie tazko dostupnych miest. Na pripojenie |
medzi vysokotlakovu pistol a prislusenstvo alebo pred(Zenie pracovného nadstavca a prislusenstva

Vodny filter 41 | 4.730-059.0 | Vodny filter na ochranu ¢erpadla vysokotlakového cistica pred ciastockami $piny zo znecistenej O
vody.

Adapter Anti-Twist 42 | 2.644-257.0 | Adaptér proti prekruteniu eliminuje slucky vo vysokotlakovej hadici pre zarutenu pracu bez |
skrutenia. Pre vSetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pistoli.

W Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku. O Cistiace prostriedky.
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ROZNE
Suprava nahradnych 0-kruzkov 43 | 2.640-729.0 | Suprava O-kruzkov pre jednoduchu vymenu O-kruzkov a bezpecnostnych zatok na prislusenstve O
vysokotlakovych cisticov.
VYSOKOTLAKOVE HADICE

Nahradna vysokotlakova hadica: so systémom proti skrucaniu a systémom Quick Connect
Vysokotlakova hadica PremiumFlex Anti-Twist| 44 | 2.643-585.0 | Inovativna vysokotlakova hadica PremiumFlex so systémom proti skrucaniu pre pohodIns pracu. |

H10Q 10 m dlha. Vratane pripojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 az K 7.
Nahradna vysokotlakova hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect
Vysokotlakova hadica, 9m, K2 - K7 45| 2.641-721.0 | 9 m nahradna vysokotlakova hadica pre vysokotlakové Cistice K2 - K7 od roku 2009 alebo neskoér, | ]

pri ktorych sa hadica upevnuje na pistol a na stroj pomocou rychlospojky Quick Connect.

Suprava s nahradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992

Sada adaptérov pre prediZenie hadice 46 | 2.643-037.0 | Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predlzovacej hadice so zavitmi na vysokotlakovy cistics |
rychlospojkou Quick Connect.

PrediZovacia vysokotlakova hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect

Pred(Zenie vysokotlakovej hadice, 10 m, 47 | 2.641-710.0 | Predlzenie vysokotlakovej hadice pre vyssiu flexibilitu. 10 m robustna kvalitna hadica @ 8 pre dihu|
K3-K7 zivotnost. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s pripojkou Quick Connect.
PredlZenie vysokotlakovej hadice, 6 m 48 | 2.641-709.0 | PredlZenie vysokotlakovej hadice pre vyssiu flexibilitu. 6 m robustna kvalitna hadica @ 8 pre dihu |

zivotnost. Pre stroje K2 - K7 od roku vyroby 2008 s pripojkou Quick Connect.

ODKLADANIE HADIC A HADICOVE VOZIKY

Hadicovy vozik HT 2 49 | 2.645-361.0 | Mobilny a stabilny vozik na hadicu zaujme extra Sirokou zakladnou pre maximalnu stabilitu. O
Kompaktny model s vyskovo nastavitelnou rukovatou pre malé zahrady.
Hadicovy vozik HT 2.20 Set 50 | 2.645-362.0 | Kompaktny a mobilny vozik na hadicu s extra Sirokou zakladrnou pre maximalnu stabilitu, 20 m O

hadicou Karcher, zavlazovacim prislusenstvom a tryskou, ako aj vyskovo nastavitelnou rukovatou.

Hadicovy vozik HT 3 51 | 2.645-363.0 | Mobilny a stabilny: Vozik na hadicu pre stredne velké zahrady boduje svojou extra Sirokou O
zdakladnou pre maximalnu stabilitu a vyskovo nastavitelnou rukovatou. Obsahuje drziak trysky.

Hadicovy vozik HT 3.20 Set 52 | 2.645-364.0 | Vozik na hadicu s drziakom trysiek zaujme extra sirokou zakladnou pre maximalnu stabilitu, O
vyskovo nastavitelnou rukovatou, 20 m zahradnou hadicou a zavlazovacim prislusenstvom.

Hadicovy vozik HT 4 53 | 2.645-365.0 | Vsetko pod kontrolou: vozik na hadicu boduje robustnym navijakom na hadicu, extra Sirokou O
zakladnou pre maximalnu stabilitu, presnym vedenim hadice a vyskovo nastavitelnou rukovatou.

Hadicovy vozik HT 4.20 Set 54 | 2.645-366.0 | Mobilna sUprava vozikov na hadicu zaujme extra Sirokou zakladrnou, presnym vedenim hadice a O
vyskovo nastavitelnou rukovatou a je pripravena na okamzité pouzitie vratane 20 m hadice a
prislusenstva.

Hadicovy vozik HT 5 M 55 | 2.645-367.0 | Mobilny a stabilny vozik na hadicu zaujme robustnym kovovym navijakom na hadicu, extra Sirokou| [J
zakladnou, presnym vedenim hadice a vyskovo nastavitelnou rukovatou.
Hadicovy vozik HT 5.20 M Set 56 | 2.645-368.0 | Vozik na hadicu boduje robustnym kovovym navijakom, Sirokou zakladnou pre vysoku stabilitua |

20 m hadicou a je pripraveny na okamzité pouzitie s prilozenym zavlazovacim prislusenstvom.

B Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku. O Cistiace prostriedky.
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ODKLADANIE HADIC A HADICOVE VOZIKY

Hadicovy vozik HT 6 M 57 | 2.645-369.0 | Mobilny a stabilny vozik na hadicu boduje robustnym kovovym navijakom na hadicu a extra O
Sirokou zakladnou, ako aj presnym vedenim hadic a vyskovo nastavitelnou rukovatou.

Hadicovy bubon HR 2.10 Set 58 | 2.645-370.0 | Kompletna sada pre pohodIné zavlazovanie a priestorovo Usporné ulozenie hadice. Pripraveny na |[J
okamzité pouzitie s 10 m zahradnou hadicou Karcher, pripojkami, adaptérom na kohutik a tryskou.

Hadicovy bubon HR 3 59 | 2.645-371.0 | Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: HR 3 sa pouziva na ulozenie hadice na stenu aj na mobilné |
pouzitie v zahrade. Takto vyzera flexibilné zavlazovanie.

Hadicovy bubon HR 3.20 Set 60 | 2.645-372.0 | Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: suprava HR 3.20 s hadicou 20 m a prislusenstvom sa pouzival [
na ulozenie hadice na stenu aj na mobilné pouzitie v zahrade.

Hadicovy bubon HR 4 61 | 2.645-373.0 | Na ulozenie hadice na stenu a ako mobilny hadicovy bubon: HR 4 ponuka obe moznosti a da sa O
[ahko vybrat zo steny pre flexibilné zavlazovanie.

Hadicovy bubon HR 4.30 Set 62 | 2.645-374.0 | Na uloZenie hadice na stene a ako mobilny bubon na hadicu: suprava HR 4.30 s 30 m hadicou, |
prislusenstvom a drziakom trysky ponuUka obe moznosti flexibilného zavlazovania.

Hadicovy box HBX 4.15 Automatic 63 | 2.645-377.0 | Vzdy pripraveny na pouzitie: box na hadicu pre pohodIné a flexibilné zavlazovanie. S 15 m hadicou| ]
a automatickym natahovanim hadice - uz Ziadne ohybanie, otacanie alebo Spinenie ruk.

Hadicovy box HBX 4.20 Automatic 64 | 2.645-378.0 | VZdy pripraveny na pouzitie: box na hadicu pre pohodIné a flexibilné zavlazovanie. S 20 m hadicou|
a automatickym natahovanim hadice - uz ziadne ohybanie, otacanie alebo Spinenie ruk.

Hadicovy box HBX 5.25 Automatic 65 | 2.645-379.0 | Uz ziadne ohybanie, otacanie alebo Spinenie ruk: hadicovy box zarucuje pohodiné a flexibilné O
zavlazovanie. S 25 m hadicou a automatickym natahovanim hadice.

Hadicovy box HBX 5.30 Automatic 66 | 2.645-380.0 | Box na hadicu pre pohodIng, flexibilné a bezproblémové zavlazovanie. S 30 m hadicou a O
automatickym natahovanim hadice - uz ziadne chybanie, otacanie alebo Spinenie ruk.

Hadicovy box HBX 5.35 Automatic 67 | 2.645-381.0 | Vzdy pripraveny na pouzitie: box na hadicu pre pohodIné a flexibilné zavlazovanie. S 35 m hadicou| ]
a automatickym natahovanim hadice - uz Ziadne ohybanie, otacanie alebo Spinenie ruk.

HADICE

Hadica PrimoFlex 1/2" 30m 68 | 2.645-248.0 | Kvalitna zahradna hadica PrimoFlex® odolnd proti zauzleniu (1/2"), dlha 30 m. S vypletom odolnym |
voci tlaku. Bez zdraviu skodlivych latok. Prietrzny tlak: 24 barov. Odolnost do +40 °C.

Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m 69 | 2.645-296.0 | Flexibilnd zahradna hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhd 15 m, odolna voci teplotam, s vypletom O
odolnym proti tlaku a zdravotne neskodna. Tlak pri roztrhnuti: 22 bar.

Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m 70 | 2.645-297.0 | Flexibilna zahradna hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhd 25 m, odolna voci teplotam, s vypletom Od

odolnym proti tlaku a zdravotne neskodna. Tlak pri roztrhnuti: 24 bar.

O Prislusenstvo na objednavku.

O Cistiace prostriedky.
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Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m 71 | 2.645-298.0 | DIha 15 m, odolna voci teplotam a neobsahuje Ziadne zdraviu Skodlivé latky: Flexibilna zahradna |0
hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou vystuznou sietkou a tlakovym tlakom 22 barov.

Hadica Performance Plus 1/2", 20m 72 | 2.645-318.0 | Flexibilna a extrémne odolnd proti zalomeniu vdaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému |
materialu. 20 metrov dlha zahradna hadica Performance Plus zabezpecuje konstantny prietok
vody.

Hadica Performance Plus 1/2" -50m 73 | 2.645-319.0 | Flexibilna, ultra robustna a extrémne odolna proti zalomeniu vdaka vysoko kvalitnému O
viacvrstvovéemu tkanému materialu. Zahradna hadica Performance Plus 1/2 "pre konstantny prietok|
vody.

Hadica Performance Plus 5/8" -25m 74 | 2.645-320.0 | Nova 25 metrov dlha zahradna hadica Performance Plus 5/8". Flexibilny a extrémne odolny vo¢i |
zalomeniu - pre konstantny prietok vody. Tlak pri roztrhnuti 40 bar.

Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m 75 | 2.645-321.0 | 50 metrov dlha zahradna hadica Performance Plus 5/8" vyrobend z ultra robustného O
viacvrstvového tkaného materialu. Flexibilné a extrémne odolné voci zalomeniu pre konstantny
prietok vody.

Hadica Performance Plus 3/4", 25m 76 | 2.645-322.0 | Jednoduchd manipulacia, trvanliva a odolna voci poveternostnym vplyvom zdhradna hadica O
Performance Plus. Flexibilna, ultra robustna a odolna proti zalomeniu pre konstantny prietok vody.

Hadica Performance Plus 3/4" -50m 77 | 2.645-323.0 | Robustna, odolna proti zalomeniu a bez Skodlivych latok. Zahradna hadica Performance Plus 3/4 ", |
vyrobena z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materialu - pre konstantny prietok vody.

Hadica Performance Premium 1/2", 20m 78 | 2.645-324.0 | Mimoriadne flexibilna zahradna hadica Performance Premium, ktord je odolna voci zalomeniu. O
Priemer: 1/2 ". DIzka: 20 m. S anti-torznou technoldgiou Karcher Premium.

Hadica Performance Premium 1/2"-50m 79 | 2.645-325.0 | Mimoriadne flexibilna zahradna hadica Performance Premium, ktora je odolna voci zalomeniu. O
Priemer: 1/2 ". DIzka: 50 m. S anti-torznou technoldgiou Karcher Premium.

Hadica Performance Premium 5/8"-25m 80 | 2.645-326.0 | Inovacia hadice od spolo¢nosti Karcher: ultra flexibilna a odolna proti zalomeniu zahradna hadica |
Performance Premium. Priemer: 5/8". Dlzka: 25 m. S antitorznou technolégiou Karcher Premium.

Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m 81 | 2.645-327.0 | Inovacia hadic: ultraflexibilna zahradna hadica Performance Premium, ktora je odolna proti O
zalomeniu. Priemer: 5/8". DIZka: 50 m. S protitorznou technikou Karcher Premium.

Hose set 1/2" 10m 82 | 2.645-399.0 Oa

Hadicova sUprava pre vysokotlakovy cistic¢ 83 | 2.645-156.0 | Hadicova suprava na vysokotlakové Cistenie alebo zavlazovanie zahrady. S 10 m hadicou O
PrimoFlex® (3/4"), pripojkou na kohutik G3/4, univerzalnou hadicovou spojkou ako aj univerzalnou
spojkou s Aqua Stop.

Sada hadic na privod vody 84 | 2.645-258.0 | Sada hadic na privod vody (tlakovy ¢isti¢, polievanie zahrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (% "), O

hadicovou pripojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzalnym pripojenim pre kohutiky bez zavitu.

O Prislusenstvo na objednavku. O Cistiace prostriedky.
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Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m 85 | 2.645-138.0 | Flexibilna zahradna hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dIha, teplotne odolna a zdravotne neskodliva
hadica na vodu s vypletom odolnym voci tlaku. Prietrzny tlak: 24 bar.

Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m 86 | 2.645-139.0 | Kvalitna zahradnd hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlha. S vypletom odolnym voci tlaku. Zdravotne
neskodna. Prietrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost voci teplotam od -20 do 65° C.

Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m 87 | 2.645-140.0 | Kvalitna zahradna hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlha. S tkanou vystuzou odolnou voci tlaku.
Zdraviu neskodné. Tlak pri roztrhnuti: 24 bar. Odolnost voci vysokym teplotam od 0 do +40 °C.

Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m) 88| 2.645-141.0 | Kvalitna zahradna hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlha. S vypletom odolnym voci tlaku. Zdravotne
neskodna. Prietrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost voci teplotdam od -20 do 65° C.

Hadica PrimoFlex® 3/4" 25 m 89 | 2.645-142.0 | Kvalitna zahradna hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlha. S vypletom odolnym voci tlaku. Zdravotne
neskodna. Prietrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost voci teplotdm od -20 do 65° C.

Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m 90 | 2.645-143.0 | Kvalitna zdhradna hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dIha. S vypletom odolnym voci tlaku. Zdravotne
neskodna. Prietrzny tlak: 24 bar. Vysoka odolnost voci teplotdam od -20 do 65° C.

NASUVNE HADICOVE SYSTEMY

Univerzalna hadicova spojka Plus 91 | 2.645-193.0 | Univerzalna hadicova spojka Plus s Uchytmi z makkého plastu pre pohodInU manipulaciu.
Kompatibilna s vsetkymi klik-systémami.

Univerzalna hadicova spojka Plus so 92 | 2.645-194.0 | Univerzalna hadicova spojka Plus so systémom Aqua Stop a Uchytmi z makkého plastu pre

systémom Aqua Stop pohodInU manipulaciu. Kompatibilna s vsetkymi klik-systémami.

UNIVERZALNE CISTICE

Univerzalny cistic RM 626, 11 93 | 6.296-225.0

Univerzalny cistic RM 626, 1 | 94 | 6.295-753.0 | Intenzivny univerzalny cisti¢ s novym aktivnym rozpustacom $piny, ktory aj so studenou vodou
odstrani olej, mastnotu a zazrané mineralne znecistenie. Pouzitelny okolo domu ¢i na vozidla.

UMYVANIE AUT

Autosampon 3 v 1 RM 610 + Cisti¢ interiéru 95 | 6.296-169.0 | Autosampon 3 v 1 RM 610 + Cisti¢ interiéru RM 651

RM 651

Prirodny autosampon RM 610N 96 | 6.296-226.0 | Prirodny autoSampon RM 610N cisti vozidla efektivne a Setrne s 98 % prirodnych a zodpovedne
vybranych zloziek.

Odstranovac hmyzu, 500 ml 97 | 6.295-761.0 | Setrne odstranuje hmyzz lakovanych povrchov,mriezky chladica, vonkajsich zrkadiel, okien aj
plastovych povrchov.

Prirodny ¢isti¢ bicyklov RM 640 N 98 | 6.296-288.0 | Pre dokladne cisty bicykel od rafika kolesa az po riadidla: zloZenie je Setrné k materidlom,
Specialne vyvinuté pre bicykle a zalozené na obnovitelnych zlozkach.

[J Prislusenstvo na objednavku.

O Cistiace prostriedky.
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UMYVANIE AUT

Cisti¢ autoskiel 99 | 6.296-105.0 | Cistenie skiel a zrkadiel automobilov bez $muh a odleskov. Spolahlivo odstranuje hmyz, odtlacky
prstov a iné necistoty. Antistaticky U¢inok zabraneni opatovnému usadzovaniu necistot

Cisti¢ interiéru RM 651 100 | 6.296-106.0 | Pre osviezujuci interiér bez zdpachu: od pristrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja az po
CalUnenie a umelu kozu. S antistatickym Uc¢inkom a Ucinnou neutralizaciou zapachu.

Zamatovo matné osetrenie kabiny 101 | 6.296-107.0 | HIbkové cistenie a ochrana vsetkych plastovych a gumenych povrchov. Zanechava hodvabne
matné povrchy, ktoré vyzeraju rovnako dobre ako nové. SU prijemné na dotyk a odpudzuju vodu a
Spinu.

Voskovacia politura 102 | 6.296-108.0 | Setrné vylestenie a osetrenie laku v jednom pracovnomkroku. Pomocou najnovsej lestiacej
technologie odstranuje Skrabance,mikrotrhliny a Smuhy po umyvacich kefach

Cisti¢ diskov Premium RM 667 103 | 6.296-048.0 | S maximalnou Cistiacou silnou a zlozenim s rychlym G¢inkom proti kazdému znecisteniu z ciest na
vsetkych beznych typoch diskov. Inteligentna zmena farby udava aktivnu dobu posobenia
Cistiaceho prostriedku.

Zimna zmes do ostrekovacov - koncentrat 104 | 6.296-109.0 | Dokladné odstranovanie typicky zimného znecistenia, ako je sol a $pina z ciest. Zabranuje
zamrznutiu Celného skla a zarucuje vyhlad bez Smuh a odleskov.

Autosampon 3-v-1 105 | 6.295-750.0 | Mierne alkalicky, peniaci Cistiaci prostriedok na dokladné umyvanie dut. Neskodi zivotnému
prostrediu a je Setrny k lakovanym a plastovym povrchom.

Ultra penovy cistic¢ 3-v-1 106 | 6.295-743.0 | Extra penivy pre este intenzivnejsie Cistenie. Vdaka novému aktivnemu rozpustacu Spiny bez
namahy a rychlo odstrani aj olejové a mastné znecistenia ako aj typické znecistenia aut a ciest. Bez
fosfatov a Setrne k materialu.

Cisti¢ na bicykle a motorky 107 | 6.295-763.0 | Na rucné cistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a Ucinne odstranuje typické necistory, ako je
brzdny prach, oder z pneumatik, hmyz, blato a olejové znecistenia.

CISTENIE OKOLO DOMU A V ZAHRADE

Glas Finisher

Cisti¢ skla 3-v-1 108 | 6.295-474.0 | Setri ¢as a namahu: Glass Finisher 3 v 1 zaru¢uje dlho trvajucu ¢istotu bez flakov alebo $muh a
hodi sa hlavne na velké, tazko pristupné okenné plochy (napr. zimné zahrady alebo sklenené
fasady). S ochrannym zlozenim proti opatovnému znecisteniu. Neucinkuje na sklenenych plochach s
ochrannou vrstvou.

Kamenné plochy

Cisti¢ kamena a fasady 3-v-1 RM 611 109 | 6.295-765.0 | Intenzivny Cisti¢ kamena 3 v 1, ktory aktivne rozpusta Spinu a ponuka efektivnu zlozku proti
riasam a ochranu pred vetrom/pocasim. Na kamenné terasy, steny a fasady po celom dome a
zahrade.

Drevené plochy

Cisti¢ dreva 3-v-1 110 | 6.295-757.0 | Intenzivny cCisti¢ dreva s jedinecnym zlozenim 3 v 1, ktory okrem maximalneho cistiaceho vykonu
vdaka aktivnemu rozpustacu Spiny navyse ponuka ochranu proti UV zZiareniu a intenzivne
osetrenie. Pre maximalnu efektivitu cistenia, oSetrenie a ochranu v jednom kroku. Pouziva sa na
véetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.

Plastové plochy

Cisti¢ na plasty Plug 'n' Clean 111 | 6.295-758.0 | Cisti¢ na plasty na zahradny nabytok, plastové okenné ramy, plastové povrchy atd. Plug 'n' Clean: 1
| flasa sa jednoducho zalozi a aplikuje pomocou vysokotlakového cistica.

O Cistiace prostriedky.
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