
ZAMETACÍ STROJ KM 85/50 W BP
Batériou poháňaný zametací stroj s odsávaním KM 85/50 W Bp, vedený obsluhou, s plochým skladaným filtrom s plochou 2,3 ​​m²

a plávajúcou valcovou kefou. Plošný výkon 3 825 m²/h pri pracovnej šírke 850 mm.

Objednávacie číslo 1.351-116.0

■   Elektrický zametací stroj, pohon pojazdu
■   Pracovná šírka 850 mm, plošný výkon 3825 m²/h, objem nádoby 50 l
■   Plochý skladaný filter, bočná kefa vpravo

Technické informácie

4054278506432

Druh pohonu Elektricky

Pohon jednosmerný motor

Pohon – výkon V / W 24 / 912

Max. plošný výkon m²/h 3825

Pracovná šírka mm 615

Pracovná šírka s 1 bočnou metlou mm 850

Pracovná šírka s 2 bočnými
metlami

mm 1085

Nádoba na nečistoty l 50

Schopnosť stúpania % 15

Pracovná rýchlosť km/h 4,5

Filtračná plocha m² 2,3

battery compartment size mm 362 / 348 / 290

Životnosť batérie h max. 2,5

Hmotnosť (s príslušenstvom) kg 138,4

Hmotnosť, pohotovostná kg 226

Hmotnosť vrátane obalu kg 149

Rozmery (d × š × v) mm 1550 × 1100 × 1066

Rozsah dodávky

Plochý skladaný filter: z polyesteru 

Výbava

Manuálny oklep filtra

Pohon pojazdu vpred

Pohon pojazdu vzad

Hlavný zametací valec plávajúco uložený

Nádoba na nečistoty, mobilná

Klapka na veľké nečistoty

Princíp zametania s prehadzovaním cez valec

Odsávanie

Trakčný pohon

Vonkajšie použitie

Použitie v interiéri

Indikátor batérie

Počítadlo prevádzkových hodín

Regulácia sacieho prúdu

Bočná metla, zdvíhateľná / nastaviteľná

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie
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Pohon dopredu a dozadu pomocou
tlačenia rukoväte

■ Intuitívne, jednoduché a užívateľsky príjemné

ovládanie.

■ Maximálna manévrovateľnosť stroja.

■ Štandardná kotúčová brzda pre bezpečné

spomalenie za každých okolností.

Výkyvne uložený hlavný zametací valec

■ Vynikajúce zbieranie špiny aj pri nerovnej

podlahe.

■ Nie je potrebné nastavenie opotrebenia.

■ Efektívne a rýchle čistenie.

Robustná konštrukcia pre spoľahlivé
využitie v nepretržitej komerčnej a
priemyselnej prevádzke.

■ Robustný, dvojstenný otočný rám.

■ Vybočujúca bočná kefa zabráni poškodeniu.

■ Veľké kolesá pre vyšší komfort obsluhy.
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Objednávaci
e číslo

FILTER

Plochý skladaný filter

Plochý skladaný filter 1 5.731-585.0 Umývateľný plochý skladaný filter odolný voči vlhkosti pre zametacie stroje Kärcher. Vďaka
tomuto filtru sa podstatne znižujú náklady na údržbu.



HLAVNÝ ZAMETACÍ VALEC

Štandardný zametací valec

Zametací valec 2 4.762-430.0 Pevná štandardná valcová kefa so syntetickými štetinami odolnými proti vlhkosti, určená na tvrdé
povrchy. Vhodná na bežné znečistenie a testovaná na vysokú odolnosť proti opotrebovaniu.



BOČNÁ METLA

Bočná metla štandardná

Bočná metla štandardná 3 6.906-132.0 Univerzálne štetiny odolné voči vlhkosti, dlhá životnosť, vhodné na všetky povrchy. 

Bočná metla tvrdá

Bočná metla tvrdá 4 6.905-625.0 Odstraňuje pevne priľnutú špinu v exteriéri, odolná voči vlhkosti, mierne abrazívna. 

Bočná metla mäkká

Bočná metla mäkká 5 6.905-626.0 Mäkká bočná metla odolná voči vlhkosti zametá jemný prach na všetkých povrchoch v interiéri a
exteriéri Ideálne sa hodí na znečistenie s vysokým podielom prachu.



NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY

Nadstavbová súprava „Fleet“

Prídavná súprava Plug-in Connect Module 6 2.644-391.0 Modul IoT¹⁾ slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich
strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.



NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY PRE ZAMETACIE STROJE A ZAMETACIE STROJE S ODSÁVANÍM

Bočná metla vľavo

Druhá bočná kefa, ľavá 7 2.850-266.0 Bočná metla ľavá pre náš zametací stroj s odsávaním KM 85/50 W: kompletná, vrátane štandardnej
bočnej metly na zvýšenie plošného výkonu.



 Štandardná výbava.      Príslušenstvo na objednávku.     

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 85/50 W BP 1.351-116.0
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