KARCHER

ZAMETACI STROJ KM 85/50 W BP PACK 2SB

KM 85/50 W Bp Pack je standardne dodavany s batériou a nabijackou pre vysoky plosny vykon. S plavajucou valcovou kefou a
velkou filtracnou plochou.

Objednavacie ¢islo 1.351-119.0

= Elektricky zametaci stroj, gélova batéria 105 Ah, nabijacka batérie, pohon pojazdu
= Pracovna Sirka 1050 mm, plosny vykon 4900 m?/h, objem nadoby 50 |
m Prevadzka batérie 2,5 h, plochy skladany filter, dve bo¢né kefy

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278789330 Plochy skladany filter: z polyesteru
Druh pohonu Elektricky
Pohon jednosmerny motor } Vybava
Pohon - vykon v/iw 24 ) 2 Manualny oklep filtra
Max. plosny vykon m’/h 3825 Pohon pojazdu vpred
Pracovna Sirka mm 615 Pohon pojazdu vzad
Pracovna:a %Erka s1 bofn?u tnetlou mm 850 Hlavny zametaci valec plavajuco uloZzeny
Pracovna Sirka s 2 boénymi . .. P
A mm 1050 Nadoba na necistoty, mobilna
Nadoba na netistoty 1 50 Klapka na velké necistoty
Schopnost stupania % 15 Princip zametania s prehadzovanim cez valec
Pracovna rychlost km/h 45 Odsavanie
Filtra¢na plocha m? 23 Trakény pohon
battery compartment size mm 362 /348 /290 Vonkajsie pouzitie
Zivotnost batérie h max. 2,5 Pouzitie v interiéri
Hmotnost (s prislu$enstvom) kg 2229 Indikator batérie
Hmotnost, pohotovostna kg 227 Pocitadlo prevadzkovych hodin
Hmotnost vratane obalu kg 2335 Regulacia sacieho pruodu
Rozmery (d x § x v) mm 1550 x 1100 x 1066 Bo¢na metla, zdvihatelna / nastavitelna

Toto zariadenie vyZaduje odborné zaskolenie
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Pohon dopredu a dozadu pomocou
tlacenia rukovite

= [ntuitivne, jednoduché a uzivatelsky prijemné
ovladanie.

= Maximalna manévrovatelnost stroja.

= Standardna kotucova brzda pre bezpecné
spomalenie za kazdych okolnosti.

KARCHER

Vykyvne uloZeny hlavny zametaci valec

= VVynikajuce zbieranie Spiny aj pri nerovnej
podlahe.

= Nie je potrebné nastavenie opotrebenia.

= Efektivne a rychle ¢istenie.

Robustna konstrukcia pre spolahlivé
vyuzitie v nepretrzitej komercnej a
priemyselnej prevadzke.

= Robustny, dvojstenny oto¢ny ram.

= \/ybocujuca bocna kefa zabrani poskodeniu.

= Velké kolesa pre vyssi komfort obsluhy.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE ZAMETACI STROJ KM 85/50 W BP PACK 2SB 1.351-119.0

1 2 3 4-5 6
Objednavaci
e ¢islo

FILTER

Plochy skladany filter

Plochy skladany filter 1|5.731-585.0 | Umyvatelny plochy skladany filter odolny voci vihkosti pre zametacie stroje Karcher. Vdaka |
tomuto filtru sa podstatne znizuju naklady na udrzbu.

HLAVNY ZAMETACI VALEC

Standardny zametaci valec

Zametaci valec 2 | 4.762-430.0 | Pevna standardna valcova kefa so syntetickymi Stetinami odolnymi proti vihkosti, ur¢end na tvrdé |l
povrchy. Vhodna na bezné znecistenie a testovana na vysoku odolnost proti opotrebovaniu.

BOCNA METLA

Boc¢na metla Standardna

Boc¢na metla Standardna 3 ‘ 6.906-132.0 ‘ Univerzalne Stetiny odolné voci vihkosti, dlha zivotnost, vhodné na vsetky povrchy. ‘ | |

Boc¢na metla tvrda

Bocna metla tvrda 4 ‘ 6.905-625.0 ‘ Odstranuje pevne prilnutu Spinu v exteriéri, odolna voci vihkosti, mierne abrazivna. ‘ O

Boc¢na metla makka

Boc¢na metla makka 5| 6.905-626.0 | Makka bocna metla odolna voci vihkosti zameta jemny prach na vsetkych povrchoch v interiéria |
exteriéri Idealne sa hodi na znecistenie s vysokym podielom prachu.

NADSTAVBOVE SUPRAVY

Nadstavbova suprava ,Fleet”

Pridavna suprava Plug-in Connect Module 6 | 2.644-391.0 | Modul 10T" sluZi na prenos informécii o polohe a prevadzkovych hodinach batériovych €istiacich O
strojov Karcher a zariadeni tretich stran do systému spravy zariadeni.

B Standardna vybava. O Prislusenstvo na objednavku.
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