KARCHER

MOKRO-SUCHY VYSAVACNT 22/1 AP L

Sikovny a sucasne mimoriadne silny mokro-suchy vysavac zakladnej triedy. Vdaka svojej nizkej hmotnosti sa NT 22/1 Ap
vynikajuco hodi na mobilné pouzitie.

Made in Europe

Objednavacie ¢islo 1.378-600.0

= 22-litrova nadoba, nizka hmotnost, trieda prachu L
= Poloautomatickeé Cistenie filtra Ap
= 300 mm podlahova hubica, strbinova hubica, PES patronovy filter

Technické informacie } Rozsah dodavky

4054278287928 Dizka sacej hadice: 1,9 m
Pocet faz produ Ph 1 Koleno: Plast
Napétie \" 220 - 240 Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)
Frekvencia Hz 50 - 60 DIzka sacich trubic: 505 mm
Prietok vzduchu I/s 72 Material sacich trubic: Plast
Vysavanie mbar /kPa 249 /249 Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)
Objem nadoby 1 22 Material filtraénych vreciek: Netkanad textilia
Material nadoby Plast Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 300 mm
Prikon w max. 1300 Strbinova hubica
Standardny priemer ID 35 Patrénovy filter: PES
Dizka kabla m 6
Hiae S e i pvorva
Farba Antracitova

Oklep filtra: Poloautomatickeé Cistenie filtra Ap

Hmotnost' be.z prislusenstva kg 57 Trieda krytia: I
HmotnosT vratane obalu ke 8.2 Otocné koliesko s aretaciou
Rozmery (d x § x v) mm 380 x 370 x 480
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KARCHER

Nizka hmotnost a kompaktnérozmery

= Stroj sa da jednoducho a pohodine prepravovat
a odkladat.

Poloautomatickeé cistenie filtra Ap

= Poloautomaticky oklep filtra udrziava Uc¢inne a
trvalo vysoky saci vykon.

PES patronovy filter necitlivy na vihkost

= Mozné je jednoduché striedanie medzi mokrym a
suchym vysavanim bez predchadzajuceho
vysusenia PES patronového filtra.

= Umyvatelny PES filter.
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PRISLUSENSTVO PRE MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 22/1 AP L 1.378-600.0
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PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M

Patrénovy filter (PES)

Patronovy filter PES (NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1) 1|2.889-219.0 | Patronovy filter PES, odolny voci vihkosti, na mokré a suché vysavanie. Certifikovany pre prachovu| B
triedu L. Vhodny pre NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1.

KOLENA

Koleno, plastové

Koleno plastové, DN 35 2| 2.889-199.0 | Plastovy obluk DN 35 pre mokré a suché vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadicea |l
kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.

Koleno eletricky vodivé DN 35 31 2.889-148.0 | Antistatickeé, ergonomické obluky s regulatorom prietoku vzduchu vo velkosti DN 35 pre suché Oa
vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci
prislusenstva.

Koleno Adyv, elektricky vodivé, DN 35 4| 2.889-168.0 | Elektricky vodivy, ergonomicky plastovy obluk vo velkosti DN 35 pre mokré a suché vysavace. O
Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.

Koleno DN 35 5 |2.889-170.0 | Ergonomicky plastovy obluk DN 35 pre mokré a suché vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na |
konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci prislusenstva.

SACIE HUBICE

Podlahové hubice

Mokro-suchd podlahova hubica s parkovacim 6| 2.899-811.0 | Plastova hubica na mokré/suché necistoty s parkovacim hakom, kefovymi listami a stierkou v | |

hakom, DN 35, 300 mm, Entry Class DN 35. Na mokré a suché vysavanie jemného prachu, hrubych necistot alebo tekutin. Sirka 300
mm.

Mokro-suchd podlahova hubica, plastova Ady, 7 | 2.889-152.0 | Na mokré/suché Cistenie: plastova podlahova hubica Adv so Sirkou 360 mm a priemerom DN 35. |0

DN 35, 360 mm Obsahuje kefoveé listy a stierky, ktoré sa lahko vymienaju.

Strbinové hubice

Strbinova hubica, DN 35, plastova, dlzka 225 8 | 2.889-159.0 | Strbinova hubica s priemerom DN 35 pre suché a mokreé vysavace Karcher. Dlzka 225 mm. | |

mm

Hubice na vysavanie auta

Ergonomicka hubica do auta, DN 35, ID 35, 9 | 2.889-356.0 | Ergonomicka a kompaktna plastova hubica na Cistenie auta DN 35 s pracovnou Sirkou 100 mm na |0

100 mm Cistenie interiéru vozidla. Vhodna pre vsetky mokro-suché vysdvace s priemerom DN 35.

, 1D 35,90 mm 10 | 6.906-108.0 | Plocha, pohodInd, plastova hubica na vysavanie auta vyvinuta pre vsetky mokro-suché vysavace |
znacky Karcher s priemerom DN 35. Pracovna Sirka: cca 90 mm.

Gumené sacie hubice, zoSikmené 45°

Gumena sacia hubica DN 35, zoSikmena 45° 11 | 6.902-104.0 | O 45° zoSikmena gumena sacia stierka ( priemer 35) je olejuvzdornd a hodi sa na vysavanie strojov, ]
Iba pre NT vysavace.

Gumena sacia hubica DN 40, zoSikmena 45° 12 | 6.902-105.0 | O 45° zosikmenda gumena sacia stierka (@ 40) je olejuvzdorna a hodi sa na vysavanie strojov. Iba O
pre NT vysavace.

SACIE TRUBICE

Sacie trubice, plastové

Sada 2 sacich trubic, DN 35, dlzka 505 mm, 13| 2.889-218.0 | Sada sacich trubic pozostava z 2 kusov trubic vyrobenych z vysokokvalitného plastu (kazda DN 35 |l

plast a 505 mm). Sada je vhodna pre ru¢ny rucny vysavac HV 1/1 Bp, ako aj vysavace na mokré a suché
vysavanie od Karcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.

Sacie trubice, kovové

Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochromovana 14 | 6.902-074.0 | Pochromovana ocelova sacia trubica pre suché a mokré vysavace Karcher, sirka DN 35 a dlZ?ka 505| [
mm. Chromovany kov, DN 35, dizka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT
30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.

M Standardna vybava.

[0 Prislusenstvo na objednavku.
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VYSAVACE

Trysky

Flexibilna strbinova hubica 15 | 2.863-374.0 | Flexibilna Strbinova hubica na cistenie tazko dostupnych miest v domacnosti, pivnici, dielni, aute | [J
atd. pomocou mokrosuchych vysavacov a tepovacov Home & Garden.

FILTER BAGS

Filtraéné vrecka z netkanej textilie

Filtratné vrecka z netkanej textilie, NT 22/1 16 | 2.889-217.0 | Filtracné vrecka z netkanej textilie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré |[J

Ap, 5 ks, 5 Kus(y), NT 22/1 a suché vysavace Karcher. Obsah balenia: 5 kusov.

SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Sacia hadica 2,5 m DN 35 17 | 2.889-134.0 | 2,5 m dlha sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. DN 35 |

Sacia hadica, elektricky vodiva 2,5 m 18 | 2.889-136.0 | Elektricky vodiva sacia hadica s novym bajonetovym a upinacim uzaverom. Dizka: 2,5 m. NW 35 O

Predlzovacia hadica 2,5 m DN 35 19 | 2.889-145.0 | Predlzovacia hadica pre novy upinaci systém DN 35. DlZka: 2,5 m. O

SPOJOVACIE ADAPTERY

Pripojovaci nadstavec C-DN (klip na kuzel)

Adaptér klip DN 35 na konus DN 35 20 | 5.407-005.0 | Adaptérovy klipovy systém DN 35 na pripojenie sacich trubic a malych hubic s konusom DN 35. O
Optimalne sa hodi na Cistenie interiéru aut, aj bez pripojenia dalsich hubic.

Adaptér pre elektronaradie s klipom, elektricky vodivy

Adaptér pre elektrické naradie DN 35, Clip 21 | 2.889-151.0 | Spojka pre naradie s gumenym nadstavcom a posuvnym vzduchovym uzdverom pre novy upinaci |

systém 2.0 systém. Kompatibilné so sacimi hadicami s pripojkou Clip 2.0 v DN 35.

INE PRISLUSENSTVO NT

Hubica na prach z vftania 22 | 2.679-000.0 | Hubica na prach z vftania na bezprasné odsavanie pri vitani. Hodi sa pre suché vysavace a O
mokro-suché vysavace Karcher.

Adaptér klip novy na klip stary DN 35 23| 2.889-312.0 | Adaptér na spajanie hadic nového systému prislusenstva suchych a mokro-suchych vysavacov s O
kolenami alebo predlzovacimi hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.

Adaptér pripojka el. vod. 24 |5.031-436.0 | Elektricky vodivy univerzalne pouzitelny adaptér na spajanie starych mokro-suchych hadic so O

Sirkami DN 35, 40, 50 s novym systémom prislusenstva pre mokro-suché vysavace Karcher.

O Prislusenstvo na objednavku.
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