KARCHER

BATERIOVY VYSAVACLVS 1/2 BP

Batériovy vysavac na suché vysavanie LVS 1/2 Bp s vynikajucim sacim vykonom. VSestranny, trojstupnovy nastavitelny saci
vykon, HEPA 13 filter, podlahova hubica (25 cm) a strbinova hubica.

BATERIA NIE JE
SUCASTOU BALENIA

Objednavacie ¢islo 1.394-112.0

= Bezdrotovy, vynikajuci Cistiaci vykon na vsetkych podlahach a povrchoch
= Technologia cyklonoveho filtra: trvalo vysoky saci vykon
= Aktivna podlahova hubica so Sirkou 25 cm, Strbinova hubica, filter HEPA 13, nastenny drziak

Technické informacie } Rozsah dodavky

4066529137791 Variant: Batéria a nabijacka nie su sucastou balenia
Batériova platforma 36 V batériova platforma Mnozstvo sacich trubic: 1 Kus(y)
Objem nadoby | 0,35 Aktivna podlahova hubica
Material nadoby Plast Strbinova hubica
Hladina akustického tlaku dB(A) 72 Ochranny filter motora
Prietok vzduchu I/s 15 Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
Hodnoteny vykon w 350 Nastenny drziak
Vysavanie mbar /kPa 220/ 22
pocet potrebnych batert e — pvorva
Rezim ecolefficiency: Priblizne - p——
80 (5,0 Ah) / Rezim napajania: Rezim ecolefficiency
DIzka prevadzky na jedno nabitie min Priblizne 28 (5,0 Ah) / Rezim
akumulatora ecolefficiency: Priblizne 40 (2,5
Ah) / Rezim napajania: Priblizne
14 (2,5 Ah)
Nabijaci prod A 25
Farba Antracitova
Hmotnost bez prislusenstva kg 2
Hmotnost vratane obalu kg 3,8

Rozmery (d x § x v) mm 186 x 250 x 1150
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Profesionalna kvalita: obzvlast robustna
aodolna

= Jedine¢na technoldgia cyklonového filtra pre
trvalo vysoky saci vykon.

= Bezuhlikovy EC motor pre dlhu Zivotnost a
vysokU odolnost proti opotrebovaniu.

= [novativny a ¢asovo nenarocny: filtracny systém
s jednoduchou udrzbou.

KARCHER

Vyborny cistiaci vykon.

= Cistenie podla potrieb: na vyber su tri rozne
rezimy Cistenia.

= J¢inne odstranuje prach a necistoty zo vsetkych
povrchov. Idealne na bodoveé Cistenie.

= Neobmedzend volnost pohybu a dlha prevadzka
vdaka 36 V batérii.

Vysoko ucinny filter HEPA 13

= Pre maximalne bezpecnostné standardy v
priestoroch narocnych na hygienu.

= \/ysoky stupen filtracie a odlucovania 99,95 %
zadrzi aj tie najmensie Castice.

= Certifikat podla DIN EN 1822:2019
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI BATERIOVY VYSAVACLVS 1/2 BP 1.394-112.0

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning
eco!Mode (reZim Uspory energie)
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE BATERIOVY VYSAVACLVS 1/2 BP 1.394-112.0
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Objednavaci
e ¢islo

FILTRE T/NT

HEPA Filter

HEPA 13 filter LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp 1|2.885-914.0 | Filter HEPA 13 so stupnom separacie 99,5 % certifikovany podla testovacej normy DIN EN
1822:2019. Na zvysenie filtracnej kapacity a zlepsenie prudenia vzduchu.

Filter odpadového vzduchu

Ochranny filter motora pre LVS 1/1 Bp a LVS 2 | 2.885-915.0 | Ochranny filter motora spolahlivo chrani motor pred necistotami a predizuje zivotnost

1/2 Bp, 1 Kus(y), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp akumulatorovych suchych vysavacov LVS 1/1 Bp a LVS 1/2 Bp. Obsah: 1 kus.

SACIE HUBICE

Strbinové hubice

Strbinova hubica, DN 32, pre LVS 1/2 Bp 312.885-916.0 | S plastovou Strbinovou hubicou DN 32 je mozné rychlo a dokladne povysavat rohy a Strbiny.
Dl7ka: 225 mm. Vhodna pre batériovy suchy vysavac LVS 1/2 Bp.

INE PRISLUSENSTVO PRE SUCHE VYSAVACE

Nastenny drziak pre LVS 1/2 Bp 4| 2.885-920.0 | Nastenny drZiak umoznuje praktické, priestorovo Usporné a bezpecné uskladnenie
akumulatorového suchého vysavaca LVS 1/1 Bp a zaistuje, ze je stroj vzdy poruke.

Drziak na ¢istiaci vozik FlexoMate pre LVS 1/2 5| 2.885-918.0 | Drziak na upratovaci vozik FlexoMate umoznuje praktické, bezpecné a pohodIné uskladnenie

Bp akumulatorového suchého vysavaca LVS 1/2 Bp. Stroj je tak vzdy k dispozicii.

Adaptér pre prislusenstvo DN 35 pre LVS 1/2 6 | 2.885-935.0 | Plastovy adaptér na pouzitie prislusenstva DN 35 s akumulatorovym suchym vysavacom LVS 1/2

Bp Bp.

BATERIE

Batéria 36 V/ 2,5 Ah 7 | 2.445-030.0 | Batéria 36 V/2,5 Ah Battery Power s inovativnou technologiou Real Time vratane displeja LCD na
zobrazenie stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 36 V Battery Power.

Batéria 36 V/ 5,0 Ah 8| 2.445-031.0 | Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovativnou technologiou Real Time vratane displeja LCD na
zobrazenie stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 36 V Battery Power.

NABIJACKY

Rychlonabijacka 36 V 9 | 2.445-033.0 | Pomocou rychlonabijacky je mozné 36 V /2,5 Ah batériu Battery Power nabit na 80 percent iba
za 45 min. Hodi sa aj pre vsetky ostatné batérie 36 V systému vymenitelnych batérii Battery
Power

STARTOVACIA SUPRAVA BATERIA A NABIJACKA

Suprava batérie a rychlonabijacky 36 V/ 2,5 10 | 2.445-064.0 | Suprava 36 V/ 2,5 Ah obsahuje vymenitelnu batériu 36 V/2,5 Ah Battery Power, ako aj

Ah rychlonabijacku 36 V. Pre vSetky zariadenia systému batérii 36 V od Karcher.

SUprava batérie a rychlonabijacky 36 V/ 5,0 11 | 2.445-065.0 | Suprava 36 V/ 5,0 Ah obsahuje vymenitelnu batériu 36 V/ 5,0 Ah Battery Power, ako aj

Ah rychlonabijactku 36 V. Pre vsetky zariadenia systému batérii 36 V od Karcher.

BATERIE

Batéria Battery Power +36/25 12 | 2.445-107.0 | Kapacita 2,5 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-iénova batéria je vybavena plastovym krytom
odolnym proti narazom so stupnom ochrany IP55 a 4 LED diodami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Battery Power 36/40 13| 2.445-108.0 | Kapacita 4 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-ionova batéria je vybavena plastovym krytom
odolnym proti ndrazom so stupriom ochrany IP55 a 4 LED diédami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Power+ 36/60 14 | 2.042-022.0 | Mimoriadne vykonna Li-lon batéria Karcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhu

vydrz. S inovativnou technologiou Real Time prostrednictvom displeja LCD a monitorovanim
napatia.

M Standardna vybava.

[ Prislusenstvo na objednavku.
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PRISLUSENSTVO PRE BATERIOVY VYSAVACLVS 1/2 BP 1.394-112.0
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Objednavaci
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NABIJACKY
Univerzalna nabijacka Battery Power+ 18-36 15 | 2.445-054.0 | Univerzalna nabijacka Battery Power+ s LED ukazovatelom prevadzkového stavu na nabijanie 18 a|[J
36 V litiovych batérii Karcher Battery Power a Karcher Battery Power+. Vhodna na montaz na
stenu.
STARTOVACIA SUPRAVA
Startovacia sUprava Battery Power+ 36/25 16 | 2.445-124.0 | Startovacia suprava Power+ 36/25, ktord obsahuje dve batérie 36 V/2,5 Ah a rychlonabijacku 36 V.|
Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+
Startovacia suprava Battery Power+ 36/40 17 | 2.445-125.0 | Startovacia suprava Power+ 36/40, ktora obsahuje dve batérie 36 V/4 Ah a rychlonabijacku 36 V. |0

Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+

O Prislusenstvo na objednavku.
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