MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 20/1 ME

CLASSIC

Robustny, kompaktny mokro-suchy vysavac NT 20/1 Me Classic s 20-litrovou nadobou spolahlivo odstranuje vsetky druhy

necistot.

Objednavacie ¢islo

KARCHER

1.428-548.0

= 20-litrova nadoba z nehrdzavejucej ocele, kompaktna, robustna, mobilna, mozné vysavanie bez filtracného vrecka
= Vykonna turbina s vykonom 1500 W, koncept jednoduchej Udrzby pre vymenu turbiny

= NT podlahova hubica 360 mm, strbinova hubica, PES kartusovy filter

Technické informacie
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Rozsah dodavky

Dizka sacej hadice: 2,5 m

Typ sacej hadice: s kolenom

Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)

DIzka sacich trubic: 505 mm

Material sacich trubic: Ocel

Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)

Material filtraénych vreciek: Netkanad textilia
Sirka mokro-suchej podlahovej hubice: 360 mm
Strbinova hubica

Patronovy filter: PES

Antikorova nadoba
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Kompaktny, robustny a mobilny

= VVynikajuca stabilita, jednoducha
manévrovatelnost a pohodIna preprava vdaka
Stihlemu tvaru a 4 kolieskam.

= Nasavaci mechanizmus a prislusenstvo su
bezpectne a pohodIne prendsané na stroji, co
znamena, ze sU vzdy pripravené.

KARCHER

Vynikajoca sacia sila

= Zariadenia NT Classic s vykonnou turbinou s
vykonom 1 500 W spolahlivo odstranuju Siroku
Skalu necistot.

= Pre vynikajuce vysledky cistenia.

Servis a pohodlie
= Koncept Easy Service umoznuje odstranenie
turbiny za 44 sekund.

= Rychla vymena turbiny Setri nielen obrovské
mnoZzstvo ¢asu, ale aj naklady.

Mokro-suchy vysavac NT 20/1 Me Classic, 1.428-548.0, 2026-10-16



PRISLUSENSTVO PRE MOKRO-SUCHY VYSAVAC NT 20/1 ME CLASSIC 1.428-548.0

KARCHER

= A

Objednavaci
e ¢islo

PLOCHY SKLADANY FILTER STANDARDNY, PO BIA-C, PRACHOVA TRIEDA M

Patrénovy filter (PES)

Patronovy filterr PES 1|2.885-891.0 | Patronovy filter PES odolny voci vihkosti pre mokré a suché vysavanie. Certifikovana trieda prachu| B
L. Vhodny pre NT Me Classic 20/1, 30/1, 38/1.

SACIE HUBICE

Podlahové hubice

Mokro-sucha podlahova hubica Edition, plast, 2| 9.755-549.0 | Podlahova hubica Plastic Edition (DN 35) s valc¢ekmi, Sirkou 360 mm na mokré a suché vysavanie |l

DN 35, 360 mm jemného prachu, hrubych necistot alebo tekutin. Zahfna kefové pasy a stierky.

Strbinové hubice

Strbinova hubica DN 35, 340 mm 319.770-638.0 | Plastova strbinova hubica na bezproblémové a dokladné vysavanie oblasti, ktoré su velmi tazko | |
pristupné, ako su strbiny, medzery alebo rohy. Dizka 340 mm, menovity priemer DN 35.

Hubice na vysavanie auta

, 1D 35,90 mm 4| 6.906-108.0 | Plochd, pohodIng, plastova hubica na vysavanie auta vyvinuta pre véetky mokro-suché vysavace |
znacky Karcher s priemerom DN 35. Pracovna Sirka: cca 90 mm.

SACIE TRUBICE

Sacie trubice, kovové

Sacia trubica, DN 35, 505 mm, Cierna ocel 5| 2.889-415.0 | Cierna ocelova sacia trubica s priemerom DN 35 a dlzkou 505 mm pre vysavace na mokré a suché |l
vysavanie od Karcher. Vhodna pre T 8/1, T 14/1, NT 20/1, NT 30/1, NT 38/1.

SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)

Hadica sacia s oblukom, NT, DN 35, dizka 2,5 6 | 9.755-263.0 | Sacia hadica s ohybom v nominalnej $irke DN 35 a s dfzkou 2,5 m je vhodna pre pouzitie s | |

m, spona 1,0, bajonet 1,0 mokrymi a suchymi vysavacmi.

FILTER BAGS

Filtra¢né vrecka z netkanej textilie

Filtracné vrecka z netkanej textile, NT 20/1, 7 | 9.755-360.0 | Filtra¢né 3-vrstvové vrecko z netkanej textilie, odolné proti roztrhnutiu, vhodné pre mokré a suché | ]

NT 30/1, 10 ks, 10 Kus(y), NT 20/1, NT 30/1 vysavace, prachova trieda M. Obsah balenia: 10 kusov.

INE PRISLUSENSTVO NT

Hubica na prach z vrtania 8 | 2.679-000.0 | Hubica na prach z vitania na bezprasné odsavanie pri vitani. Hodi sa pre suché vysavace a O
mokro-suché vysavace Karcher.

Cyklonovy predseparator CS 40 Me 9| 2.863-026.0 | Vysoko ucinny cyklonovy predseparator CS 40 Me pre vSetky mokré a suché vysavace Karcher je |0

Specialne navrhnutym prislusenstvom pre aplikacie jemného prachu na stavbach alebo v priemysle.

B Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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