KARCHER

TELESKOPICKE NOZNICE NA ZIVY PLOT PHG
18-45 BATTERY

Akumulatoroveé teleskopické noznice na zivy plot PHG 18-45 Battery zastrihnu vysoky zZivy plot bez rebrika pomocou
predlzovacieho prvku. Ohybna rezna hlava umoznuje strihanie réznych kontur. Batéria nie je sucastou vybavy.

Objednavacie ¢islo

1.444-210.0

= Dfzka rezu 45 cm, rozostup zubov 18 mm, kibova rezna hlava
= Teleskopicka rukovat, 18 V batériova platforma

BATERIA NIE JE
SUCASTOU BALENIA

CUTTING PERFORMANCE
'PER BATTERY CHARGE

= QOchranny kryt ¢epele, nadstavec na zametanie zivého plota, ramenny popruh

4054278547978

Batéria a nabijacka nie su

Variant B °
Zariadenie napajané z batérie 1 sucastou balenia
Batériova platf 18V Systém baterii Funkcia pilenia |
atériova platforma stém batérii
P Y Ochrana vedenia |
Dizka rezu cm 45 .
Ochrana noza |
Vzdialenost zubov mm 18 . ;
Uhol I . 115 Zavesné oko |
ol reznej hlav:
T J R T o tom brisend Zametac |
rezacej ¢epele iamantom brusené
s 1 cep — Predizovaci prvok n
Rychlost noza e 2700 Ramenny popruh ]
Pohon Uhlikovy motor B Standarana vybava
Typ batérie Litium-iénova batéria
Napatie v 18
Vykon na jedno nabitie batérie * m Egag'Ai?o (2,5 Ah) / max. 500
Dizka prevadzKy na jedno nabitie . max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0
. min
akumulatora Ah)
Farba Zlta
Hmotnost bez prislusenstva kg 4,2
Hmotnost vratane obalu kg 5,6
Rozmery (d x § x v) mm 2910 x 122 x 240

* Sirka ziveho plota: 1 m, horizontalny rez
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Predlzovaci prvok

= Umoznuje rezanie vysokych Zivych plotov. So

skrutkovymi uzavermi a Uspornym odlozenim.

KARCHER

Zametac

= Odrezany porast sa nedostane do Zivého plota,
ale prakticky pred zivy plot.

FunkKcia pilenia

= |ntegrovana funkcia pilenia umoznuje aj pilenie
hrubsich konarov.
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PRISLUSENSTVO PRE TELESKOPICKE NOZNICE NA ZIVY PLOT PHG 18-45 BATTERY

1.444-210.0

KARCHER

1 2 3
Objednavaci
e ¢islo
BATERIE
Batéria 18 V/ 2,5 Ah 1| 2.445-034.0 | Batéria 18 /2,5 Ah Battery Power s technoldgiou Real Time vratane displeja LCD na zobrazenie Od
stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 18 V Battery Power od Karcher.
Batéria 18 V/ 5,0 Ah 2 | 2.445-035.0 | Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technoldgiou Real Time vratane displeja LCD na zobrazenie O
stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 18 V Battery Power od Karcher.
NABIJACKY
Rychlonabijacka 18 V 3| 2.445-032.0 | Rychlonabijatka nabije batériu systému batérii 18 V od Karcher za 44 minUt na 80 % a je mozné ju |
pouzit pre vsetky batérie systému batérii 18 V Karcher Battery Power od Karcher.
STARTOVACIA SUPRAVA BATERIA A NABIJACKA
Suprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 2,5 4 | 2.445-062.0 | SUprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 2,5 Ah. Nahradna batéria s inovativnou technolégiou Real |0
Ah Time a 18 V rychlonabijackou. Pre véetky zariadenia na batériovej platforme Karcher 18 V.
SuUprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 5,0 5 | 2.445-063.0 | Ndhradna batéria 18 V / 5,0 Ah a rychla nabijacka 18 V: sUprava vodna na pouzitie vo vsetkych O
Ah zariadeniach na 18 V batériovej platforme Karcher.
BATERIE
Battery Power+ 18/30 6 | 2.445-042.0 | S technoldgiou Real Time prostrednictvom LCD displeja: velmi vykonna 18 V Li-lon batéria Karcher |

Battery Power+. DIha vydrz batérie vdaka kapacite 3,0 Ah. S kontrolou napatia a krytim IPX5.

W Standardna vybava. [ Prislusenstvo na objednavku.

O Cistiace prostriedky.
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