KARCHER

STRUNOVA KOSACKA LTR 18-25 BATTERY

Akumulatorova strunova kosacka LTR 18-25 Battery ma ergonomicky tvar, je extrémne lahka a lahko sa ovlada. Batéria nie je
sUcastou vybavy.

ALY

Objednavacie ¢islo 1.444-300.0

= Sirka kosenia 25 c¢m, oto¢na strunova hlava, funkcia kosenia okrajov
= 18V Systém bateérii
= Z3vitova cievka

4054278548975 Variant Batéria a nabijacka nie sU

Zariadenie napajané z batérie 1 sucastou balenia

L , Zavitova cievka | |
Batériova platforma 18 V Systém batérii Pridavna rukovat =
Priemer rezného kruhu cm 25 . . .

o i " Otocna zastrihovacia hlava |
Rezny nastroj Hlavica so strunou B tonsorins vibave
a "
Podavanie struny Automaticky
Geometria struny tocend
Priemer struny mm 1,6
Regulacia rychlosti Nie
Otacky rpm 9500
Typ batérie Litium-iénova batéria
Napatie \") 18
Vykon na jedno nabitie batérie * m Egagﬁgo (2.5 Ah) / max. 600
DlzKa prevadzKy na jedno nabitie . max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0
< min

akumulatora Ah)
Farba Zlta
Hmotnost bez prislusenstva kg 1,6
Hmotnost vratane obalu kg 2,4
Rozmery (d x § x v) mm 1184 x 296 x 386

* Okraj travnika
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Efektivny systém rezania

= Rezna struna sa dostane jednoducho do rohov a
Uzkych miest v zahrade.

= Tocena struna zaistuje presny rez a je velmi
ticha.

KARCHER

Kosenie pri okrajoch

= Otoc¢na hlava strunovej kosacky pre cisté okraje
travnika pozdl(z terds a chodnikov.

Lahka vaha
= Nizka hmotnost umoZnuje orezavanie travy bez
namanhy.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE STRUNOVA KOSACKA LTR 18-25 BATTERY 1.444-300.0
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Objednavaci
e ¢islo
VYZINACE
Cievky so skrutenou strunou pre LTR 18 (1,6 1| 2.444-014.0 | Cievka so strunou s praktickym krytom a krutenou strunou zabezpeci dobré vysledky na tazko | |
mm) dostupnych miestach. Je vhodna pre strunové kosacky LTR 18-25 a LTR 18-30 Karcher Battery.
Cievky so skrutenou strunou pre LTR 18 (1,6 2 | 2.444-016.0 | Cievka so skrutenou strunou v trojbaleni zabezpeci Cisté vysledky na tazko dostupnych miestach. |
mm), 3 kusy Je vhodna pre strunové kosacky LTR 18-25 a LTR 18-30 Karcher Battery.
Zastrihavaci n6z pre LTR Battery 3| 2.444-022.0 | Rastie v zahrade porast na tazko dostupnych miestach? Po pouziti noza pre kosacku s dvojitou Oa
Cepelou, ktory je vhodny pre vsetky strunové kosacky 18 V a 36 V Karcher Battery Power, uz nie.
Starter Kit zastrihavacie noze pre LTR 4| 2.444-023.0 | N6z vyzinaca odstranuje neziaduce porasty a mach aj na tazko pristupnych miestach a je O
kompatibilny so vsetkymi 18 V a 36 V vyzinacmi travy Karcher Battery Power.
Zastrihavaci n6z pre LTR 5| 2.444-024.0 | S robustnymi nozmi vyzinaca odstranite nekontrolovany porast aj na tazko pristupnych miestach. |[J
Kompatibilné so vsetkymi 18 V a 36 V vyzinacmi travy Karcher Battery Power.
BATERIE
Batéria 18 V/ 2,5 Ah 6 | 2.445-034.0 | Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technoldgiou Real Time vratane displeja LCD na zobrazenie O
stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 18 V Battery Power od Karcher.
Batéria 18 V/ 5,0 Ah 7 | 2.445-035.0 | Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technologiou Real Time vratane displeja LCD na zobrazenie O
stavu batérie. Vhodna pre véetky zariadenia systému batérii 18 V Battery Power od Karcher.
NABIJACKY
Rychlonabijacka 18 V 8 | 2.445-032.0 | Rychlonabijacka nabije batériu systému batérii 18 V od Karcher za 44 minut na 80 % a je mozné ju |
pouZit pre vsetky batérie systému batérii 18 V Karcher Battery Power od Karcher.
STARTOVACIA SUPRAVA BATERIA A NABIJACKA
Suprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 2,5 9 | 2.445-062.0 | SUprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 2,5 Ah. Nahradna batéria s inovativnou technolégiou Real |
Ah Time a 18 V rychlonabijackou. Pre véetky zariadenia na batériovej platforme Karcher 18 V.
SUprava batérie a rychlonabijacky 18 V/ 5,0 10 | 2.445-063.0 | Ndhradna batéria 18 V / 5,0 Ah a rychla nabijacka 18 V: sUprava vodna na pouzitie vo vsetkych Oa
Ah zariadeniach na 18 V batériovej platforme Karcher.
BATERIE
Battery Power+ 18/30 11 | 2.445-042.0 | S technoldgiou Real Time prostrednictvom LCD displeja: velmi vykonna 18 V Li-lon batéria Karcher |[J
Battery Power+. DIha vydrz batérie vdaka kapacite 3,0 Ah. S kontrolou napatia a krytim IPX5.

MW Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.

O Cistiace prostriedky.
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