KARCHER

SUCHY VYSAVACT 10/1 BP

Robustny, vykonny a ergonomicky navrhnuty: batériovy vysavac na suché vysavanie T 10/1 Bp je vyrobeny zo 45 %

recyklovaného materialu” a je porovnatelny s vysavacmi napajanymi zo siete.

Objednavacie ¢islo

1.527-352.0

= 10-litrova nadoba, vyrobend zo 45 % recyklovaného materidlu, tichy - iba 57 dB(A), ergonomicky dizajn
®» 36 V akumulatorovy stroj, rezim ecolefficiency, integrovany Ulozny priestor na prislusenstvo
= Podlahova hubica 280 mm, chrémovana sacia trubica, antistatické koleno, Strbinova hubica, filtracny kos

Technické informacie

Batériova platforma

Objem nadoby

Material nadoby

Hladina akustického tlaku
Prietok vzduchu

Hodnoteny vykon

Vysdavanie

Pocet potrebnych batérii
Vykon na jedno nabitie batérie

Dizka prevadzky na jedno nabitie
akumvulatora

Doba nabijania batérie s
rychlonabijackou 80 % / 100 %
Nabijaci prud

Napatie (napdjanie pre nabijacku
batérii)

Frekvencia (napdjanie nabijacky
batérii)

Farba

Hmotnost bez prislusenstva

Hmotnost vratane obalu
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36 V batériova platforma

10

Plast s recyklovanym materidlom
57

40

500

223 /22

1

Priblizne 150 (7,5 Ah)

Rezim ecolefficiency: max. 66
(7,5 Ah) / Rezim napajania: max.
31 (7,5 Ah) / Rezim
ecolefficiency: max. 50 (6,0 Ah) /

Rezim napajania: max. 22 (6,0
Ah)

58 /81

6

100 - 240
50 - 60
Antracitova
6,8

8,3

} Rozsah dodavky

Y
y

Variant: Batéria a nabijacka nie su sucastou balenia

Dlzka sacej hadice: 2 m
Mnozstvo sacich trubic: 2 Kus(y)
DIzka sacich trubic: 505 mm

Material sacich trubic: Ocel, chromované
Koleno: Antistatické, s reguldtorom prietoku vzduchu

Prepinatelnda podlahova hubica
Strbinova hubica
Pocet filtracnych vreciek: 1 Kus(y)

Material filtraénych vreciek: Netkanad textilia

Ochranny filter motora

Trvaly filtracny kos: Netkana textilia

Rezim ecolefficiency

Skladacia ergonomicka rukovat na prenasanie
Integrované odkladanie prislusenstva

Made in Europe

(o

BATERIA NIE JE
SUCASTOU BALENIA

=)

57 dB(A)
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KARCHER

Rozmery (d x § x v) mm 440 x 250 x 355

" Véetky plastové diely, okrem prislusenstva.

UdrzZatelny a robustny: 45 %
recyklovaného materialu
= \/yroba: zniZzena spotreba surovin a energie.

= NiZSie emisie CO, vdaka vyrobe z recyklovaného
materialu.

RezZim eco!efficiency

= Udrzatelné vdaka znizenej spotrebe energie.

= Znizena hlu¢nost stroja.

= Predlzuje vydrzZ batérie.

Ergonomicky, kompaktny a uzZivatelsky
prijemny dizajn

= Ergonomicky transport: mozno nosit blizko tela.

= Ergonomicky ohyb a pohodIna rukovat na
prenasanie.

= Priestorovo Usporné a inteligentné: jednoduché
rychle skladovanie.
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KARCHER

ASPEKTY UDRZATELNOSTI SUCHY VYSAVACT 10/1 BP 1.527-352.0

Certifikaty

} Aspekty udrzatelnosti programu Beyond Cleaning

eco'Mode (rezim Uspory energie)
Zariadenie na recyklaciu plastov % 45 Vsetky plastové diely okrem prislusenstva
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE SUCHY VYSAVACT 10/1 BP 1.527-352.0
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)
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Objednavaci
e ¢islo

FILTRE T/NT

Hlavné filtraéné kose

Filtracny kos, T vysavace, netkany material, T 1| 2.885-909.0 | Robustny a odolny: hlavny filtracny kés vyrobeny z netkaného materialu. UdrZatelny filtracny kos

10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp sa da jednoducho rucne vyprat pri 30 °C a znova pouzit. Obsah: 1 kus.

HEPA Filter

HEPA -14 filter pre T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp 2| 2.889-424.0 | Zvysuje kapacitu filtra a zlepsuje vyfukovanie vzduchu: Vysoko ucinny filter HEPA 14 ponuka

aT15/1Bp stupen odlucenia 99,995 % a je certifikovany podla testovacej normy DIN EN 1822:2019.

Latkoveé filtracné vrecka

Textilné filtracné vrecko pre suché vysavace ‘ 3 ‘ 6.904-316.0 | Textilné filtracné vrecko pre suché vysavace Karcher je z baviny a da sa prat na 40 °C.

Filter odpadového vzduchu

Filter na ochranu motora, T 10, T 15 (3 ks), 3 41 2.885-910.0 | Filter z netkanej textilie spolahlivo chrani motor pred necistotami a predlzuje zivotnost vasho

Kus(y), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 vysavaca na suché vysavanie. Obsah: 3 kusy.

KOLENA

Koleno, plastové

Koleno eletricky vodivé DN 35 51 2.889-148.0 | Antistatickeé, ergonomickeé obluky s regulatorom prietoku vzduchu vo velkosti DN 35 pre suché
vysavace. Vybavené pripojkou klip 2.0 na konci hadice a kuzelovou pripojkou na konci
prislusenstva.

SACIE HUBICE

Podlahové hubice

Prepinatelnd podlahova hubica, T vysavace, 6 | 2.860-278.0 | Prepinatelna podlahova hubica so Sirkou 280 mm a priemerom DN 35 na Cistenie textilnych a

DN 35, Sirka 280 mm tvrdych povrchov. Obsahuje prakticky parkovaci hak.

Parketova hubica, DN 35, 360 mm 7 | 2.889-196.0 | Setrné cistenie parkiet, jemnych drevenych podlah a inych tvrdych povrchov: plastova hubica na
parkety so sirkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje prakticky parkovaci hak.

Parketova hubica DN 35, 300 mm 8 |2.889-197.0 | Parketova hubica s velkou pracovnou Sirkou (300 mm), priemerom DN 35, vhodna na jemné
Cistenie parkiet, jemnych drevenych podlah a inych tvrdych povrchov. Obsahuje prakticky
parkovaci hak.

Podlahova hubica, DN 35, 290 mm 9 | 2.889-360.0 | Kvalitna a univerzalna podlahova hubica s priemerom DN 35. S praktickym parkovacim hakom, na
Cistenie textilnych a tvrdych podlah so suchymi vysavacmi Karcher. Sirka: 290 mm.

Strbinové hubice

Strbinova hubica, DN 35, plast, dlzka 210 mm | 10 | 2.889-130.0 | S plastovou $trbinovou hubicou DN 35 je mozné rychlo a dokladne povysavat rohy a strbiny.
DIzka: 210 mm.

Hubice na ¢alUnenie

Hubica na ¢alunenie, kompletnd, DN 35 11 | 6.905-998.3 | Prakticka plastova hubica na calunenie s priemerom DN 35. Idedlna na Setrné cistenie ¢aluneného
nabytku, ako sU pohovky, kresla, ¢alunené stolicky a postele.

Vysavaci Stetec

Sacia kefa DN 35 12 ‘ 2.889-221.0 | Sacia kefa s priemerom 35 z prirodnych konskych vlasov.

Turbo hubice

Turbo hubica na podlahy DN 35/32, 270 mm 13| 2.860-277.0 | Plastova TURBO podlahova hubica s priemerom DN 35/32 na Cistenie textilnych a tvrdych podlah.
S praktickym parkovacim hakom a redukciou DN 35/32, Sirka 270 mm.

Hubica na ¢alunenie Turbo 14 | 2.860-113.0 | Turbo hubica na ¢alunenie (priemer 35/32, 160 mm) je z plastu a disponuje redukénou objimkou.

MW Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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KARCHER

PRISLUSENSTVO PRE SUCHY VYSAVACT 10/1 BP 1.527-352.0

Objednavaci
e ¢islo

SACIE TRUBICE

Sacie trubice, kovové

Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrémovana | 15 | 6.902-074.0 | Pochromovana ocelova sacia trubica pre suché a mokré vysavace Karcher, sirka DN 35 a dlzka 505 | W
mm. Chréomovany kov, DN 35, dlZka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT
30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.

Teleskopicka sacia trubica, DN35, 615-1007 16 | 2.862-011.0 | Praktickd a extrémne lahka teleskopicka sacia trubica z hlinika, lakovana ¢adicovo siva, pre suché |

mm, hlinikova vysavace Karcher. Sirka DN 35 a dlzka 615-1007 mm. Vhodnd pre: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1
Bp, BV 5/1,T7/1, T10/1, T 15/1.

SACIE HADICE

Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)

Sacia hadica na suché a mokro-suché 17 | 2.889-161.0 | Flexibilna a pevna sacia hadica s dlhou zivotnostou s novym klipovym uzaverom. Hodi sa hlavne |l

vysavanie DN 35 pre nase suché vysavace. Dlzka 2 m. Priemer: DN 35.

BATERIE

Batéria 36 V/ 5,0 Ah 18 | 2.445-031.0 | Batéria 36 V/5,0 Ah Battery Power s inovativnou technoldgiou Real Time vratane displeja LCD na |0
zobrazenie stavu batérie. Vhodna pre vsetky zariadenia systému batérii 36 V Battery Power.

NABIJACKY

Rychlonabijacka 36 V 19 | 2.445-033.0 | Pomocou rychlonabijacky je mozné 36 V/2,5 Ah batériu Battery Power nabit na 80 percent iba |[J
za 45 min. Hodi sa aj pre vSetky ostatné batérie 36 V systému vymenitelnych batérii Battery
Power

VYSAVACE

Trysky

Flexibilna strbinova hubica 20 | 2.863-374.0 | Flexibilna strbinova hubica na Cistenie tazko dostupnych miest v domacnosti, pivnici, dielni, aute Oa
atd. pomocou mokrosuchych vysavacov a tepovacov Home & Garden.

BATERIE

Batéria Battery Power 36/40 21| 2.445-108.0 | Kapacita 4 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-ionova batéria je vybavena plastovym krytom O
odolnym proti ndrazom so stupfiom ochrany IP55 a 4 LED diédami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Battery Power+ 36/80 22 | 2.445-110.0 | Kapacita 8 Ah pre dIhsi ¢as prevadzky: Litium-iénova batéria je vybavena plastovym krytom O
odolnym proti narazom so stupnom ochrany IP55 a 4 LED diodami na indikaciu stavu nabitia.

Batéria Power+ 36/75 23 | 2.445-043.0 | Kapacita 7,5 Ah zarucuje dIhu dobu prevadzky Li-lon batérie Karcher Battery Power+ 36 V. Velmi |
vykonna, s technolodgiou Real Time prostrednictvom LCD obrazovky a ochranou pred nadprudom.

Batéria Power+ 36/60 24 | 2.042-022.0 | Mimoriadne vykonna Li-lon batéria Karcher Battery Power+ 36 V s kapacitou 6,0 Ah pre dlhu Od
vydrz. S inovativnou technoldgiou Real Time prostrednictvom displeja LCD a monitorovanim
napatia.

NABIJACKY

Univerzdlna nabijacka Battery Power+ 18-36 | 25 | 2.445-054.0 | Univerzalna nabijacka Battery Power+ s LED ukazovatelom prevadzkového stavu na nabijanie 18 a|[J
36 V litiovych batérii Karcher Battery Power a Karcher Battery Power+. Vhodna na montaz na
stenu.

Rychlonabijatka Power+ 36/60 26 | 2.445-045.0 | Nabijajte vsetky 36 V litium-ionové batérie Karcher Battery Power s maximalnym nabijacim O
prudom 6 A: Rychlonabijacka s LED indikatorom prevadzkového stavu. Jednoducha montaz na
stenu.

STARTOVACIA SUPRAVA

Startovacia sUprava Battery Power+ 36/40 27 | 2.445-125.0 | Startovacia suprava Power+ 36/40, ktora obsahuje dve batérie 36 V/4 Ah a rychlonabijacku 36 V. |0
Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+

Startovacia suprava Battery Power+ 36/80 28 | 2.445-126.0 | Startovacia suprava Power+ 36/80, ktora obsahuje dve batérie 36 V/8 Ah a rychlonabijacku 36 V. |

Vhodna pre vsetky 36 V stroje z batériovych platforiem Karcher Battery Power a Battery Power+

MW Standardna vybava.

O Prislusenstvo na objednavku.
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31 32 33-34
Objednavaci
e ¢islo
STARTOVACIA SUPRAVA
Startovacia sUprava Battery Power+ 36/75 29 | 2.445-070.0 | Startovacia sUprava Battery Power+ 36/75 s 2 batériami 36 V / 7,5 Ah a 36 V rychlonabijackou pre|
nase 36 V batérie Karcher a batérie Power +.
Startovacia suprava Battery Power+ 36/60 30 | 2.445-071.0 | Karcher Battery+ Startovacia suprava 36/60 pre vsetky stroje na platforme Battery Karcher 36 V + | [J
batéria. Rozsah dodavky: 2x 36 V / 6,0 Ah batérie a kompatibilna 36 V rychlonabijacka.
SUPRAVY HUBIC
Suprava hubic: Strbinova hubica, hubica na 31 | 2.860-116.0 | Suprava hubic pre vsetky NT vysavace s prislusenstvom s priemerom 35 obsahuje Strbinovu O
Calunenie, sacia kefa, ID 35 hubicu, hubicu na ¢alunenie, saciu kefu.
INE PRISLUSENSTVO PRE SUCHE VYSAVACE
Hubica na tvrdé a textilné povrchy 32| 2.889-361.0 | Inovativna plosna hubica so priemerom DN 35 pre suché vysavace od Karcher. Hubicu je mozné O
pouzit na tvrdé aj textilné povrchy. Pracovna Sirka: 180 mm.
FILTER BAGS
Filtracné vrecka z netkanej textilie
Filtracné vreckd z netkanej textilie, T 10, T 15,| 33 | 2.885-908.0 | Filtracné 3-vrstvové vrecko z netkanej textilie, odolné proti roztrhnutiu, vhodné pre mokré a suché|[]
10 ks, 10 Kus(y), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T vysavace, prachova trieda M. Obsah balenia: 10 kusov.
15/1 Bp
Filtratné vrecka z netkanej textilie, 200 ks, 34 | 2.885-926.0 | Odolné trojvrstvove filtratné vrecka z netkanej textilie prachovej triedy M, vhodné pre suché O

200 Kus(y), T 10/1, T 15/1

vysavace Karcher. Obsah: balenie 200 kusov.

O Prislusenstvo na objednavku.
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